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/ /

(Ta 25 ) (Ta=25 Vcc=5V 0Lx)

* 300Hz

(Ta=25 Vcc=5V 0Lx)

V(OUT1) : 0.5 m

V(OUT2) : 2.5 m

VCC 5.5 V

Vth 5.5 V

Topr 0 45

Tstg -25 65

(g)

20 PC PMMA

MIN TYP MAX

VCC 4.5 5 5.5 V
30mV (*)

Vth 0 - 3.5 V

V(OUT1)/V(OUT2) 4.5 - - V

V(OUT1)/V(OUT2) - - 0.7 V

- - 90 mA LED-ON

MIN TYP MAX

V(OUT1) PN1 - 300 - count TSI DUSTTRAK  
MODEL8530

1.0 m
=100 g/m3

20sec
Vth=0.5V
0.5 mV(OUT2) PN2 0 - - count
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特性数据(参考值)

粉尘量－检测粒子数　相关图表

测量环境

粉尘计 型号：TSI DUSTTRAKⅡ MODEL8530

级联冲击器：1.0?m、 K值设定：1

粉尘传感器 阈值：0.5V

测量时间：20sec

检测物体 线香烟

条件 Ta=25℃、 VCC=5V、 0Lx
注. 图为30台实测结果的参考特性。

输出信号

内部框图

count

粉尘量〔μg/m3〕

V(OUT1)

V(OUT2)
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V(OUT1)、V(OUT2)

Low

High

不检测粒子时输出0V、检测时输出5V的正脉冲。

请对测量时间内的脉冲数计数，作为传感器计数值。

最小脉冲宽度为0.5msec。

采样频率请保持4kHz以上。

感测站

(1) Vcc

(3) GND

(2) V(OUT1)

(5) V(OUT2)

(4) Vth

3k3k

信号处理 1

信号处理 2
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( mm)

501

2×3

24.5

17

3
1.3

±0.246 

37

2×13.8

52.3

0.3

8.5

39.3

0.3

41.6

6

161.6

B5W-LD0101-1/2

. ( )

(mm)

3 ±0.20

3 6 ±0.24

6 10 ±0.29

10 18 ±0.35

18 30 ±0.42

30 50 ±0.50

50 80 ±0.60

VCC

V(OUT1)

GND

Vth

V(OUT2)

AMP 292164-5
5pin

AMP173977-5

10

mm

10

0.54N • m
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