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产品信息 
 

 
产品停产通知 

 
发布日期 

2017 年 10 月 2 日 

 移动机器人  No. 2017056CC(2) 

 
Ld系列电池12072-000的停产通知 

 
<<要求>> 
2017年9月发布的产品信息2017056CC(2)的产品停产通知有部分修改。变更如下：订货截止日期将由2017年8月底变

为2017年10月底。装货截止日期将由2017年11月底变为2018年1月底。 
请废除旧版本，并替换为 新版本No.2017056CC(2)。 

 
 停产产品  推荐的替代产品 
 LD系列电池  LD系列电池 

 

12072-000 18578-000 

 
[订货截止日期] 

2017年10月底 
 
[装货截止日期] 

2018年1月底 
 
[推荐的替代产品的注意事项] 

充电时间由3.5小时延长为4小时 
 
[与停产产品的差异] 

推荐的替代产品 主体 
颜色 

外形 
尺寸 接线 安装尺寸 电源容量 操作额定值 操作方法

18578-000 ** ** ** ** * ** ** 

 

** ：兼容 
* ：大部分兼容 
-- ：不兼容 
- ：无相应规格 

 
[停产产品与推荐的替代产品] 

停产产品 推荐的替代产品 
12072-000 18578-000 
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[特性] 

项目 停产产品 
12072-000 

推荐的替代产品 
18578-000 

电池电源容量 60 Ah 
（蓄电池标称值） 

72 Ah 
（蓄电池标称值） 

能量 1.5 kWh 
（蓄电池标称值） 

1.84 kWh 
（蓄电池标称值） 

充电时间 3.5小时 4小时 
运行时间 13小时 15小时 
电池重量 17 kg 19 kg 

标准 IEC60950 
IEC60101-1 

UL2271 
（计划） 

 
[操作方法] 

 停产产品 
12072-000 

推荐的替代产品 
18578-000 

电池指示灯 

放电时： 
按下事件状态按钮/按住事件状态按钮几秒

钟/释放事件状态按钮等情况下，LED显示

SoC的条形图。 
 
 
 
充电时： 

LED熄灭。 
 
 
 
 

放电时： 
按下事件状态按钮/按住事件状态按钮几秒

钟/释放事件状态按钮等情况下，LED显示

SoC的条形图。 
电池供电时， 左侧的LED保持闪烁，以指

示电源状态为ON。 
 
充电时： 

LED始终显示SoC条形图。 
电池组平衡时， 右侧的LED闪烁。 
一旦平衡完成，所有绿色LED将持久亮起。

 
 
 
本产品信息中的规格和价格因发布日期而有所不同，如有更改，恕不另行通知。 
本文档仅说明产品的主要变更。使用产品时，请阅读相关目录、数据手册、产品规格、说明书和使用手册以确保了解注意事项和必要信息。 

 


