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■描述

    MiniProtect MP2100防护光幕

提供了高性价比的保护。它用在危

险低的装备上非常理想。整套系统

包括一个发射器、一个接收器和电

缆。控制回路包含在发射器和接收

器中；不需要第三方的控制箱。

    MP2100细长、紧凑的设计和可

调的安装支架允许安装在任何极端

场合位置。

  两个固态安全输出为500mA 
24VDC。

    两个操作模式为：用于保护操

作点的自动模式和用于区域防护的

启动/重启互锁模式。（模式要在定

购时选择）

    状态指示器是为了安装更加方

便快捷。两个LED灯指示顶部和底

部是否对齐，同时两个其他LED灯

指示机器状态。

     MP2100通过高精度光学器件和

精细的电子元器件来达到对闪光或

周围光干扰的抵御。

■ 分辨率： 30 mm (1.18 in.)
■ 检测距离：15m（49ft.）
■ 检测高度：147到1470mm(5.7到

57.9in.)  
■ 紧凑尺寸 -31×32mm

(1.22×1.26in.)
■ 两箱设计，在发射器和接收器之  
间没有控制器或任何连接

■ 用于状态和诊断的LED指示器
■ 两个PNP安全输出
■ 两种操作模式可供选择：自动启 
动和启动/重启互锁（定购时可  
选）

■ 可调的安装支架
■ 快速分离电缆
■ 2级安全产品ESPE IEC61496-1, -2

可选件

■ 低静电型号
■ 针对暗室应用（940nm）的型

号，请联系我们。
■ 通过RM-1或RM-X可实现继电器

输出
■ 通过RM-3模块可实现屏蔽

Type II

MP2100

MP2100

R

C           US



�

型号  响应时间

MP21Y-30-150 14 ms
MP21Y-30-300 15 ms
MP21Y-30-450 16 ms
MP21Y-30-600 17 ms
MP21Y-30-750 18 ms
MP21Y-30-900 19 ms
MP21Y-30-1050 20 ms
MP21Y-30-1200 22 ms
MP21Y-30-1350 23 ms
MP21Y-30-1500 24 ms

!   警告!
   不要把此防护光幕用于风险评

估所认定的要求控制可靠性高的场

合，比如高度危险的机器。只能用

在风险评估所认定的只能发生轻微

伤害的场合。

    请依据STI安装手册安装，测试

并检测了该装置之后，再使用。

    此防护设备满足IEC 61496的2级
要求。它不符合U.S.OSHA 1910217, 
ANSI B11,或 ANSI/RIA R15.06要
求。

    如果您不能确定选择哪个型号的

光幕，请联系我们。不遵守本警告

将可能产生严重伤害甚至死亡。

MP2100

■ 发射器和接收器的特性

性能

 检测范围：147到1470mm（5.7到57.9in.）
  检测距离：0.3到15m（1到49ft.）
  分辨率：30mm（1.18in.）
  响应时间：见右边表格

 指向角：±5°2级ESPE，IEC61496-1，-2要求

 输入电压（Vin）：24VDC±20%
 输入功率：3.4瓦（输出端无负载）

 安全输出等级：两个PNP输出最大500mA@Vin（见注1）。短路保护。

 电源：24VDC±20%。额定值依据输出端的负载电流要求（见注2）。电源必须

             满足IEC60204-1和61694-1的要求。可选用STI部件号42992或相当的。

 启动/重启常闭输入：20mA@24VDC
 光源：GaAIAs发光二极管，880nm
机械性能

 电缆长度：3，10和30m
 构造：聚亚安酯漆，铝制外壳

 连接：发射器M12 4极连接器；接收器M12 5极连接器

环境性能

 温度：0到55℃（32到131°F）
 相对湿度：最大95%，无结露

 防护等级：IP65
 指示灯：发射器-电源，互锁；接收器-机器运行，机器停止，顶部对齐，底部对齐

 振动：所有三个方向的轴10到55Hz
 冲击：0.16秒10g；每轴方向1000次冲击

标准

 MP2100系列有符合2级ESPE的IEC61496-1,-2要求的EC标准。TUV、CSA和UL标准。

特性改变不另行通知。

注1：输出端的电压等于Vin-1.0VDC。 
注2：所有系统电流要求是发射器50mA和接收器最大1.09A的总和。（接收器  
          90mA+OSSD1负载+OSSD2负载）
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Mini Protect MP2100 尺寸

■ 尺寸-mm/in.

 150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm

 A  mm/in. 147/5.8 294/11.6 441/17.4 588/23.2 735/28.9
 B  mm/in. 245/9.7 392/15.5 540/21.2 687/27.0 833/32.8
 C  mm/in. 272/10.8 419/16.5 566/22.3 713/28.1 860/33.9
 系统装箱重量

 kg/lb. 2.7/6.0 2.9/6.5 3.2/7.0 3.4/7.5 3.6/8.0

 900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm

 A  mm/in. 882/34.7 1029/40.5 1176/46.3 1323/52.1 1470/57.9
 B  mm/in. 981/38.6 1128/44.4 1274/50.2 1421/56.0 1569/61.8
 C  mm/in. 1007/39.7 1154/45.5 1301/51.3 1448/57.1 1595/62.8
 系统装箱重量

 kg/lb. 3.9/8.5 4.1/9.0 4.3/9.5 4.5/10.0 4.8/10.5

相等大小视图 正视图 侧视图

LED指示灯

连接器O.D.

尺寸:

“C”

“A”
感应区/检测区

18°

“B”
安装支架
槽中心

检测区“A”

发射器

接收器

顶视图

支架
安装
旋转

LG X

槽 (2 PLCS)
16.7
0.66

DIA
6.8

0.27
MM ± 0.3
IN ± 0.01

28.4
1.12

31.0
1.22

28.5
1.12

C
L

30.3
1.19

13.6
0.54

14.2
0.56

70.1
2.76

123.7
4.87

30.1
1.19

42.1
1.66

32.0
1.26

44.3
1.75

MP2100
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■ 接线

通过RM-1模块连接机器控制单元

ED2

ED1

MP2100 RCVR

MP2100 XMTR

灰

蓝

褐

蓝

RM-1

用户加装的保险丝。

如果不使用远程启动把启动线
（灰线）连接到+24 VDC。

确认外部设备的干扰被有效抑制。

提供最大6A过电流保护。

通过RM-1模块连接机器控制系统

Start

黑

白

OSSD 1

OSSD 2

0 VDC

监视

42

41

32

31

24

23

14

13

控制 电压

机器控制

ED1 ED2

褐

ED1 ED2

ED1 ED2

1

2

3

4

5

1

5

2

4

4
3

干扰抑制器

3

干扰抑制器

OSSD 1

OSSD 2

Start

0 VDC

+24VDC

+24VDC

0 VDC

接地 +24VDC

电源

0 VDC

安装这些触点用来监视外部装置，
如果一个装置发生熔接，
MP2100将触发，另一个装置将
控制机器停止。

MP2100
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■ 接线（续）

通过两个强制导向继电器来连接机器控制系统

ED2

ED1
OSSD 1

OSSD 2

Start

0 VDC

+24VDC

+24VDC

0 VDC

MP2100 RCVR

MP2100 XMTR

灰

蓝

褐

褐

蓝

用户加装的保险丝。

如果不使用远程启动，把启动线（灰线）连接到+24 VDC.

外部设备必须通过使用工具包提供的元件来抑制干扰。

通过两个强制引导继电器来连接机器控制系统

黑

白

机器控制

ED1 ED2

安装这些触点用来监视外部装置，
如果一个装置发生熔接，MP2100将触发，
另一个装置将控制机器停止。

ED1 ED2

ED1 ED2

1

2

3

4

4

1

2

3

干扰抑制器

3

干扰抑制器

接地 +24VDC

电源

0 VDC
Start

MP2100
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通过RM-X模块连接机器控制系统

Start

MP2100 RCVR

MP2100 XMTR

灰

蓝

褐

褐

蓝

12

24

11

23

14

A

B

0V

M1

M2

RMX

用户加装的保险丝。

如果不使用远程启动，把
启动线（灰线）连接到+24 VDC。

确认外部设备的干扰被有效抑制。

提供最大6A过电流保护。

通过RM-X模块连接机器控制系统

黑

白

机器控制

ED1 ED2

安装这些触点用来监视外部装置，
如果一个装置发生熔接，MP2100将触发，
另一个装置将控制机器停止。

ED1 ED2

ED1 ED2

1

2

3

4

5

5

1

2

4

4 ED2

ED1

3

干扰抑制器

3

干扰抑制器

OSSD 1

OSSD 2

Start

0 VDC

+24VDC

+24VDC

0 VDC

接地 +24VDC

电源

0 VDC

控制 电压

MP2100
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通过安全监视装置来连接机器控制系统

启动

接地 +24VDC

电源

0 VDC
MP2100 RCVR

MP2100 XMTR

灰

蓝

褐

褐

蓝

MP2100
输入1

MP2100
输入 2

安全垫
输入

安全互锁
输入

其他安全
设备

安全监视设备

1

用户加装的保险丝。

如果不使用远程启动，把
启动线（灰线）连接到+24 VDC。

确认外部设备的干扰被有效抑制。

安全监视装置能配置用来监视外部装置的常闭触点。

通过安全监视设备来连接机器控制系统

黑

白

ED1

ED2

2

1

2

3

4

4

4

3
ED2

干扰抑制器

3
ED1

干扰抑制器

OSSD 1

OSSD 2

启动

0 VDC

+24VDC

+24VDC

0 VDC

安全监视设备的使用不能增加MP2100的安全等级。
MP2100是2级ESPE.ESC61496-1,-2.5

5

机器控制

ED1 ED2

■ 接线（续）

MP2100
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3    必要信息。表示操作模式。

指示                 说明

AS                       自动启动

RS                       启动/重启互锁

注：此功能只能在工厂进行配置。

1   必要信息。表示系统类型。

指示                 说明

MP21Y              标准系统

2   必要信息。表示检测区的有效

高度。

指示                 说明

150 147 mm (5.8 in.)
300 294 mm (11.6 in.)
450 441 mm (17.4 in.)
600 588 mm (23.2 in.)
750 735 mm (28.9 in.)
900 882 mm (34.7 in.)
1050 1029 mm (40.5 in.)
1200 1176 mm (46.3 in.)
1350 1323 mm (52.1 in.)
1500 1470 mm (57.9 in.)

安全标准和措施

   不要把此防护光幕用于风险评
估所认定的要求控制可靠性高的场
合，比如高度危险的机器。只能用
在风险评估所认定的只能发生轻微
伤害的场合。

    请依据STI安装手册安装，测试
并检测了该装置之后，再使用。

   此防护设备满足 I E C  6 1 4 9 6
的2级要求。它不符合U.S.OSHA 
1910217, ANSI B11,或 ANSI/RIA 
R15.06要求。

     如果您不能确定选择哪个型号
的光幕，请联系我们。不遵守本警
告将可能产生严重伤害甚至死亡。

      MiniProtect MP2100只能用于可
以任意时刻瞬时停止的机器。如果
MP2100不能保护所有通往危险区的
路径，则必须加装其他安全装置，
比如栅栏，来进行安全保护。

   购买者、安装人员和业主有责
任遵守所有地方、省和中央政府法
律、法规、条例或有关合理使用、
安装、操作和维护此种控制和机器
的规则。参考安装和操作手册的附
加内容。

    所有应用案例描述只用于说明目
的。实际安装将可能有所不同。

需要更多STI安全光幕附件的

信息，见www.sti.com

需要更多模块信息，

见www.sti.com

附件

（单独订购）

发射器电缆 部件号

3 m (9.8 ft.) 60660-0030
10 m (32.8 ft.) 60660-0100
30 m (98.5 ft.) 60660-0300
接收器电缆

3 m (9.8 ft.) 60661-0030
10 m (32.8 ft.) 60661-0100
30 m (98.5 ft.) 60661-0300
模块和强制导向继电器

MP2100和下列产品兼容：RM-1、
RM-3和RM-X模块以及FGR系列继电器。

需要更多强制导向继电器信

息，见www.sti.com

MP2100

■ 订购

   为了订购MiniProtect MP2100系统，简单填写下列给出型号序列的空

白处。

____ - 30 - ____ - ____ 
 1 2 3

    例：MP21Y-30-300-AS
    此MP2100标准系统有最小30mm（1.18in.）目标分辨率，294mm
（11.6in.）有效高度，和自动启动操作模式。发射器和接收器电缆需要

单独购买（见下表）。
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