
D2D
门用电源开关

●确保电源开关所必需的3mm以上的接点间隙
 （标准型）。

●采用双重复位弹簧结构，强制脱离结构，保证安全

  性。

●还有附带在维护中发挥威力的拉出、接通、锁定机

  构的产品系列。

接点缝3mm以上的门用电源开关
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安装形态

类型

接点规格

接点间隔

标准型 拉出、接通、锁定型＊

螺钉安装

面板安装

3mm以上 1mm

＊关于拉出、接通、锁定机能，请参阅下页。

■种类

■型号标准

■接点规格

■额定值

2 : 1b型（常闭型） 
3 : 2a1b型 
4 : 2a型 

③接触规格

0 : 1a1b型 
1 : 1a型（常开型） 

1 : 单极型·接点间隔3mm
2 : 拉出·接通·锁定型· 接点间隔1mm
3 : 双极型·接点间隔3mm

①基本构成

0 :螺母安装 

1 :面板安装 

②安装形式

D2D-□□O□①

 
② ③

16A 
10A

AC250V 

AC250V

项目

额定电压
阻性负载

型号

标准型

拉出、接通、锁定型

注. 上述额定值是在下面条件下测得得数据。

(3)操作频率：30次/min
(2)环境湿度：65±5%RH
(1)环境温度：20±2℃

DC5V  160mA

项目 型号

3mm以上 1mm

最大30A
最大30A

最大24A
最大24A

接点

规格

材质

间隔（标准值）

常闭

常开
浪涌电流

最小适用负载＊

银

铆钉

＊关于最小适用负载，请参考“■请正确使用”的
 “●关于微小负载型中的使用”。

D2D-1000 D2D-2000 
D2D-1100 D2D-2100

D2D-1001 
D2D-1101

D2D-3103 D2D-3104

D2D-1002 
D2D-1102

■接触规格

●1a1b型 ●1a型 ●1b型

●2a1b型 ●2a型

标准型 拉出、接通、锁定型

NC NCNONO NONO NCNC

NO NC N ONONCNO NO NONONO

端子连接用零部件(另售) 参见“微动开关 共通附属品” 
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D2D 门用电源开关

■性能

注.上述数值为初始值。

＊关于试验条件请另行查询。

10mm~1m/s
D2D-1000系列 D2D-2000系列 D2D-3000系列

___

___

300次/min
60次/min

50mΩ 以下

IEC IP40
ClassⅡ

175

型号

■安装孔加工尺寸（单位：mm） 

2-φ4.3安装孔
或M4螺钉孔

＊面板的厚度为1.0时是36.7±0.1

＊

13.5±0.1
22±0.1

■Pull-on Lock功能(D2D-2000系列)

■安全规格认证额定值

AC125 V 
250V

额定电压 型号 D2D-1000 

16A

UL(UL1054)/CSA(CSA  C22.2  No.55)

VDE(EN61058-1)

D2D-2000 
________

10A

D2D-3000 

3/4HP 
16A 1-1/2HP

AC250V

额定电压 型号 D2D-1000 D2D-2000

10A
D2D-3000 

16(4)A 16(4)A
试验条件：1E4（10,000次）  T85（0~85℃）

注.（）内为电机负载额定。

■双重复位弹簧构造(D2D-1000/3000系列)

■强制分离构造(D2D-1000系列)

动作例
接点

NO-NO NC-NC

ON 

OFF 

ON

OFF 

ON 

OFF

状态

容许操作速度

容许操作
频率

机械

电气

电气

机械

绝缘电阻

接触电阻（初始值）

耐电压

振动

冲击

同极端子之间

误动作

误动作

寿命

保护结构

防触电保护级

PTI（Tracking特性）

使用环境湿度

使用环境温度

重量

各端子与非带电金属部之间

带电金属部与地之间

各端子与驱动杆之间

AC2,000V 50/60Hz 1min

AC2,000V 50/60Hz 1min

AC2,500V 50/60Hz 1min

AC4,000V 50/60Hz 1min AC4,000V 50/60Hz 1min

AC1,500V 50/60Hz 1min

AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min

AC1,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min

频率10～55Hz 双振幅1.5mm
最大1,000m/s2

最大300m/s2
最大500m/s2 最大500m/s2

1,000万次以上（60次/min）

10万次以上（30次/min）

-25～+85℃ 60%RH以下（无结冰、无凝露）

85%RH以下（+5~+35℃时）

约14g(D2D-1000系列）

最大1.3R

项目

耐久

100MΩ以上（DC500V绝缘电阻计）

螺钉安装孔加工尺寸
（面板厚度1.0～2.5mm）

面板安装孔加工尺寸

面板

面板的厚度为2.5时是37.0±0.1

拉

关门状态时
接通电源

开门状态时
切断电源

保持开门状态
时接通电源

比如，在门的开闭上，进行平常（瞬时）动作，可以在开门的情况

下确认电源投入。维护确认后，关门后即回复平常（瞬时）动作。

（对完成后的通电试验、点检、修理都相当方便）。

即使发生熔接，也可通过按下活塞部的      部分，强制NC侧接点

分离。

NO接点没有强制分离构造。

双重设置了按钮的复位片，可以有效防止单侧复位片断裂时出现动

作不良或短路事故。
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门用电源开关

1858RN

D2D 门用电源开关

■性能

注.上述数值为初始值。

＊关于试验条件请另行查询。

10mm~1m/s
D2D-1000系列 D2D-2000系列 D2D-3000系列

___

___

300次/min
60次/min

50mΩ 以下

IEC IP40
ClassⅡ

175

型号

■安装孔加工尺寸（单位：mm） 

2-φ4.3安装孔
或M4螺钉孔

＊面板的厚度为1.0时是36.7±0.1

＊

13.5±0.1
22±0.1

■Pull-on Lock功能(D2D-2000系列)

■安全规格认证额定值

AC125 V 
250V

额定电压 型号 D2D-1000 

16A

UL(UL1054)/CSA(CSA  C22.2  No.55)

VDE(EN61058-1)

D2D-2000 
________

10A

D2D-3000 

3/4HP 
16A 1-1/2HP

AC250V

额定电压 型号 D2D-1000 D2D-2000

10A
D2D-3000 

16(4)A 16(4)A
试验条件：1E4（10,000次）  T85（0~85℃）

注.（）内为电机负载额定。

■双重复位弹簧构造(D2D-1000/3000系列)

■强制分离构造(D2D-1000系列)

动作例
接点

NO-NO NC-NC

ON 

OFF 

ON

OFF 

ON 

OFF

状态

容许操作速度

容许操作
频率

机械

电气

电气

机械

绝缘电阻

接触电阻（初始值）

耐电压

振动

冲击

同极端子之间

误动作

误动作

寿命

保护结构

防触电保护级

PTI（Tracking特性）

使用环境湿度

使用环境温度

重量

各端子与非带电金属部之间

带电金属部与地之间

各端子与驱动杆之间

AC2,000V 50/60Hz 1min

AC2,000V 50/60Hz 1min

AC2,500V 50/60Hz 1min

AC4,000V 50/60Hz 1min AC4,000V 50/60Hz 1min

AC1,500V 50/60Hz 1min

AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min

AC1,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min

频率10～55Hz 双振幅1.5mm
最大1,000m/s2

最大300m/s2
最大500m/s2 最大500m/s2

1,000万次以上（60次/min）

10万次以上（30次/min）

-25～+85℃ 60%RH以下（无结冰、无凝露）

85%RH以下（+5~+35℃时）

约14g(D2D-1000系列）

最大1.3R

项目

耐久

100MΩ以上（DC500V绝缘电阻计）

螺钉安装孔加工尺寸
（面板厚度1.0～2.5mm）

面板安装孔加工尺寸

面板

面板的厚度为2.5时是37.0±0.1

拉

关门状态时
接通电源

开门状态时
切断电源

保持开门状态
时接通电源

比如，在门的开闭上，进行平常（瞬时）动作，可以在开门的情况

下确认电源投入。维护确认后，关门后即回复平常（瞬时）动作。

（对完成后的通电试验、点检、修理都相当方便）。

即使发生熔接，也可通过按下活塞部的      部分，强制NC侧接点

分离。

NO接点没有强制分离构造。

双重设置了按钮的复位片，可以有效防止单侧复位片断裂时出现动

作不良或短路事故。
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ll-on

Pull-on Lock型

ll-on

ll-on

门用电源开关

使用注意事项

●关于配线

·与接线片端子的连接，请务必使用带绝缘套管的插座。

·将插座对准端子，垂直插入。

·如果在端子的横向及上下方施加过大的外力，可能导致端子
变形和外壳破损。
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ll-on

Pull-on Lock型

ll-on

ll-on

门用电源开关

使用注意事项

●关于配线

·与接线片端子的连接，请务必使用带绝缘套管的插座。

·将插座对准端子，垂直插入。

·如果在端子的横向及上下方施加过大的外力，可能导致端子
变形和外壳破损。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。
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