
：

D2VW-□□□□□⑤

无标记  :  300mm
      -0     :  1,000mm

⑤导线长度

注. 也可使用UL/cUL标准认证产品。
此时，为HS、MS。
导线型为UL认证电线（AWG20 UL1015）。
详情请向本公司销售人员咨询。
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D2VW 密封型小型基本开关

额定值
5A 0.1A

驱动杆 端子规格 接触规格

针状按钮型

焊接端子

1c 　

1b 　

1a 　

导线型（300mm）

1c 　D2VW-5-1M 　D2VW-01-1M

1b 　D2VW-5-2M 　D2VW-01-2M

1a 　D2VW-5-3M 　D2VW-01-3M

导线型（1,000mm） 1c 　D2VW-5-1M-0 　D2VW-01-1M-0

短摆杆型

焊接端子

1c 　D2VW-5L1A-1 　D2VW-01L1A-1

1b 　D2VW-5L1A-2 　D2VW-01L1A-2

1a 　D2VW-5L1A-3 　D2VW-01L1A-3

导线型（300mm）

1c 　D2VW-5L1A-1M 　D2VW-01L1A-1M

1b 　D2VW-5L1A-2M 　D2VW-01L1A-2M

1a 　D2VW-5L1A-3M 　D2VW-01L1A-3M

导线型（1,000mm） 1c 　D2VW-5L1A-1M-0 　D2VW-01L1A-1M-0

摆杆型

焊接端子

1c 　D2VW-5L1-1 　D2VW-01L1-1

1b 　D2VW-5L1-2 　D2VW-01L1-2

1a 　D2VW-5L1-3 　D2VW-01L1-3

导线型（300mm）

1c 　D2VW-5L1-1M 　D2VW-01L1-1M

1b 　D2VW-5L1-2M 　D2VW-01L1-2M

1a 　D2VW-5L1-3M 　D2VW-01L1-3M

导线型（1,000mm） 1c 　D2VW-5L1-1M-0 　D2VW-01L1-1M-0

长摆杆型

焊接端子

1c 　D2VW-5L1B-1 　D2VW-01L1B-1

1b 　D2VW-5L1B-2 　D2VW-01L1B-2

1a 　D2VW-5L1B-3 　D2VW-01L1B-3

导线型（300mm）

1c 　D2VW-5L1B-1M 　D2VW-01L1B-1M

1b 　D2VW-5L1B-2M 　D2VW-01L1B-2M

1a 　D2VW-5L1B-3M 　D2VW-01L1B-3M

导线型（1,000mm） 1c 　D2VW-5L1B-1M-0 　D2VW-01L1B-1M-0

滚珠短摆杆型

焊接端子

1c 　D2VW-5L2A-1 　D2VW-01L2A-1

1b 　D2VW-5L2A-2 　D2VW-01L2A-2

1a 　D2VW-5L2A-3 　D2VW-01L2A-3

导线型（300mm）

1c 　D2VW-5L2A-1M 　D2VW-01L2A-1M

1b 　D2VW-5L2A-2M 　D2VW-01L2A-2M

1a 　D2VW-5L2A-3M 　D2VW-01L2A-3M

导线型（1,000mm） 1c 　D2VW-5L2A-1M-0 　D2VW-01L2A-1M-0

滚珠摆杆型

焊接端子

1c 　D2VW-5L2-1 　D2VW-01L2-1

1b 　D2VW-5L2-2 　D2VW-01L2-2

1a 　D2VW-5L2-3 　D2VW-01L2-3

导线型（300mm）

1c 　D2VW-5L2-1M 　D2VW-01L2-1M

1b 　D2VW-5L2-2M 　D2VW-01L2-2M

1a 　D2VW-5L2-3M 　D2VW-01L2-3M

导线型（1,000mm） 1c 　D2VW-5L2-1M-0 　D2VW-01L2-1M-0

R形摆杆型

焊接端子

1c 　D2VW-5L3-1 　D2VW-01L3-1

1b 　D2VW-5L3-2 　D2VW-01L3-2

1a 　D2VW-5L3-3 　D2VW-01L3-3

导线型（300mm）

1c 　D2VW-5L3-1M 　D2VW-01L3-1M

1b 　D2VW-5L3-2M 　D2VW-01L3-2M

1a 　D2VW-5L3-3M 　D2VW-01L3-3M

导线型（1,000mm） 1c 　D2VW-5L3-1M-0 　D2VW-01L3-1M-0

1-5-WV2D

2-5-WV2D

3-5-WV2D 3-10-WV2D

2-10-WV2D

1-10-WV2D

隔板(另售)、驱动杆(另售)、端子连接用零部件(另售) 参见“微动开关 共通附属品”
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D2VW 密封型小型基本开关

额定值

●安全标准认证产品

5A 0.1A
驱动杆 端子规格 接触规格

针状按钮型
焊接端子

1c

　D2VW-5-1HS 　D2VW-01-1HS

导线型（300mm） 　D2VW-5-1MS 　D2VW-01-1MS

短摆杆型
焊接端子 　D2VW-5L1A-1HS 　D2VW-01L1A-1HS

导线型（300mm） 　D2VW-5L1A-1MS 　D2VW-01L1A-1MS

摆杆型
焊接端子 　D2VW-5L1-1HS 　D2VW-01L1-1HS

导线型（300mm） 　D2VW-5L1-1MS 　D2VW-01L1-1MS

长摆杆型
焊接端子 　D2VW-5L1B-1HS 　D2VW-01L1B-1HS

导线型（300mm） 　D2VW-5L1B-1MS 　D2VW-01L1B-1MS

滚珠短摆杆型
焊接端子 　D2VW-5L2A-1HS 　D2VW-01L2A-1HS

导线型（300mm） 　D2VW-5L2A-1MS 　D2VW-01L2A-1MS

滚珠摆杆型
焊接端子 　D2VW-5L2-1HS 　D2VW-01L2-1HS

导线型（300mm） 　D2VW-5L2-1MS 　D2VW-01L2-1MS

R形摆杆型
焊接端子 　D2VW-5L3-1HS 　D2VW-01L3-1HS

导线型（300mm） 　D2VW-5L3-1MS 　D2VW-01L3-1MS

■额定值

阻性负载

5A 
5A

0.1A
0.1A

5A

项目 

型号 额定电压

D2VW-5系列

D2VW-01系列

AC250V 
AC125V 

DC 30V

AC125V

DC 30V

注.上述额定值是在下面条件下测得的数据。
     (1)环境温度：20±2℃
     (2)环境湿度：65±5%RH
     (3)操作频率：30次/min

■接点规格

0.5mm

最大15A
最大15A

DC5V  160mA

—

—

DC5V  1mA

项目 

规格

接点 材质

间隔（标准值）

浪涌电流

最小适用负载（参考值）＊

常闭

常开

型号 D2VW-01系列

横杆

金合金

D2VW-5系列

铆钉

银合金

＊关于最小适用负载，请参考「■请正确使用」的「●关于微小负载型中的使用」。

■安全规格认证额定值

AC125V
250V

DC  30V 

D2VW-5

3A
3A
—

AC125V
250V

D2VW-5

—
3A

UL（UL61058-1）/uCL（CSA C22.2 No.61058-1）
UL/CSA安全标准认证产品为“端子规格”HS、MS的产品。

额定电压

额定电压

型号

型号

VDE（EN61058-1）
上一页“■种类”中记载的型号不是VDE标准认证产品。
需要认证型号时，请垂询本公司。

试验条件 ：D2VW-5     25E3（25,000次） T55(0～+55℃)
                     D2VW-01   1E5（100,000次） T85(0～+85℃)

D2VW-01

0.1A
—

0.1A

D2VW-01

0.1A 
—

隔板(另售)、驱动杆(另售)、端子连接用零部件(另售) 参见“微动开关 共通附属品”
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D2VW 密封型小型基本开关

■性能

D2VW-5系列

0.1mm～1m/s（针状按钮型的场合）

300次/min
60次/min

100MΩ以上（DC500V绝缘电阻计）

50mΩ以下

AC1,000V  50/60Hz  1min 
AC1,500V  50/60Hz  1min 

AC1,500V  50/60Hz  1min 

最大1,000m/s2

容许操作速度

容许操作
频率

机械

电气

绝缘电阻

接触电阻
（初始值） 100mΩ以下

端子型

导线型(300mm)

200mΩ以下导线型(1000mm)

耐电压＊1

同级端子之间

带电金属部与地之间

各端子与非带电
金属部之间

振动＊2

最大300m/s2
冲击＊2

100万次以上（30次/min）
1,000万次以上（60次/min）

10万次以上（30次/min）
寿命＊3

IEC IP67（端子部除外）

误动作

耐久

误动作

机械

电气

Class I

保护结构
IEC IP67

端子型

导线型

175
防触电保护级

PTI（漏电特性）

-40～+85℃ 60%RH以下（无结冰、无凝露）

95%RH以下（+5～+35℃时）

使用环境温度

约7g（端子型的针状按钮型的场合）

使用环境湿度

频率10～55Hz  双振幅1.5mm

重量

D2VW-01系列项目 型号

注.上述数值为初始值。

＊1.耐电压为使用了隔板（参考相关页）时的数据。

＊2.在针状按钮型中为自由位置和总行程位置的数值，在摆杆型中为总行程位
       置的数值。接点的闭路或开路在1ms以内。
＊3.关于试验务必请另行查询。

■安装孔加工尺寸（单位：mm）

22.2±0.1

10.3±0.1

2-φ3.1安装孔
或M3螺纹孔

■外形尺寸(单位:mm)/动作特性 

●针状按钮型
D2VW-5-1
D2VW-01-1

t0.5 
3-焊接端子

5.2

5.2
2.5

0.5

φ2.4孔

φ3.1 孔

3.1+0.13
-0.03

φ1.3孔 

4.7510.3

1.2

5.2

8.4

φ2.5
20.2±0.25

10.3±0.1

φ3.2±0.1

22.2±0.1

2.8

15.9

PT

OP

2.8

33

41.4

A
+0.13
-0.03

1.96N 
0.29N 
1.2mm
1.0mm
0.4mm

14.7±0.4mm

OF 最大
RF 

PT 
OT 
MD 

OP

动作力
回复力

预行程
过行程
响应差的行程

最大

最大

最小

最小

动作位置

端子型

注1.上述外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。
注2.动作特性为向A方向（ ）动作时的情况。

见针状按钮为代表的记载。

其它传动型的传动部尺寸及动作特性与导线型相同。（ ）
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D2VW 密封型小型基本开关

（图例、图纸为1c型的情况。1b型、1a型已被省略。）导线型

24.3±0.8

t=0.5＊

15.9

PT

OP

A
5

＊ 不锈钢摆杆 10.3

4.3
●短摆杆型

D2VW-5L1A-1M
D2VW-01L1A-1M
D2VW-5L1A-1M-0
D2VW-01L1A-1M-0

1.96N
0.20N

1.6mm
0.8mm
0.5mm

15.2±0.5mm

OF 最大
RF 

PT 
OT 
MD 

OP

动作力
回复力

预行程
过行程
响应差的行程

最大

最大

最小

最小

动作位置

10.3

4.335.6±0.8

＊ 不锈钢摆杆

15.9

PT

OP

A 5

●摆杆型

D2VW-5L1-1M
D2VW-01L1-1M
D2VW-5L1-1M-0
D2VW-01L1-1M-0

t=0.5＊  
1.18N 
0.15N 

4.0mm
1.6mm
0.8mm

15.2±1.2mm

OF 最大
RF 

PT 
OT 
MD 

OP

动作力
回复力

预行程
过行程
响应差的行程

最大

最大

最小

最小

动作位置

●长摆杆型

D2VW-5L1B-1M
D2VW-01L1B-1M
D2VW-5L1B-1M-0
D2VW-01L1B-1M-0

59.4±0.8

＊ 不锈钢摆杆

15.9

PT

OP

A
5

10.3

4.3
t=0.5＊ 

0.59N 
0.05N 

9.0mm
3.2mm
2.0mm

15.2±2.6mm

OF 最大
RF 

PT 
OT 
MD 

OP

动作力
回复力

预行程
过行程
响应差的行程

最大

最大

最小

最小

动作位置

D2VW-5L3-1M
D2VW-01L3-1M
D2VW-5L3-1M-0
D2VW-01L3-1M-0

10.3

4.3

32.6±0.8

R3.5

＊ 不锈钢摆杆

15.9

PT

OP

A 5
●R形摆杆型

t=0.5＊  
1.18N
0.15N

4.0mm
1.6mm
0.8mm

18.7±1.2mm

OF 最大
RF 

PT 
OT 
MD 

OP

动作力
回复力

预行程
过行程
响应差的行程

最大

最大

最小

最小

动作位置

注1.上述外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。
注2.动作特性为向A方向（ ）动作时的情况。

●针状按钮型

D2VW-5-1M
D2VW-01-1M

φ3.1 孔+0.13
-0.03

3.1+0.13
-0.03

φ2.5
20.2±0.25

10.3±0.1

φ3.2±0.1

22.2±0.12.8 (5)  
10.3

2.8

15.9

PT

OP

33 300±10

AV0.75f导线（红）＊

AV0.75f导线（蓝）＊

AV0.75f导线（黑）＊A

  UL/cUL规格认证产品采用UL认证电线（AWG20、UL1015）。

D2VW-5-1M-0
D2VW-01-1M-0

1.96N 
0.29N 

1.2mm
1.0mm
0.4mm

14.7±0.4mm

OF 最大
RF 

PT 
OT 
MD 

OP

动作力
回复力

预行程
过行程
响应差的行程

最大

最大

最小

最小

动作位置

尺寸表

L
1,000mm型300mm型

300±10 1,000±30 D
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D2VW-01L2A-1M-0
D2VW-5L2A-1M-0

D2VW-01L2-1M-0
D2VW-5L2-1M-0

D2VW-5L2A-1M
D2VW-5L2A-1M

D2VW-01L2-1M
D2VW-5L2-1M
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关于焊接

·焊接端子的连接

将导线焊接到端子上时，请先将芯线缠在端子孔上再进行焊接作业。

  焊接时的大致处理时间，烙铁头温度为350～400℃时，烙铁与端子

的接触时间应控制在3秒内，焊接后1分钟之内不可施加外力。温度

过高或加热时间过长会导致开关特性下降。

安全要点 使用注意事项

保护等级

IP Code

关于保护、药品等的附着
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订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

Cat. No. C095-CN1-02

https://components.omron.com.cn欧姆龙电子部件贸易 (上海) 有限公司
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