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XM2/XM3 D-Sub连接器

■组合示例

注1. 1个连接器需要2个固定件。
　2. 适用面板厚度为1.3mm以下。

外罩

插头

插座

固定件

插座的
面板安装

面板
加工尺寸

时上板面在定固时上板面在定固不法方装安板面

使用固定件 固定件2 固定件1 固定件3或M3螺钉

面板加工尺寸

XM2S- 1

1

1

1

DIP L
2

DIP L
2

1
XM2Z-000

2
XM2Z-001

3
XM2Z-002

DIP L

2
1

M3
t 1.3 MAX.

3

XM3D

M3 t 1.3 MAX.

3

A 以上

5.8

11.4 以上

2-R3.2

5.8

4-R2.5

6.4 以上

极数 A（mm）

9 31.0
15 39.4
25 53.3
37 69.6

A 以上

13 以上

4-R1

极数 A（mm）

9 34.1
15 42.4
25 56.1
37 72.6

11.4 以上

A

B 2-φ3.2±0.1

4-R3.4 10°

极数 A（mm） B（mm）

9 24.99 20.5
15 33.32 28.8
25 47.04 42.5
37 63.50 59.1

两侧的外罩和固定件1请使用相同的螺钉规格。
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XM2/XM3 D-Sub连接器

不同连接器的六角固定件的组合（后装时）

母螺售市入嵌板面有入嵌板面无号型类种

DIP L型插座

XM3B-□□22

XM2Z-001□ XM2Z-002□

需要

XM3B-□□22-501□
无需

XM3B-□□22-502

DIP L型插头

XM3C-□□22

XM2Z-001□ XM2Z-002□

需要

XM3C-□□22-501
无需

XM3C-□□22-502

DIP直型插座 XM3F-□□20 XM2Z-001□ XM2Z-002□ 需要

C-218
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2
/
X
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XM2/XM3 D-Sub连接器

不同连接器的六角固定件的组合（后装时）

母螺售市入嵌板面有入嵌板面无号型类种
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订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。
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