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B5WC
内置于设备的颜色传感器

不错过颜色的变化和差异

～为设备自动化做出贡献～

• 通过检测液体的颜色变化，有助于高效的设备维护。

• 根据检测对象的颜色信息进行动作，

有助于实现设备的多功能化和工业自动化。

• 通过颜色检测到物体，有助于设备的稳定工作。

• 小型化*安装更灵活，可内置于设备中。
* 尺寸　W8.4 × L40 × H15.9mm

型号标准

种类

本体

请参阅5页的“请正确使用”。

B5WC-VB □ □ □ □ - □
①

①尺寸

2：小型

② ④ ⑤③

②检测距离

3：40mm
③输出

2：I2C
④保护结构

2：IP50
⑤最低发货数量

1：1个

检测方式 形状 尺寸 连接方式 输出型 检测距离 型号
最低发货数量
（单位：个）

反射形 小型 连接器 I2C 40mm  B5WC-VB2322-1 1
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额定值/性能

输出电路图

项目 型号 B5WC-VB2322-1
检测距离 40mm（白纸）

光源 白色LED
电源电压 DC5V±5%

消耗电流 18mA以下 （DC5.25V时）

通信方式 I2C

I2C输出

RED/GREEN/BLUE各输出电压值：0.45V±20% （灰色基准板，检测距离40mm时）
输出饱和电压：TYP2.75V （输出电压范围：0～2.75V）
SCL/SDA输入H电压：2.54～5.4V，输入L电压：0.9V以下， SDA输出L电压0.44V以下 （输出电流3mA时）
RGB输出电压值分辨率：3.2mV

采样周期 1msec

数据更新周期 采样周期 （1msec） × 平均次数 （1～50次）

环境温度范围 工作时：－10～+70℃、储存时：－25～+80℃ （不结冰、凝露）

振动 （耐久） 10～55Hz 双振幅1.5mm　X、 Y、 Z各方向2h
冲击 （耐久） 150m/s2 　X、 Y、 Z各方向3次
保护构造 IEC标准 IP50 （端子部除外）

连接方式 连接器型 （连接器：SM05B-SRS 日本压着端子制造株式会社制）

重量 约3.4g

材质

外壳 聚碳酸酯 （PC）
透镜 丙烯树脂 （PMMA）

盖板 聚碳酸酯 （PC）

型号 输出电路

B5WC-VB2322-1

MCU
RGB

LED

Vcc

SDA

SCL

GND

DC5V

0V

1

2

3

4

5

端子记号 名称 功能

① Vcc 电源电压

② SDA I2C数据

③ SCL I2C时钟

④ 空 －

⑤ GND 电源接地
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特性数据（参考值）

输出电压比例； RGB输出电压之内，显示以最高信号为100%时的各RGB输出电压比例

例） Red=1.0V Green=0.7V Blue=0.5V  Red：100% Green：70% Blue：50% 

孟塞尔颜色检测能力

ASTM颜色检测能力

受光输出-距离特性 受光输出比例-距离特性

受光输出-角度特性 （上下方向） 受光输出比例-角度特性 （上下方向）
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特性数据（参考值）

输出电压比例； RGB输出电压之内，显示以最高信号为100%时的各RGB输出电压比例

例） Red=1.0V Green=0.7V Blue=0.5V  Red：100% Green：70% Blue：50% 

外形尺寸

受光输出-角度特性（左右方向） 受光输出比例-角度特性（左右方向）
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CADB5WC-VB2322-1

端子记号 名称

① Vcc

② SDA

③ SCL

④ 空

⑤ GND
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请正确使用

详情请参阅订购时的承诺事项。

不能用作冲压设备的安全装置或其它人体保护用安

全装置。本产品适用于与安全性无关的物体和作业

人员检测用途。

本产品不能以确保安全为目的，直接或间接用于人

体检测。

请勿将本产品用作人体保护检测装置。

为确保安全，请务必遵守以下内容。

●接线时

关于电源电压

请勿在超出规格电压、电流范围的条件下使用，即使只是瞬

间。

外加电压、电流超出规格电压、电流范围，对直流电源型的传

感器外加交流电源时，会导致破裂或烧毁。

关于负载短路

请勿使负载短路。否则可能导致产品破损或烧毁。

关于误接线

请勿误接线，如混淆电源极性等。否则可能导致产品破损或烧

毁。

代表示例1）极性有误

代表示例2）极性有误及接线有误

关于无负载连接

如果在无负载的状态下直接连接电源，可能会导致内部元件破

损或烧毁。请在配线时加入负载。

关于贮存、使用环境

（1）硫化氢等腐蚀性气体及含盐气流不会触及产品的场所。

（2）不受日光直射的场所。

（3）请注意避免使发光面和受光面附着助焊剂、油和化学药品

等。

（4）无论何种场合，请勿对产品施加会导致变形、变质的负

载。

（5）请在常温、常湿、常压下保存。

（6）请避免结冰、凝露。

（7）请勿在超过额定范围的环境中使用。

（8）本产品并非防水、防油构造。请勿在水、油和化学药品等

液体会直接附着到本体上的用途和环境中使用。

 警告

 注意

安全要点
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●安装时

（1）本传感器专为内置于设备而设计。

请将设备的构造设计为外部干扰光无法进入传感器。在

外部干扰光影响传感器的位置使用时，请设置为可避免

外部干扰光的影响。

（2）安装传感器时，请将其牢固地安装在平整的面上。使用螺

钉紧固并固定传感器时，请使用M3螺钉（使用时，请配

套使用弹簧垫圈和直径φ6mm的扁平垫圈以防螺钉松

缓）。紧固时，请确保紧固强度在0.54N·m以下。

（3）请避免物体碰撞到传感器的检测部。检测面如有损伤，将

导致性能劣化。

（4）使用前请确保未出现因震动、冲击而造成的安装松动和间

隙。

（5）在可动部分使用传感器时，请固定导线引出部，以免压力

直接作用于导线引出部。

●接线时

关于浪涌对策

（1）电源线上有浪涌时，请根据使用环境连接齐纳二极管 ZD
和电容器（0.1～1μF）等，并确保浪涌消失后再进行使

用。

（2）请勿使用继电器等小型感性负载。

（3）如果高压线、动力线与传感器的接线在同一根配管或管道

内走线，本产品可能会因感应而发生误动作乃至损坏。请

分别配管或单独配管。

（4）在安装接插件时，请确保切实插入机壳。

●关于接线时的使用

关于浪涌对策

（1）接线固定后，“端子·连接器”的结合部因电线支撑或拉伸而

受力时，连接器接触部位和电线等的结合部位会受到损

伤，导致接触不良。

为线束等电线进行布线与接线时，请确保“端子·连接器”
的结合部位避免受到如下图所示的压力（外力）。

（2）接通电源时，请勿接导线。

否则会导致损坏。

●设计时

调制光方式传感器的注意事项

请在充分注意电源和导线长度影响的基础上进行设计。

本传感器为调制光方式传感器，相比直流光方式，调制光方式

更容易受到影响。

调制光方式容易受电源和导线长度影响的理由

调制光方式的投光LED为脉冲点亮。

在该脉冲时间，瞬间大电流会流过传感器，消耗电流因此会产

生脉动。光电传感器等产品通过内置容量充足的电容器来消除

消耗电流脉动的影响，但小型传感器难以内置容量充足的电容

器。

因此，导线较长时，或由于电源的种类，可能会无法追随消耗

电流的脉动，动作会变得不稳定。

应对措施

〈通过增加电容器来应对〉

请在尽可能靠近传感器的位置，接入10μF以上电容器的接线。

（电容器的耐压请设为传感器电源电压的2倍以上。在这种使

用方式下，钽电容器在发生短路故障时会有大电流流过，可能

会起火，因此请勿使用。）

使用注意事项

Vcc

GND

SDA

SCL

ZD 0.1 1μF

ZD

Vcc

GND

SDA

SCL
10μF
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〈使用开关电源时的应对措施〉

调制光方式的传感器连接开关电源时，请根据需要采取以下任

意措施。

①请在尽可能靠近传感器的位置，接入 10μF 以上电容器 （铝

电解电容器等）的接线。

（电容器的耐压请设为传感器电源电压的2倍以上。在这种

使用方式下，钽电容器在发生短路故障时会有大电流流过，

可能会起火，因此请勿使用。）

②出于降低架台阻抗，以使感应干扰不易侵入传感器周边架台

的目的，请在传感器近旁连接0V电源线，或通过电容器

（0.47μF左右）进行连接。

③请将开关电源的噪声滤波器端子（中点端子～ ACG）与电

源框体（FG）及电源的0V连接。

如果将所连接的线路进行接地或与架台连接，可以实现更稳

定的动作（各种电源厂家推荐）。

〈存在感应噪声时的应对措施〉

请在传感器本体与安装架台之间插入厚度10mm 左右的绝缘板

（塑料制）。

<关于感应噪声的影响>
传感器安装架台（金属）中存在感应噪声时，传感器可能会出

现与入光状态相同的情况。

此时，需要对传感器的0V端子与安装架台（金属）进行同电

位连接。

或者，请通过电容器 （0.47μF左右）连接0V端子与安装架台

（金属）。

●其他

（1）请勿使用以下安装场所，否则可能导致误动作或故障。

①灰尘、油雾较多的场所

②腐蚀性气体较多的场所

③水、油、化学药品直接或间接散布的场所

④户外或阳光等强光照射的场所

（2）如果有机溶剂、酸、碱、芳香烃或脂肪烃氯化物接触到传

感器，可能会导致溶解。这可能会导致性能劣化，因此请

确保这些化学药品不会与传感器接触。

（3）受到电源环境等的影响，当接通电源时，有时会产生输出

脉冲。请在接通电源100ms以上之后，稳定的可检测状态

下使用。

（4）如果将平均次数设置为较小的值，由于A/D转换误差和噪

声等，RGB输出值的波动范围可能会变得更大。建议您多

次检查RGB输出值。

（5）可能会出现意外动作，因此如果在电源电压范围之外使

用，请先关闭电源（0V）一次。

（6）如果异物附着在透镜上，输出电压可能会波动。清除透镜

上的异物和其他附着物时，请勿用手触摸透镜，以免将其

划伤或弄脏。

（7）由于本传感器在内部电路中没有安全装置，因此请使用

15W以下的电源来连接传感器。

（8）报废时，请作为工业废品处理。

Vcc

GND
SDA
SCL

10μF

2m

0V

GC
0.47μF

V

V
G
0V
ACG
FG

5V

0V

0.47μF
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