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小型安全限位开关

D4NE
符合全球标准EN 50047的安全限位开关

·接点构成品种齐备，有单接点规格(1NC)和双接点规格(1NC/1NO、2NC)

·采用强制断开动作结构( )

·采用慢动接点结构，确保接点间隔4mm。电梯、电动扶梯均可使用。

·符合GB 7588-2003(相当于EN 81-1)、

GB 16899-2011(相当于EN 115-1)

·IP65保护结构

·通过CCC标准认证

型号结构

型号标准

请参阅6页的 “请正确使用”。

标准认证对象型号等最新信息请浏览本公司网站
(www.fa.omron.com.cn/)中的 “标准认证/符合”。

D4NE-□□□□
① ② ③

①导管口尺寸
4 ：M20(单导管)

②内置开关
A ：1NC/1NO(慢动)
B ：2NC(慢动)
G ：1NC(慢动)

③传动杆
31：柱塞型
32：滚轮·柱塞型
62：单向动作滚轮·摇杆型(水平动作)
72：单向动作滚轮·摇杆型(垂直动作)

所记载的公司名称和产品名称等均为各公司的注册商标或商标。
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种类

额定值/性能

标准/EC指令
适用EC指令、标准

·机械指令

·EN 50047

·EN 60204-1

·EN 60947-5-1

·EN ISO 14119

认证标准

安全标准认证额定值
CCC(GB14048.5)

注. 作为短路保护装置，请使用符合IEC60269的10A保险丝gI或gG。本体中没有
内置该保险丝。

性能

注. 上述值为初始值。
*1. 该防护等级按照标准(EN60947-5-1)所规定的测试方法测试，请根据实际使

用环境、使用条件等，事先确认其密封性。
开关盒本体可以防止尘埃或油水等的进入，但请注意头部不要有切屑、油
水、药物等异物进入。否则可能导致早期的磨损、损坏、故障等。

*2. 耐久性的条件是环境温度5℃～35℃、环境湿度40～70％RH时使用。其他的
详细条件敬请咨询。

*3. 该数值可能随开关频率、环境条件、可靠性水准等而变化。请事先用实际负
载来确认。

传动杆的种类 导管口

内置开关结构

慢动(1NC/1NO) 慢动(2NC) 慢动(1NC)

型号 型号 型号

柱塞型

单导管型 M20

D4NE-4A31 D4NE-4B31 D4NE-4G31

滚轮·柱塞型
D4NE-4A32 D4NE-4B32 D4NE-4G32

单向动作滚轮·
摇杆型
(水平动作) D4NE-4A62 D4NE-4B62 D4NE-4G62

单向动作滚轮·
摇杆型
(垂直动作) D4NE-4A72 D4NE-4B72 D4NE-4G72

认证机构 标准 文件No.

CQC(CCC) GB14048.5 2015010305798575

项目 使用类别 AC-15 DC-13
额定动作电流(Ie) 3A 0.27A
额定动作电压(Ue) 240V 250V

保护等级 *1 IP65
耐久性 *2 机械性 100万次以上
容许操作速度 1～500mm/s(D4NE-4G31)
容许操作频率 最大30次/min
接触电阻 25mΩ以下

最小适用负载 *3
DC24V 40mA  阻性负载
(N水准  参考值)

额定绝缘电压(Ui) 300V
额定频率 50/60Hz
防触电保护等级 ClassⅡ(双重绝缘)
污染度(使用环境) 污染度3(EN60947-5-1)

脉冲耐电压
(EN60947-5-1)

同极端子间 2.5kV
异极端子间 4kV
各端子与
非带电金属
部分之间

6kV

绝缘电阻 100MΩ以上
接点间隔 最小2×2mm
振动 误动作 10～55Hz  单振幅0.75mm

冲击
耐久 1,000m/s2

误动作 300m/s2

带条件短路电流 100A(EN60947-5-1)
额定开路热电流(Ith) 10A(EN 60947-5-1(GB 14048.5))
使用环境温度 －30～＋70℃(不结冰)
使用环境湿度 95％RH以下
重量 约47g(D4NE-4G31时)
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结构、各部分名称

强制断开动作结构

接触形式 

注. 端子编号依据EN 50013，接触符号依据EN 60947-5-1。

型号 接点 接触符号 动作模式 说明

D4NE-4A□□
1NC/1NO

(慢动)

仅NC接点(11-12)有强制断开动作功
能( )，已取得认证。
接点(11-12)和(23-24)可作为异极使
用。

D4NE-4B□□
2NC

(慢动)

NC接点(11-12、21-22)有强制断开动
作功能( )，已取得认证。
接点(11-12)和(21-22)可作为异极使
用。

D4NE-4G□□
1NC

(慢动)
仅NC接点(11-12)有强制断开动作功
能( )，已取得认证。

°

构造

1NC/1NO接点(慢动) 2NC接点(慢动)

EN60947-5-1的强制断开动作认证 
(仅NC接点具有强制断开动作功能。)
发生熔接时，通过按压柱塞，
可强制断开NC接点，切断回路。

EN60947-5-1的强制断开动作认证 　
(两个NC接点均有强制断开动作功能。)
发生熔接时，通过按压柱塞，
可强制断开NC接点，切断回路。
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外形尺寸 (单位 ：mm)

注. 在上述各种机型的外形尺寸图中未标明尺寸公差为±0.4mm。

动作特性

D4NE-4A□(1NC/1NO)

D4NE-4B□(2NC)/D4NE-4G□(1NC)

动作特性 型号 D4NE-4A31 D4NE-4A32 D4NE-4A62 D4NE-4A72

动作力
回复力
预行程

过行程

OF　
RF　
PT(NC)
PT(NO)
OT　

最大
最小
最大
　　 *1
最小

6.5N
1.5N
2mm

(2.9mm)
4mm

6.5N
1.5N
2mm

(2.9mm)
4mm

5.0N
0.8N
4mm

(5.2mm)
5mm

5.0N
0.8N
4mm

(4.3mm)
5mm

动作位置
全体行程
强制断开动作预行程
强制断开动作力

OP　
TT
DOT
DOF

*1
最少 *2
最少 *2

18.2±0.8mm
(6mm)
3.2mm

20N

28.6±1.0mm
(6mm)
3.2mm

20N

37±1.0mm
(9mm)
5.8mm

20N

27±1.0mm
(9mm)
4.8mm

20N

动作特性
型号 D4NE-4B31

D4NE-4G31
D4NE-4B32
D4NE-4G32

D4NE-4B62
D4NE-4G62

D4NE-4B72
D4NE-4G72

动作力
回复力
预行程
过行程

OF
RF
PT
OT

最大
最小
最大
最小

6.5N
1.5N
2mm
4mm

6.5N
1.5N
2mm
4mm

5.0N
0.8N
4mm
5mm

5.0N
0.8N
4mm
5mm

动作位置
全体行程
强制断开动作预行程
强制断开动作力

OP
TT
DOT
DOF

*1
最少 *2
最少 *2

18.2±0.8mm
(6mm)
3.2mm

20N

28.6±1.0mm
(6mm)
3.2mm

20N

37±1.0mm
(9mm)
5.8mm

20N

27±1.0mm
(9mm)
4.8mm

20N

φ

φ

柱塞型
D4NE-4□31

单向动作滚轮·摇杆型(垂直动作)
D4NE-4□72

单向动作滚轮·摇杆型(水平动作)
D4NE-4□62

滚轮·柱塞型
D4NE-4□32

φ
φ

φ

*1. 为参考值。
*2. 为了安全使用，请务必遵守此条件。

注. 2NC的接点闭路·开路动作的同步性有偏差，
使用时请确认。

*1. 为参考值。
*2. 为了安全使用，请务必遵守此条件。
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使用时　挡块的角度、位置请按下图使用。(引用自EN50047)

注. 在上述各种机型的外形尺寸图中未标明尺寸公差为±0.4mm。

柱塞型
D4NE-4□31

单向动作滚轮·摇杆型(水平动作)
D4NE-4□62

单向动作滚轮·摇杆型(垂直动作)(参考值)
D4NE-4□72

滚轮·柱塞型
D4NE-4□32
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请正确使用

关于“安全限位开关共通注意事项”，请浏览本公司官网(www.fa.omron.com.cn/)。

●警告标识的含义

偶有触电的发生。

请勿使用金属连接器、金属配管。

·请勿分解或改装开关。否则可能导致开关故障。

·请不要在油中、水中使用，或长时间在有水、油的环境中使

用。水和油可能浸入开关内部。

·开关本体可以防止尘埃或水等的进入，但由于头部未被保

护，因此请注意头部不要有异物或水等进入。否则可能导致

早期的磨损、损坏等。

·开关的寿命在很大程度上取决于使用条件。请在永久安装前

在实际工作环境中测评开关，并确保开关次数不超出可靠范

围。

·若在长时间按压状态下使用，可能会加速零件老化，导致复

位不良。请事先确认使用条件，并在使用过程中进行定期检

查或更换。

●关于使用环境
·此开关仅限于室内使用。

在室外使用时可能导致开关故障。

·请勿在有毒气体(H2S、SO2、NH3、HNO3、Cl2等)或高温高湿的

环境中用此开关。否则可能由于接点腐蚀造成接点接触不

良，最终导致开关损坏。

·请勿在下述环境中使用本产品。

·温度变化剧烈的场所

·湿度较高、可能凝露的场所

·振动剧烈的场所

·可能沾上切屑、加工屑、油、化学药品的场所

·可能沾上洗涤剂、稀释剂等溶剂的场所

·引火性气体、爆炸气体等环境

·长时间无ON/OFF动作时，由于接点的氧化等，从而导致接触

可靠性降低。导通不良可能会发生事故。

·请勿掉落开关。否则可能导致开关无法发挥最高性能。

·请勿对产品施加过大的外力。

·请务必使用额定值以下的负载电流。

·为了防止与回路发生短路导致的开关破损，请将断路电流值

为额定电流1.5倍～2倍的保险丝与开关串联连接。

·接线作业时请勿通电。否则可能导致触电。

·接线作业后请务必安装上盖后使用。

·使用者不得擅自对该产品实施维修保养，需要维修保养时，

请联系(咨询)制造商。

·行程设定在动作位置(OP)或复位位置(RP)附近时，可能导致接

触不稳定。此外，动作极限位置(TTP)时，操作体的惯性力可

能导致传动杆或开关本体破损，因此行程调整请在安装板或

操作体上进行。

●安装方法
正确的紧固扭矩

·螺钉松动会导致早期故障，请按照各部位的正确紧固扭矩将

螺钉拧紧。

●关于本体的安装
·安装本体时使用 M4 螺钉，加上垫圈后用合适的紧固扭矩安

装。

·为了安全起见，请使用不易取下的螺钉，或者具有同等效果

的安全措施以确保开关的安全操作。

·关于安装尺寸，请按下图所示进行面板加工。并请使用正确

的紧固扭矩进行安装。

●关于头部转向
·通过拆下头部４角的螺钉，可朝４个方向改变头部方向。此

外，请注意勿使异物混入。

操作不当，可能会引发该危险，操作人员
遭受轻伤或中等程度伤害，或导致物品受
到损坏。

安全要点 指出为了安全使用产品而必须实施或回避
的注意事项。

使用注意事项
指出为了预防产品无法动作、误动作、或
者对产品性能、功能产生不良影响而应当
实施或避免的事项。

 注意

安全要点

使用注意事项

端子螺钉 0.6～0.8N·m

上盖安装螺钉 0.5～0.7N·m

头部安装螺钉 0.5～0.6N·m

本体安装螺钉 0.5～0.7N·m

连接器 1.8～2.2N·m

<本体安装孔加工尺寸>
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●关于接线
·接线时，为了防止由导线·压接端子等产生的短路，请充分

注意绝缘性。

·合适的导线尺寸为AWG20～18(0.5～0.75mm2)。

·通过绝缘管、Ｍ3.5用压接端子连接端子时，如图所示配置压

接端子，使接线不要从外壳、上盖上经过。 

此外，导线请参考图示长度进行加工。多余的导线可能导致

上盖拱起。

【参考】

·压接端子请按下图方向，使接线不要从外壳、上盖上经过。

·请勿将压接端子等按入外壳内的缝隙中，否则可能导致外壳

破损变形。此外，请勿露出上盖面。

关于导管口的处理

·请使用推荐的连接器，用合适的紧固扭矩拧紧。如果紧固扭

矩过大，外壳可能会损坏。

·请使用符合连接器要求外径的电缆。

●推荐连接器
·请使用螺纹部长度在 9mm 以下的连接器，否则可能对内置开

关产生干扰。

·下述连接器螺纹部长度为9mm。

·为了确保IP65，请使用下表中推荐的连接器。

·使用LAPP产品时，请同时使用另售的密封垫(型号 GPM20)，

并按照正确的紧固扭矩拧紧。

●关于开关的保管
·保管开关时，应避免在有毒气体(H2S、SO2、NH3、HNO3、Cl2

等)或尘埃、高温高湿的环境中保管。

·请在下述温度中保管。

(-30～＋70℃，不结冰、凝露。)

●其它
·外壳密封橡胶错位或浮起及有异物附着时，会损坏开关密封

性。请在确认无异常情况后使用。

·请务必使用正规的上盖安装螺钉，否则可能会导致密封性降低。

·请有计划地进行定期点检。

·放置在规定的保存环境下发生结露时，或超过1年的长期保存

时，请进行动作检测、接触电阻和耐电压的检查测量，以及

使用条件下的确认。

·请将挡块后端设为15～30°的平滑角度，或呈２次曲线使用。

·回路设定应保证不检出误动作信号。

·对开关传动杆 ( 滚轮 ) 施加倾斜负载后，可能导致传动杆及旋

转轴的变形、破损，因此请将传动杆(轮)与挡块设置在同一直

线上。

压接端子配置图(参考) 导线加工图(参考)

厂家 型号

日本压接端子
FN0.5-3.7(F形)

N0.5-3.7(直线型)

φ

φ

φ
φ

规格 厂家 型号 正确的电缆外径

M20 LAPP ST-M20×1.5 5311-1020 7.0～13.0mm




