
稳定检测复杂工件，缩短设备调试

时间，适应各类现场环境

距离设定型光电传感器

E3AS-HL
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E3AS-HL
革新反射型光电传感器的

“使用方式”

随着消费者需求越来越多样化，商品种类越来越多，其生命周期却越来越短，设备越来越精

密，熟练工人则愈发不足，如何在短时间内设计设备并使其稳定运行已成为制造现场面临的

重大课题。

而欧姆龙的“E3AS-HL”为反射型光电传感器的使用方式带来革新，有助于缩短设备的设

计/启动时间。

检测形状复杂，带有颜色或光泽的工件

稳定检测难检工件

即使工件变化也不需要重新设计 P.4

设计/启动
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±60°

无需反射板，设计灵活

消除传感器的安装限制

提升设备的设计自由度 P.6

启动和维护工作无需特殊技能

通过示教

在短时间内轻松实现理想设定 P.8

通过增强耐环境性

降低停机/维护的频率 P.10

启动

维护

尺寸大，按压方便

阻尼感恰到好处

设计/启动
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设计 / 启动  检测形状复杂，带有颜色或光泽的工件

稳定检测难检工件，即使工件变化也不需要重新设计
工件的形状、颜色、光泽等发生变化时，必须选择不同传感器并重新设计设备。

但若采用E3AS-HL，则不易受到复杂形状、颜色和光泽的影响，实现稳定检测，从而减少重新设计所需的工时。

使用E3AS-HL检测形状复杂、带有颜色或光泽的工件

一次/二次包装

使用点光束时，反射光可能受到工件表面形状影响而无法返

回，导致无法稳定检测。

E 3 A S - H L采用线性光束，由于反射光可从任一面返回传感

器，不易受到工件表面形状影响。

过去，检测距离会因受到颜色和光泽影响而发生变化，导致

无法稳定检测。E3AS-HL则不易受此类因素影响，即使包装

材料变更，也能稳定检测。

E3AS-HL线性光束

点光束

稳定检测
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E3AS-HL线性光束点光束

使用点光束时，反射光可能受到工件表面形状影

响而无法返回传感器，导致无法稳定检测。

E3AS-HL采用线性光束，由于反射光可从任一面返回传感器，不易受到工

件表面形状影响。即使检测的金属工件表面因为油污而带有光泽，也不易受

其影响。

可检测的工件示例

检测低反射率薄工件时，可能无法检测出工件与背景间的段

差，导致无法稳定检测。E 3 A S - H L则不易受材质和颜色影

响，能够检测出段差。

检测距离会因工件的材质和颜色发生变化，导致无法稳定检

测。E3AS-HL则不易受材质和颜色影响，无需为每个工件调

整传感器。

光泽

彩色

低反射率

采用透镜校准技术，将材质的影响降至更低

CMOS感测

From 以μm为单位自动调整受光透镜的位置，使受光点最小化，  
不易受到材质影响。

受光透镜的位置调整精度较低，CMOS上的受光点模

糊，容易受到材质影响。

SUS SUS
CMOS
图像传感器

以高精度调整

受光透镜的位

置

黑色橡胶

受光点受光点 受光点受光点

黑色  
橡胶

受光

透镜

容易受到材质影响 不易受到材质影响

To

受光量 受光量
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设计 / 启动  无需反射板，设计灵活

① 无工件时的背景状态的匹配度为100%。

②  瓶子或塑料瓶等透明体工件经过时，匹配度相较背景发生变化，工件由

此被检测出。

需要检测透明体时，可通过示教轻松设定高灵敏度背景

以往需要熟练工人凭借经验和专业知识使用透明

体专用传感器进行的设定，现在只需按下按钮即

可完成。根据背景距离信息和受光量信息的变化

（匹配度）检测有无工件。
无工件（匹配度为100%）

有工件（匹配度为40%时）

消除传感器的安装限制，提升设备的设计自由度
对于难检工件或长距离检测，虽然可以使用回归反射型传感器，但随着设备日益精密、复杂，安装空间受到限制，需要花费大

量工时进行设计。若采用E3AS-HL，则无需反射板。

E3AS-HL可用于曲面工件的多列运输线

一次/二次包装

无论易拉罐还是塑料瓶均可稳定检测，无需反射板

E3AS-HL回归反射型

嵌入反射板嵌入反射板

检测几乎不反射光的曲面易拉罐或透明塑料瓶时，虽然可以

使用回归反射型传感器，但要在多列运输线上留出空间安装

反射板实属不易。

而反射型传感器E3AS-HL能够检测出受光量和距离的细微变

化，无需反射板也可稳定检测易拉罐和塑料瓶。

无需  
反射板
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± 60°*1

± 40°*1

检测金属曲面工件和低反射率曲面工件时，容易受到形状影响，设计/调整安装角度需要耗费大量工时。

E3AS-HL支持较大范围的安装角度，有助于简化设计。

使用环境照度达20 ,000 lx的高水平 *2，设计时无需考虑相机

照明和阳光的影响。可直接安装在相机照明旁边。

具备最多支持4台设备的防止相互干扰功能，因此设计时无需

担心与安装在附近的传感器相互干扰。在根据孔位置判断种类

等应用中可近距离安装。

可检测出曲面工件反射的微弱光线的感测算法  

注 .不适用于透明体。

E3AS-HL是欧姆龙一款采用FPGA 
的激光Class 1的CMOS激光传感

器，通过对受光波形进行每秒一万  
次的高速采样和欧姆龙累计处理，  
灵敏度相较以往有显著提高。可增  
幅并检测微弱光线，从而稳定检测  
表面带有光泽、形状复杂、由黑色  
橡胶制成和难以接收反射光的工件。

时间

第3次

累计并凸显

受光信号

平均化并

减轻干扰

第2次

干扰

受光信号

第1次

累计

CMOSCMOS
图像传感器图像传感器

FPGA

CPU

第1次　第3次…

第2次

累计受光波形

*  1.  用于本公司标准检测物体时的典型值
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启动  启动和维护工作无需特殊技能

- + - + - + - + - +

通过一键示教防止设定偏差

只需按下示教按钮即可设定阈值。因此可以防止设定偏差，轻松设定理想阈值。

通过旋钮调整灵敏度需要经验和专业知识，逐台调整阈值相当费时。

若采用E3AS-HL，则只需按下示教按钮即可自动完成设定。使用者可在短时间内轻松设定。

2点示教

按键锁定

将阈值设定在有/无待检工件时的中间位置。

设定完成后，按键锁定功能可防止误操作。

长按示教按钮

放置工件，

按下示教按钮

在无工件的状态下，

按下示教按钮

阈值

背景示教

以背景为基准面，在其前方设定阈值。

尺寸大，方便按下

阻尼感恰到好处

阈值

即使有多台传感器，也可在短时间内轻松设定

只需按下示教按钮（3秒）

无论有多少台，均可以同样的方式完成设定。

需要反复向右/向左拧螺丝刀…。

灵敏度因安装位置而异，必须逐台调整。

3秒3秒3秒3秒3秒60秒 60秒 60秒 60秒 60秒

60秒×5台=共300秒 3秒×5台=共15秒

通过示教在短时间内轻松实现理想设定
采用E3AS-HL，使用者可通过示教方式轻松实现理想设定，避免因启动时遇到问题而返工。

易于程序化的操作性使远程指示操作更加轻松。

示教方式（E3AS-HL）旋钮方式

调整工时  
减少95％
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通过示教在短时间内轻松实现理想设定

检测值和阈值一目了然

根据用途切换检测显示方式

视角广，斜向观察也可辨识 可根据传感器的安装方向反转显示

检测余量一目了然的条形显示

易读的设定菜单显示

便于确认控制输出状态的ON/OFF显示

设定的阈值

当前检测值

显示器反转：关闭

显示器反转：开启

配备有机EL显示器，文本易读，便于理解

阈值和检测值显示在同一画面上，便于设定阈值。

还具有广视角和显示反转功能，可在现场轻松确认显示内容。

当前检测值
阈值

控制输出2控制输出1

选项

设定项目

视角

上下左右

150°
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维护  启动和维护工作无需特殊技能

采用吹气单元降低误检测频率

采用吹气单元可防止安装在难以清洁的狭窄位置的传感器检测面受到污染，从而大幅降低误检测频率。

不仅可以用于E3AS-HL，也可安装在安装间距为25.4mm的光电传感器上。

通过增强耐环境性，降低停机/维护的频率
量产运行期间，现场环境因素引发传感器误动作，进而导致生产线停机的情况时有发生，恢复运行需要耗费大量工时。

E3AS-HL则通过增强耐环境性，降低停机频率，提高运行效率。

进气口可上下替换对于安装间距为2 5 . 4 m m的光

电传感器，可安装在传感器的

各个侧面

进气口

气密螺钉

25.4
mm

采用正面保护罩降低传感器故障频率

飞溅的焊渣附着在检测面上，或作业时受到撞击，都会导致传感器故障而必须更换。安装正面保护罩即可防止传感器本体故

障。如果出现异常，只需更换正面保护罩，而无需更换传感器及重新接线。

弄脏后

只需更换保护罩

从而降低成本
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采用欧姆龙外壳设计，可降低故障导致更换的频率

传感器外壳采用不锈钢（SUS316L），并以欧姆龙的“不同材质激光熔接技术”

提高了不锈钢和树脂的附着力和密封性。

生产线变化后，受到图像照明或附近其他传感器的影响，可能发生误动作。

较高的使用环境照度和防止相互干扰的功能可降低误动作发生频率。

防止布局变更或增加传感器时因周围环境变化而导致误检测

IP69K
高温/高水压

IP67G
耐油

ECOLAB
耐清洗性能

使用环境照度高 防止相互干扰

使用环境照度达20,000lx的高水平*1。

可防止相机照明和阳光导致的误动作。

具备最多支持4台设备的防止相互干扰功能，即使增加传感

器时发生误检测，也可迅速解决。

*  1.  截至2020年9月的本公司调查结果

显示灯熔接部

显示器熔接部

罩盖镜头熔接部

激光熔接技术

使用激光熔接不同材料（树脂和金属）的技术。

先在金属壳体上加工出小孔，再使用激光熔化树脂零件加以

填充，从而确保附着力和密封性。

激光
树脂

金属壳体
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通过 IO-Link，只需少量人员即可在短时间内启动/维护生产线
通过 IO-Link，可批量设定从而缩短启动时间，并活用现场数据缩短量产后的故障排除时间。

通过校验并监控传感器数据

实现预测性监视和快速恢复

通过监控时刻掌握由于污垢等原因导致的光量降低，从而提前

预测并处理误检测，减少生产线突然停机现象。

通过 IO-Link设备设定工具

批量写入，从而缩短启动时间

可为安装在生产线上的成千上万台传感器批量写入设定信息，

从而缩短设定时间，减少人为偏差。

From

To

接线

接线

更换/重新配置

减少工时更换/重新配置

设定 I/O校验

I/O校验设定

- + - + - + - +

控制器

支持 IO-Link的传感器不支持 IO-Link的传感器

批量写入

设定信息逐台分别

手动设定

检测背景时的

受光量

脏污导致受光量逐渐降低

•  设定阈值

•  切换输出模式

在发生错误前

通知需要清扫受光量不足
报警

受光量不足
错误

时间

现场网络

IO-Link主站

设定信息等

ON/OFF信号

＋传感器信息

•  受光量

•  检测距离

•  参数等

IO-Link传感器

批量写入

校验并监控传感器数据

例）受光量输出
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型号列表

可提高传感器易用性的附件

备有各种附件，可缩短启动时的传感器调整时间，并降低生产时的误检测频率。

适用于25.4mm的标准安装间距，可与E3AS-HL以外的传感器搭配使用。

灵活的安装支架

可在高度、水平、角度三个方向上调整光轴。

吹气单元

用于吹扫附着在检测面上的纸粉和清洗剂。

正面保护罩

在与工件、容器和托盘的碰撞中保护检测面。

E3AS-HL

外观

外壳 SUS316L

检测距离
35-500mm
35-150mm

标准检测段差(mm)/
应差(%)

35～50mm：1mm
50～100mm：2mm

100～150mm：4mm
（E3AS-HL150：响应时间10ms时）

阈值设定方式
示教方式/
手动操作

有机EL显示器 √

防污涂层 √

防止相互干扰功能 最多支持4台

防水防尘等级 IP67/69K/67G/Ecolab

注 .额定规格/性能的详情请参见本产品目录中记载的规格书“额定规格/性能”。
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典型应用和检测对象案例

曲奇有无检测

医药品包装有无检测塑料瓶有无检测

比萨有无检测 包装后工件有无检测

点心层叠判断

易拉罐有无检测

杯型容器有无检测药板枚数检测
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曲轴有无检测

送料器内工件余量检测保险杠有无检测

滚针轴承有无检测

生胎有无检测

根据孔位置判断零件种类

成型前轮胎有无检测

引擎盖有无检测

引脚有无检测
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距离设定型光电传感器

E3AS-HL
革新反射型光电传感器的

“使用方式”
• 产品阵容丰富，应对多种应用

• 采用示教方式，轻松完成理想设置

• 采用防污涂层，可避免检测表面变脏

• 防水防尘等级IP67/69K/67G之外，也获得Ecolab认证

• 各型号均配备IO-Link（NPN型除外）

目录

种类.................................................................................... 第18页
额定规格/性能 ........................................................................... 第22页
特性数据................................................................................ 第23页
输入输出段回路图/时序图 ................................................................. 第25页
各部分名称.............................................................................. 第27页
注意事项................................................................................ 第28页
外形尺寸................................................................................ 第30页

有关标准认证对象机型的最新消息，请参见本公司网站
（www.fa.omron.com.cn）的“规格认证/适用”。

请参见第28页的“注意事项”。
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种类

线性光束型　【外形尺寸图P.30】

光点型　【外形尺寸图P.30】

*1. 还备有长5m的导线。型号末尾为5M。（例：E3AS-HL500LMN 5M/E3AS-HL500MN 5M）
*2. 备有M8接插件中继型（0.3m）。型号末尾为-M3J 0.3M。

（例：E3AS-HL500LMN-M3J 0.3M/E3AS-HL500MN-M3J 0.3M）

连接方式 检测范围（白纸）

型号

输出 NPN输出 PNP输出

IO-Link传输速度 ― COM3（230.4kbps）*3

导线引出型
（2m）*1

E3AS-HL500LMN 2M E3AS-HL500LMT 2M

M8接插件型 E3AS-HL500LMN M3 E3AS-HL500LMT M3

M12 SmartClick
接插件中继型  *2

E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M E3AS-HL500LMT-M1TJ 0.3M

导线引出型
（2m）*1

E3AS-HL150LMN 2M E3AS-HL150LMT 2M

M8接插件型 E3AS-HL150LMN M3 E3AS-HL150LMT M3

M12 SmartClick
接插件中继型  *2

E3AS-HL150LMN-M1TJ 0.3M E3AS-HL150LMT-M1TJ 0.3M

连接方式 检测范围（白纸）

型号

输出 NPN输出 PNP输出

IO-Link传输速度 ― COM3（230.4kbps）

导线引出型
（2m）*1

E3AS-HL500MN 2M E3AS-HL500MT 2M

M8接插件型 E3AS-HL500MN M3 E3AS-HL500MT M3

M12 SmartClick
接插件中继型  *2

E3AS-HL500MN-M1TJ 0.3M E3AS-HL500MT-M1TJ 0.3M

导线引出型
（2m）*1

E3AS-HL150MN 2M E3AS-HL150MT 2M

M8接插件型 E3AS-HL150MN M3 E3AS-HL150MT M3

M12 SmartClick
接插件中继型  *2

E3AS-HL150MN-M1TJ 0.3M E3AS-HL150MT-M1TJ 0.3M

红色光

35mm 500mm

35mm 150mm

35mm 500mm

35mm 150mm
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附件（另售）

传感器I/O接插件（单侧接插件）
（接插件型/接插件中继型 必需）传感器中不附带，请务必订购。
圆型防水接插件　XS3F-M8系列

注1. 还备有XS3W（两侧接插件）、长1m、10m的电缆。详情请参见欧姆龙官网的XS3系列样本。
2. 接插件嵌合后无法转动。
3. 导线引出方向固定在传感器投/受光面的180度相反方向。

圆型防水接插件　XS5系列

注1. 还备有XS5W（两侧接插件）。详情请参见欧姆龙官网的XS5系列样本。
2. 接插件嵌合后无法转动。
3. 导线引出方向固定在传感器投/受光面的180度相反方向。

形状 电缆规格 电缆外径（mm） 电缆引出方向 电缆长度（m） 传感器I/O接插件型号

M8接插件

直型

L型
PVC机器人电缆 φ4

直型

2 XS3F-M421-402-R

5 XS3F-M421-405-R

L型

2 XS3F-M422-402-R

5 XS3F-M422-405-R

形状 电缆规格 电缆外径（mm） 电缆引出方向 电缆长度（m） 传感器I/O接插件型号

M12
SmartClick接插件

直型

L型

PVC机器人电缆 φ6

直型

2 XS5F-D421-D80-F

5 XS5F-D421-G80-F

L型

2 XS5F-D422-D80-F

5 XS5F-D422-G80-F

额
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输
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安装支架
传感器中不附带，请根据需要订购。【外形尺寸图P.31】

*1. 还可与导线引出型和M12 SmartClick接插件中继型一起使用，使用前请确认支架形状。
*2. 连接传感器I/O接插件之前，请确认安装环境和支架形状。
*3. 请使用L型传感器I/O接插件进行连接。直型无法安装。

形状 型号（材质） 导线引出型
M12 SmartClick
接插件中继型

M8接插件型

E39-L221
（SUS304） ○ ○ ―

E39-L222
（SUS304） ○ ○ ―

E39-L223
（SUS304） ○ ○ ○ *2

E39-L224
（SUS304） ○ ○ ―

E39-L231
（SUS304） ― *1 ― *1 ○ *3

E39-L232
（SUS304） ― *1 ― *1 ○ *3

E39-L234
（SUS304） ― *1 ― *1 ○ *3

E39-E19 ○ ○ ○

L型
安装支架

卧式
保护罩
安装支架

背面
安装支架

坚固型
安装支架

L型
安装支架

卧式
保护罩
安装支架

坚固型
安装支架

正面保护罩
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传感器中不附带，请根据需要订购。【外形尺寸图P.35】

*1. 请与另售的立柱（E39-L262或E39-L263）一起购买。
*2. 不附带空气管。

形状 型号（材质） 导线引出型
M12 SmartClick
接插件中继型

M8接插件型

E39-L261 *1
（SUS304） ○ ○ ○

E39-L262 ○ ○ ○

E39-L263 ○ ○ ○

E39-E16 *2 ○ ○ ○

灵活的
安装支架

立柱 50mm

立柱 100mm

吹气单元

额
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额定规格/性能

*1. 为本公司标准检测物体（白色陶瓷）的测量结果。
*2. 在最大检测距离处使用 D4σ 方法定义。定义区域外也存在漏光，或检测物体周围的光反射率高于检测物体时，可能会受到影响。此外，检测小于光点尺寸的物体

时，可能无法获得正确的测量值。

检测方式 三角测距

型号 NPN输出 E3AS-HL500MN E3AS-HL500LMN E3AS-HL150MN E3AS-HL150LMN

项目 PNP输出/COM3 E3AS-HL500MT E3AS-HL500LMT E3AS-HL150MT E3AS-HL150LMT

检测距离范围 *1 35～设置距离 35～设置距离

设置范围 *1 35～500mm 35～150mm

标准检测段差 *1

35～180mm：9mm
180～300mm：18mm
300～400mm：30mm
400～500mm：45mm
（响应时间10ms时）

35～50mm：1mm
50～100mm：2mm
100～150mm：4mm
（响应时间10ms时）

显示最小单位值 1mm 0.1mm

投光点径（参考值）*2
2.5mm×1.5mm
（距离500mm时）

18mm×1.5mm
（距离500mm时）

2.5mm×1.3mm
（距离150mm时）

8mm×1.3mm
（距离150mm时）

光源（发光波长） 红色激光（660nm）、Class1（IEC/EN 60825-1:2014）

电源电压 DC10～30V（含波动（p-p）10%）Class2

消耗电流 100mA以下

输入输出

控制输出

负载电源电压DC30V以下 Class2、
负载电流 2输出合计100mA以下（残留电压   负载电流10mA以下：1V以下、负载电流10～100mA以下：2V以下）
集电极开路输出型（NPN/PNP输出   因型号而异）
NO（常开）/NC（常闭）切换型

NPN 输出1：NO（常开）、输出2：NC（常闭）

PNP/COM3 输出1：NO（常开）/COM□、输出2：NC（常闭）

外部输入
投光激光OFF/示教/归零   切换型
NPN　ON时：0V短路或1.5V以下、OFF时：电源电压短路或开路
PNP　ON时：电源电压短路或电源电压1.5V以下、OFF时：0V短路或开路

显示
有机EL显示器（白色） 
动作指示灯（橙色） 
电源/通信指示灯（绿色*）  * IO-Link通信模式（COM模式）时：闪烁

保护回路 电源反接保护、输出短路保护、输出反接保护

响应时间 1.5ms/10ms/50ms   切换型

阈值设置方式 示教方式/手动操作/通过IO-Link通信设置

防止相互干扰台数 最多4台（设置防止相互干扰功能时）

使用环境照度

受光面照度
白炽灯：20,000lx以下、太阳光：25,000lx以下
（距离250mm时）
白炽灯：5,000lx以下、太阳光：10,000lx以下
（距离500mm时）

受光面照度
白炽灯：8,000lx以下、太阳光：16,000lx以下

环境温度范围 工作时：-10～+50°C、保存时：-25～+70°C（无结冰、无结露）

环境湿度范围 工作时：35～85%RH、保存时：35～95%RH（无结露）

绝缘电阻 20MΩ以上（DC500V兆欧表）

耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min

振动（耐久） 10～55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h

冲击（耐久） 500m2 X、Y、Z各方向 3次

防水防尘等级 IP67（IEC60529）、IP69K（ISO20653）、IP67G（JIS C 0920 附录1）

连接方式 导线引出型（标准导线长2m）M8接插件型、M12 SmartClick接插件中继型（标准导线长0.3m）

重量
（包装状态/
仅限本体）

导线引出型（2m） 约180g/约110g

M8接插件型 约120g/约50g
M12 SmartClick
接插件中继型

约150g/约80g

材质

外壳 不锈钢（SUS316L）

透镜部/显示器部 异丁烯树脂（PMMA）/透镜部：防污涂层

显示器部 聚酰胺11（PA11）

主要的IO-Link功能

• NO（常开）/NC（常闭）的动作模式切换
• 示教执行（2点示教、背景示教）
• 阈值设置
• 控制输出的定时器功能及定时器时间的选择
• 设置初始化
• 按键锁定功能设置（无效/有效（通过按钮解锁）/有效（不可通过按钮解锁））
• 监控输出（检测量和受光量的输出）

IO-Link通信
规格

IO-Link规格 Ver1.1

传输速度 COM3（230.4kbps）

数据长度 PD大小：4byte、OD大小：1byte（M-sequence type：TYPE_2_V）

最小周期时间 COM3：1.2ms

附件
使用说明书、合规性表单、索引列表（仅限IO-Link型附带）  注. 安装支架另售
包括FDA证明标签、警告标签
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特性数据（参考值）

投光点径―距离特性
光点型 线性光束型
E3AS-HL500□
E3AS-HL150□

E3AS-HL500L□
E3AS-HL150L□

距离（mm）

光
束
直
径 

（  

）
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
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X方向

Y方向

Y方向

X方向

距离（mm）
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0
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束
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（  

）
mm

Y
方
向
光
束
直
径 

（  

）
mm

X方向

Y方向

Y方向

X方向

检测距离250mm时

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

白纸

1.5ms 10ms 50ms

黑纸10% SUS

响应时间

倾
斜
角
度
θ （
°
）

检测物体

－θ

＋θ

左右方向
　　倾斜角度

中心线

倾斜特性
光点型/线性光束型
E3AS-HL500□
左右方向

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

白纸

1.5ms 10ms 50ms

黑纸10% SUS

检测距离500mm时

响应时间

倾
斜
角
度
θ （
°
）

检测物体

－θ

＋θ

左右方向
　　倾斜角度

中心线

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

白纸

1.5ms 10ms 50ms

黑纸10% SUS

检测距离150mm时

响应时间

倾
斜
角
度
θ （
°
）

检测物体

－θ

＋θ

左右方向
　　倾斜角度

中心线

E3AS-HL150□
左右方向
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最小检测段差－距离特性
光点型/线性光束型
E3AS-HL500□ E3AS-HL150□

检测距离（mm）

检测物体：白纸、黑纸
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输入输出段回路图/时序图

NPN输出

* 在初始设置中，控制输出2是控制输出1的逆值。

型号 时序图 输出回路

E3AS-HL500□N□
E3AS-HL150□N□

单点模式[Single]

窗口BGS模式[Window BGS]

窗口FGS模式[Window FGS]

使用Pin2（白线）作为输出时

使用Pin2（白线）作为外部输入时

亮灯
熄灭

熄灭
亮灯

ON
OFF
ON

OFF

电源/通信指示灯（绿色）

动作指示灯（橙色）

控制输出1

控制输出2 *

阈值

额定检测距离范围

亮灯
熄灭

熄灭
亮灯

ON
OFF
ON

OFF

电源/通信指示灯（绿色）

动作指示灯（橙色）

控制输出1

控制输出2 *

Near侧
阈值

Far侧
阈值

额定检测距离范围

亮灯
熄灭

熄灭
亮灯

ON
OFF
ON

OFF

电源/通信指示灯（绿色）

动作指示灯（橙色）

控制输出1

控制输出2 *

Near侧
阈值

Far侧
阈值

额定检测距离范围

①

④

②

③

+V
OUT1
OUT2

0V

褐色

黑色

白色

蓝色

负载

负载电流2输出合计100mA以下

负载

DC10~30V

①

④

②

③

+V
OUT1
EXTIN

0V

褐色

黑色

白色

蓝色

负载
DC10~30V

100mA以下

外部输入

外部输入 NPN

ON时 0V短接或1.5V以下

OFF时 电源电压短路或开路

接插件端子配置

M12 SmartClick
接插件中继型

M8接插件型

①
④②

③
① ③
②④

额
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PNP输出

*1. 标准I/O模式（SIO模式）是作为ON/OFF输出使用的模式。
*2. IO-Link通信模式（COM模式）是与IO-Link主站通信时使用的模式。C/Q执行IO-Link通信。传感器输出DO执行ON/OFF输出。

单点模式[Single]

型号
输出回路

标准I/O模式（SIO模式）*1 IO-Link通信模式（COM模式）*2

E3AS-HL500□T□
E3AS-HL150□T□

使用Pin2（白线）作为输出时 使用Pin2（白线）作为输出时

使用Pin2（白线）作为外部输入时

－

负载电流2输出合计100mA以下

①

④

②

③

+V
OUT1
OUT2

0V

褐色

黑色

白色

蓝色 负载

DC10~30V

负载

①

④

②

③

①

④

②

③

+V
C/Q
DO
0V

+V
C/Q

DI/DO
0V

褐色

黑色

白色

蓝色

IO-Link主站

①

④

②

③

+V
OUT1
EXTIN

0V

褐色

黑色

白色

蓝色
DC10~30V

负载 100mA以下

外部输入

外部输入 PNP

ON时
电源电压短路或电源
电压1.5V以下

OFF时 0V短路或开路

接插件端子配置

M12 SmartClick
接插件中继型

①
④②

③
① ③
②④

M8接插件型

*1. 在初始设置中，控制输出2是控制输出1的逆值。
*2. 可通过IO-Link通信单独设置控制输出1和控制输出2的定时

器功能。（可进行ON延迟、OFF延迟、单触发的功能选择
以及1～9999ms的定时器时间（T）选择）

IO-Link设置文件（IODD文件），请从本公司网站
（www.fa.omron.com.cn）下载。

ON延迟 OFF延迟 单触发

有

无

1

0

1

0

NO

NC

检测物体

ON
OFF
ON
OFF

T

T
NO

NC

ON
OFF
ON
OFF

有

无

1

0

1

0

T

T

检测物体
有

无

1

0

1

0

T

T

检测物体

NO

NC

ON
OFF
ON
OFF

时序图

输出模式

标准I/O模式
（SIO模式）

IO-Link通信模式
（COM模式）

阈值

额定检测距离范围

亮灯
熄灭

熄灭
亮灯

ON
OFF
ON

OFF

电源/通信指示灯（绿色）

动作指示灯（橙色）

控制输出1 *2

控制输出2 *1、*2

闪烁
（周期1秒）

亮灯

ON
OFF

1
0

电源/通信指示灯（绿色）

动作指示灯（橙色）

通信输出

控制输出2 *1、*2

熄灭
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窗口BGS模式[Window BGS]

窗口FGS模式[Window FGS]

关于数据的分配，请参见本公司网站（www.fa.omron.com.cn）上的使用说明书。

注. 上述内容为出厂默认设置。出厂默认设置请参见索引列表。
PNP/COM输出的输出逻辑可通过IO-Link通信反转。
控制输出1为ON时或因IO-Link通信控制输出1状态为1时，动作指示灯（橙色）亮灯。

各部分名称

*1. 在初始设置中，控制输出2是控制输出1的逆值。
*2. 可通过IO-Link通信单独设置控制输出1和控制输出2的定时

器功能。（可进行ON延迟、OFF延迟、单触发的功能选择
以及1～9999ms的定时器时间（T）选择）

IO-Link设置文件（IODD文件），请从本公司网站
（www.fa.omron.com.cn）下载。

ON延迟 OFF延迟 单触发

有

无

1

0

1

0

NO

NC

检测物体

ON
OFF
ON
OFF

T

T
NO

NC

ON
OFF
ON
OFF

有

无

1

0

1

0

T

T

检测物体
有

无

1

0

1

0

T

T

检测物体

NO

NC

ON
OFF
ON
OFF

时序图

输出模式

标准I/O模式
（SIO模式）

IO-Link通信模式
（COM模式）

Near侧
阈值

Far侧
阈值

额定检测距离范围

亮灯
熄灭

熄灭
亮灯

ON
OFF
ON

OFF

电源/通信指示灯（绿色）

动作指示灯（橙色）

控制输出1 *2

控制输出2 *1、*2

闪烁
（周期1秒）

亮灯

ON
OFF

1
0

电源/通信指示灯（绿色）

动作指示灯（橙色）

通信输出

控制输出2 *1、*2

熄灭

*1. 在初始设置中，控制输出2是控制输出1的逆值。
*2. 可通过IO-Link通信单独设置控制输出1和控制输出2的定时

器功能。（可进行ON延迟、OFF延迟、单触发的功能选择
以及1～9999ms的定时器时间（T）选择）

IO-Link设置文件（IODD文件），请从本公司网站
（www.fa.omron.com.cn）下载。

ON延迟 OFF延迟 单触发

有

无

1

0

1

0

NO

NC

检测物体

ON
OFF
ON
OFF

T

T
NO

NC

ON
OFF
ON
OFF

有

无

1

0

1

0

T

T

检测物体
有

无

1

0

1

0

T

T

检测物体

NO

NC

ON
OFF
ON
OFF

时序图

输出模式

标准I/O模式
（SIO模式）

IO-Link通信模式
（COM模式）

Near侧
阈值

Far侧
阈值

额定检测距离范围

亮灯
熄灭

熄灭
亮灯

ON
OFF
ON

OFF

電源•通信表示灯（緑）

動作表示灯（橙）

制御出力1 *2

制御出力2 *1、*2

闪烁
（周期1秒）

亮灯

ON
OFF

1
0

电源/通信指示灯（绿色）

动作指示灯（橙色）

通信输出

控制输出2 *1、*2

熄灭

电源/通信指示灯（绿色）

示教按钮

UP按钮
 • 变更阈值和设置值。

DOWN按钮
 • 变更阈值和设置值。
 • 长按3秒以上可切换主画面和菜单
设置画面。

动作指示灯（橙色）

E3AS-HL500□
E3AS-HL150□

注. 指示灯的作用根据传感器状态而异。

OUT显示
显示控制输出1（Pin4、
黑线）的输入输出状态。

OUT显示
显示控制输出2（Pin2、
白线）的输入输出状态
和设置状态。

阈值显示
显示阈值的设置值（mm）*。

检测值
显示当前
检测值（mm）*。

* 参考值
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注意事项

详情请参见共通注意事项（www.fa.omron.com.cn）及承诺事项。

●警告标识的含义

●图号的含义

以确保安全为目的，本产品不能直接或间接用于人

体检测。

请勿将本产品用作人体保护检测设备。

可能造成故障或起火。

使用时请勿超过额定电压。

可能导致部件损坏或保护结构老化。清洗时请勿集

中对一处喷射高压水。

请勿使用AC电源。

否则可能发生破裂。

请勿让激光直接或通过镜面物体反射进入眼睛。激

光器发出的激光功率密度很高，如果进入眼睛可能

会导致失明。

按照此处规定以外的步骤所做的控制及调整，将会

受到危险的激光放射的辐射。

请勿拆解。拆解本产品可能会因激光泄漏导致视力

损害。

对于激光设备，各地都规定了激光安全对策。我们将分四种

情况进行说明：

1. 在日本使用时

JIS C6802:2014 根据激光产品级别规定了用户必须采取的

安全预防措施。根据标准的定义，本产品归类为Class1。
2. 在美国使用时

本产品受美国FDA（Food and Drug Administration）激光规

定的管制。本产品依照FDA标准的Laser Notice NO.50规
定，按IEC60825-1:2014的基准划分为Class1。本产品已向

CDR（Center for Devices and Radiological Heaith）申报。

登记编号：1920014-001
在美国使用配备本产品的设备时，请于设备上粘贴FDA证
明标签。

3. 在中国使用时

本产品属于GB7247.1:2012（IEC60825-1:2007）定义的

Class2。
在使用或出口配备本产品的设备时，请于设备上粘贴警告

标签。

4. 在美国和中国以外的其他国家或地区使用时

根据IEC/EN60825-1:2014的定义，本产品归类为Class1。

警告

●警告等级

操作不当时可能导致操作人员轻度、中度
受伤，严重时可致重伤或死亡。此外，还
有可能引发重大财产损失。

注意
●注意等级
操作不当时可能导致操作人员轻度、中度
受伤，或造成财产损失。

安全注意事项
表示为了产品的安全使用而应当实施或避
免的事项。

使用注意事项
表示为了避免产品无法动作、误动作、或
者对产品性能、功能产生不良影响而应当
实施或避免的事项。

●一般意义上的禁止

不特定的一般禁止通告

●小心起火

在特定的条件下，可能起火的注意事项

●一般注意事项

不特定的一般注意事项

●小心破裂

在特定的条件下，可能发生破裂的注意事
项

●小心激光

激光辐射危害的注意事项

●拆解禁止

禁止拆解的通告，如拆解设备，可能会导
致触电等伤害事故。

警告

注意

激光产品的安全使用

警告

FDA证明标签

警告标签
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下列项目是确保安全所需的注意事项，请务必遵守。

（1）请勿接反电源或连接至AC电源。

（2）请勿使负载短路。

（3）最大电源电压为DC30Ｖ。通电前请确认电源电压是否低

于最大电源电压。

（4）请勿在具有易燃性、爆炸性气体的环境下使用。

（5）在化学药品、油环境下使用时，请事先进行评估。

（6）请勿改装。

（7）可能导致冻伤。低温时请勿赤手接触金属表面。

（8）可能导致烫伤。传感器表面温度会因使用条件（环境温

度、电源电压等）而升高。操作时或清洗时请注意。

（1）安装时请勿用锤子等敲击。

（2）请以下述规定的扭矩进行安装。

M8接插件的适合紧固扭矩为0.3～0.4N·m。

对于M12 SmartClick接插件中继型，请用手拧紧。

（3）安装孔的紧固扭矩为0.6N·m以下（M3螺钉）。

（4）请勿在超过额定的使用范围和环境下使用。

（5）切断电源（OFF）时，可能会产生输出脉冲，因此建议

先切断负载或负载线的电源。

（6）标准I/O模式的导线延长应控制在100m以下。在IO-Link
模式下使用时，应控制在20m以下。

（7）请勿用力拉拽导线。

（8）插拔接插件之前，请务必先切断电源。

（9）请在接通电源的600ms后使用本产品。

（10）为IP67的防护等级，请勿在水中、雨中或室外使用。

（11）如果高压线、动力线与本产品的接线在同一根配管或

同一个管道内走线，本产品可能会因感应干扰而发生

误动作乃至损坏。因此请分别走线或使用屏蔽导线。

（12）请勿在日光直射的场所使用。

（13）请勿在湿度高、可能结露的场所使用。

（14）请勿在有腐蚀性气体的场所使用。

（15）如果高压水冲洗撞击按钮，可能会导致误动作，请考

虑使用按键锁定功能。

（16）进行高压清洗时，请勿近距离直接接触传感器的投/受
光面。否则，防污功能可能受到损害，因此请与投/受
光面保持充足的距离。

（17）请勿在振动或冲击会直接传递给本体的场所使用。

（18）使用市售的开关调整器时，请对FG（框架接地）进行

接地后再使用。

（19）清洁时请勿使用有机溶剂（稀释剂、酒精等），否则

会造成光学特性及保护结构老化。

（20）使用前请务必确认背景物体、LED照明等周围环境的

影响。

（21）请勿在超过EEPROM（非易失性存储器）的写入寿命

（10万次）后使用。在进行阈值变更、示教、归零等

操作后，会将设置信息写入EEPROM。

（22） 该产品请依据相关规定（法令）进行废弃。

安全注意事项

使用注意事项
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外形尺寸

本体

带  标记的商品备有2维CAD图、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

CAD数据 （单位：mm）
无指定尺寸公差：公差等级 IT16

（15.4）

 11.5 

示教按钮

电源/通信指示灯（绿色）

聚氯乙烯绝缘圆型导线φ4.25、4芯
（导体截面积：0.3mm2/
绝缘体直径：φ1.05mm）标准长度2m

动作指示灯（橙色）

投光中心
（透镜φ3）

受光中心
（透镜φ8）

2-M3
 28.7 

 30.4  30.4 

 6.35 

UP按钮

DOWN按钮

 9.2 

 3 

7.7

1.6

4747 25.4

12.4

16

6

 5 

15.515.5

 7.5 

导线引出型/接插件中继型

E3AS-HL500□（-M1TJ）
E3AS-HL150□（-M1TJ）

* 聚氯乙烯绝缘圆形导线
 φ4.25、4芯

M12×P1

12

3 4

M12 SmartClick接插件中继型
E3AS-HL500□-M1TJ
E3AS-HL150□-M1TJ

导线最小弯曲半径/不可弯曲的长度

R13mm

不可弯曲的长度

5mm

最小弯曲半径

CAD数据

2-M3
 28.9  28.9  3 

7.7

1.6

45.545.5
52.5

25.4

 5 

示教按钮

电源/通信指示灯（绿色）

动作指示灯（橙色）

DOWN按钮

 9.2 
16

615.515.5

（15.4）

 11.5 

 6.35 

投光中心
（透镜φ3）

受光中心
（透镜φ8）

UP按钮

 7.5 

 15.75 

M8×1
 7.5 

接插件型

E3AS-HL500□ M3
E3AS-HL150□ M3

CAD数据
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附件（另售）

安装支架

 5 

29

*

23.7

 24.5 

 24 

3939

 2-R25.4 

 4-3.5 

 3 

 30.2 

 9.2 

 11.5 

 6.2 

 4.5 

 4.5 

 7.5 

 17.5 

 4.5 

 2.5 

 （6-R2.3） 
 14.5 

15.5

 28.7 

2525

58.258.2
（8-R1.8）

受光透镜φ8

投光透镜φ3

（T3）

E39-L221

材质：不锈钢（SUS304）
* 附件　2-M3-L10十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）

E39-L222

*

22

46.5

 11.5 

 6.2 

12.2

25

受光透镜φ8

投光透镜φ3

23.523.5

25.4

40.3
φ4.5

10.5

4-φ3.5

 7 

 4.5 
 R25 

 40.5  40.5 

26.5
 32.5 

 8.5 

 135° 

 14° 

 4.5 

 11.5 

 4 

 22.5 

（4-R2.3）

 62.2 

（T3）

 90.2  90.2 

20.5

 16.5 

材质：不锈钢（SUS304）
* 附件　2-M3-L10十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）

E39-L223

*

 11.5 
19.2

12.2

受光透镜φ8

投光透镜φ3

 46.7 
 42 

 37 

 36  R25.4 

 13.5 
 24  24 

 4.5 

 4.5 

 53  53 

 54 54

 53  53 

（T3）

12.3

3.5

（4-R2.3）

12

12

20°

材质：不锈钢（SUS304）
* 附件　2-M3-L10十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）
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E39-L224

（T3）

（4-R1.8）

（4-R2.3）

2-4.5

60.1

 30.2 

54.1

9

2-5°

 135° 

受光透镜φ8

投光透镜φ3

 11.5 

 6.2 

*

 2-R25.4 

 50° 
 36 36

φ43.5

φ5858

 27.5 

 6.6 

 24 

 7 

 34.5 

 17.5 

1.4

12.2

 2-3.5 

材质：不锈钢（SUS304）
* 附件　2-M3-L10十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）

E39-L231

79.279.2

（T3）

45

（8-R1.8）

 2-R25.4 

51.2

受光透镜φ8

投光透镜φ3  6.2 

 11.5 

2525

15.5

 28.7 

 3 

 4-3.5 
*

 9.2 
23.73939

 24.5 

29

 5 

 4.5 

 4.5 

 7.5 

 2.5 

 4.5 
（6-R2.3）

 17.5 

 14.5 

材质：不锈钢（SUS304）
* 附件　2-M3-L10十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）
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E39-L232

 11.5 

受光透镜φ8

投光透镜φ3

63.3

 6.2 

22

φ4.5

4-φ3.5

25

23.523.5

25.4

57.1

10.5

*

12.2

20.5

 16.5 

 8.5 

79
107107

（T3）

 14° 

 4.5 
 R25  11.5 

 4 

 22.5 

 4.5 

（4-R2.3）

 40.5  40.5 

26.5
 32.5 

 7 

135°

材质：不锈钢（SUS304）
* 附件　2-M3-L10十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）

E39-L234

*

 11.5 

 6.2 

受光透镜φ8

投光透镜φ3

51.2

（4-R2.3）

2-4.5

75.1

9

 135° 

（4-R1.8）

2-5°（T3）

81.1

 27.5 
 7 

 34.5 

12.2

 50° 
3636

φ43.5

φ5858

 2-R25.4 

1.4  2-3.5 

 6.6 

45

 17.5

材质：不锈钢（SUS304）
* 附件　2-M3-L10十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）
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E39-E19

25.434

（4-R1.6）

83°83°

*

6.5 2

33.1

 34.6 

2.7

2.4

 T0.5 

罩盖

罩盖镜头
材质：PC

20.5
3232

3.2

3.2
4.3

25.4

15.915.9

15.1

13.7

10.7 1212

4.3

4.4

16
（18.9）

材质：不锈钢（SUS304）
* 附件　2-M3-L10十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）
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* 受光透镜φ8

投光透镜φ3

φ12

φ20、φ24
锪孔深2.5 

2-φ3.5

E3AS-HL500

 5  5 

附件
M5-L15内六角螺栓
材质：
不锈钢（SUSXM7）

附件
M5六角螺母
材质：不锈钢（SUSXM7）

3.3

12

4.3

 24.4 
 18 

 5 

6.5
25.4 48.7 47.2

E39-L262
E39-L263

M12×P1.7532

60（E39-L262）
110（E39-L263）

3.2

25.4 37.637.6232318.516

φ12

17
31 31 

12

22.1

26.6

15 17

15.1 14 

25

 33.5 
25

12

12

φ2213 φ20

 17.3 

2323

φ8.7

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）

灵活的安装支架
E39-L261

材质：锌压铸
表面处理：电镀镍 材质：不锈钢（SUS304）

* 附件　2-M3-L10十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）
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立柱 50mm
E39-L262

φ1212

32

M12×1.75 2-M12六角螺母
附件

材质：不锈钢（SUSXM7）

附件
2-M12平垫圈
材质：不锈钢（SUS304）

6060

材质：不锈钢（SUS304）

立柱 100mm
E39-L263

φ1212

2-M12六角螺母
附件

材质：不锈钢（SUSXM7）

附件
2-M12平垫圈
材质：不锈钢（SUS304）

32

M12×1.75

110110

材质：不锈钢（SUS304）
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*

25.4

26.5
15.5

40

5.1

2

10

 9.5 

 14  14 

吹气口5-φ2

 4×P5=20 

 4.5 

 M5×0.8-6H  5 
供气口

表面处理：电镀镍

附件

管接头（SMC：KQ2H06-M5N）

材质：黄铜

供气口
附件

M5-L8十字槽盘头小螺钉

（SW+JIS W组装）
材质：不锈钢（SUSXM7）

 7 

2- 3.3贯通孔φ3.3

35.7

25.4

6 10

4040

29

11

吹气单元
E39-E16

安装传感器时的尺寸
（例：E3AS-HL500□）

材质：锌压铸
表面处理：电镀镍
* 附件　2-M3-L16十字槽盘头小螺钉（SW+JIS W组装）
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• Ecolab和徽标是Ecolab USA Inc.的注册商标。

• Smartclick是欧姆龙的注册商标。
• 记载的公司名称和产品名称均为各公司的注册商标或商标。

• 本产品目录中使用的部分产品照片和图片为示意图，可能与实物不同。
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注：规格如有变更，恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。

欧姆龙自动化(中国)有限公司
咨询热线

欧姆龙自动化(中国)有限公司  版权所有 2024Cat. No. SCEB-CN5-093A

IC320GC-zh

承诺事项

购买欧姆龙产品的客户须知

http://www.fa.omron.com.cn 400-820-4535

承蒙对欧姆龙株式会社(以下简称“本公司”)产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。

如果未特别约定，无论贵司从何处购买的产品，都将适用本承诺事项中记载的事项。

请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本承诺事项中的术语定义如下。

(1) “本公司产品”：是指“本公司”的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件。

(2) “产品目录等”：是指与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、

使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。

(3) “使用条件等”：是指在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。

(4) “客户用途”：是指客户使用“本公司产品”的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。

(5) “适用性等”：是指在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准。

2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。

(1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。

(2) 提供的参考数据仅作为参考，并非可在该范围内一直正常运行的保证。

(3) 应用示例仅作参考，不构成对“适用性等”的保证。

(4) 如果因技术改进等原因，“本公司”可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

(1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。

(2) 客户应事先确认“适用性等”，进而再判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。

(3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。

(4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i)相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计(ii)所采用的安全设计必须

确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(iii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv)针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各

项维护保养。

(5) 因DDoS攻击（分布式DoS攻击）、计算机病毒以及其他技术性有害程序、非法侵入，即使导致“本公司产品”、所安装软件、或者所有的计算机器材、计算机程序、网络、数据库

受到感染，对于由此而引起的直接或间接损失、损害以及其他费用，“本公司”将不承担任何责任。

对于(i)杀毒保护、(ii)数据输入输出、(iii)丢失数据的恢复、(iv)防止“本公司产品”或者所安装软件感染计算机病毒、(v)防止对“本公司产品”的非法侵入，请客户自行负责采取充

分措施。

(6) “本公司产品”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于以下所列用途，则本公司对产品不作任何保证。但“本公司”已表明可用于特

殊用途，或已与客户有特殊约定时，另行处理。

(a) 必须具备很高安全性的用途(例：核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)

(b) 必须具备很高可靠性的用途(例：燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)

(c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)

(d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途

(7) 除了不适用于上述3.(6)(a)至(d)中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车，以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询

本公司销售人员。

4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

(1) 保修期限　自购买之日起1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)

(2) 保修内容　对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。

(a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)

(b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品

(3) 当故障因以下任何一种情形引起时，不属于保修的范围。

(a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途

(b) 超过“使用条件等”范围的使用

(c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用

(d) 非因“本公司”进行的改装、修理导致故障时

(e) 非因“本公司”出品的软件导致故障时

 (f)“本公司”生产时的科学、技术水平无法预见的原因

(g) 除上述情形外的其它原因，如“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力)

5. 责任限制

本承诺事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于因“本公司产品”而发生的其他损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。

6. 出口管理

客户若将“本公司产品”或技术资料出口或向境外提供时，请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则，“本公司”有权不予提供

“本公司产品”或技术资料。 
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