
XG4
扁平电缆连接器（通用型）

■一览表

■用语说明

■额定值/性能 ■端子截面图

型号

形状

XG4M-U XG4M XG4E
XG4SXG4A XG4A XG4C XG4H

型号

项目

额定电流

额定电压

接触电阻

绝缘电阻

耐压

综合插入力

单体拔出力

插拔寿命

使用环境温度

20mΩ以下（20mV以下、100mA以下）

103MΩ以上（DC500V兆欧表）

AC500V、1min（漏电流1mA以下）

极数×1.96N以下

0.39N以上（□0.64mm试验盒）

50次
-55～+105℃（低温时不结冰）

1A
AC250V AC300V

3A ＊

MIL型插座         XG4M
插入压接型        XG4E 

MIL型插头
盒型插头
板对板插座

XG4A
XG4C
XG4H

MIL型插头MIL型插座 MIL型插座
应力释放器应力释放器

带长锁

2段双重型插头 压接型插头
应力释放器

盒型插头 板对板连接器

＊额定电流的值是相对应的插座连接器决定。例如，本公司的XG4M的场合为1A。

印刷基板连接器的核心、MIL规格标准品

●通过采用新型生产力设计，高可靠性与低价格的同步实现

●备有便于省空间封装的盒型插头（XG4C）

●同时具有可进行中继使用的压接型插头（XG4E）
●将本公司的散线压接/压着接器（XG5）插头（XG8）
　与PCB型（XG2）组合使用可实现种类丰富的各种封装。

●适用本公司自己开发的简易锁定摆杆可以使插头（XG8）
    和盒型插头（XG4C）也能够进行锁定。

●MIL规格（MIL-C-83503）标准

参考页 C-32 C-33 C-34～39 C-40～41 C-42～43 C-44～45 C-46～47

XG4A
XG4C

φ0.7 φ0.65

XG4H

●MIL标准是
Military Standard的缩略。为了统一各公司的兼容性和

品质保证条件，于1977年制定了MIL-C-83503（连接器

适用）。

●开放端盖
将扁平电缆安装到连接器时，带有可以向盖子两侧拉出

的结构（只有一侧可以拉出的结构成为封闭端盖）。

●托脚

为了从基板上抬起外壳而设计的部位（改善通孔的通气性，

提高安装性）。
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插头

插头

压接/压着

应力

XG5N-U
散线压着型
插座
锁杆

应力

应力

应力

·         压接用…1.27mm节距扁平电缆AWG28（含7线）

■材质/处理

■适合电线

型号

项目

接触部

端子部

压接部

MIL型插头 XG4A
盒型插头  XG4C

MIL型插座    XG4M
（应力释放器   XG4T）

外壳

盖子

触点

拉紧释放器

插入压接型  XG4E
（应力释放器  XS4S）

含玻璃纤维PBT树脂（UL94V-0）/黑色

含玻璃纤维PBT树脂
（UL94V-0）/黑色

含玻璃纤维PBT树脂
（UL94V-0）/黑色

聚酰胺PBT树脂
（UL94V-0）/黑色

聚酰胺PBT树脂
（UL94V-0）/黑色

黄铜/镍底镀金
（0.15µm）

磷青铜/镍底镀金（0.15µm）

磷青铜/镍底镀锡（2.0µm）
黄铜/镍底镀锡
（2.0µm）

————

————

XG4H板对板插座

XG5N
散线压着型插座
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最小包装单位（个） 最小包装单位（个） 最小包装单位（个）

（锁定时）（锁定时）

（解锁时）

（极性导杆数1型）
（上记以外的型号）

（单位：mm）

应力

应力

应力
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型插座

最小包装单位（个） 最小包装单位（个） 最小包装单位（个）

（单位：mm）

应力

应力

应力

应力

应力
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型
（单位：mm）

0.05

0.05

0.12

0.12

0.05

0.05
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请与带应力释放器的插座配合使用。

最小包装单位
（个）
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XG4

XG4AMIL型插头、带短锁
■外形尺寸

XG4A-□□32/-□□72（DIP直端子）

XG4A-□□35/-□□75（DIP L形端子）

B
C

D
A

2.54

2.54

6.1

0.5

13.0
17.0

(F)

(23.3)

2.54

6.4

3.2

□0.635

DIP
直端子

6.4

2.54

2.54

3.2

□0.635

DIP 
L形端子

4.65
8.2 8.5

2-φ2.6E

（DIP直端子） （DIP L形端子）

0.5×0.635
2-φ2.65

4.1

0.7

φ0.8+0.1
（DIP端子）0

2.54±0.05 

2.54±0.05

N

N-1

2-φ2.8(M2.6)
2-φ3.2

C±0.12

D±0.15

A

2 2.54

0.5

13.0 17.0

L形端子

1

φ0.8+0.1
（DIP端子）01

2

1.0

2.54±0.05

2-φ3.2 2.54±0.05

C±0.12

E±0.15

A

N

N-1

0.3

4.4
8.5

直端子

尺寸表
尺寸(mm)

极数

10
14

50
40
34
30
26
20
16

64
60

17.5

86.1
81.0

68.3
55.6

48.0
42.9

37.9
30.2
25.2
22.6

35.56

30.48
22.86
17.78
15.24

10.16

78.74
73.66

60.96
48.26

40.64

32.0

95.5

82.8
70.1

62.5
57.4

52.3
44.7
39.6
37.1

100.6

21.8

90.4
85.3

72.6
59.9

52.3
47.2

42.2
34.5
29.5
26.9

27.9

96.5
91.4

78.7
66.0

58.4
53.3

48.3
40.6
35.6
33.0

A B C D E F

40.4

103.9

91.2
78.5

70.9
65.8

60.7
53.1
48.0
45.5

109.0

三角标记

极性键安装部 极性键槽
（14极以下没有）

极性槽

注.极性槽的有无（10极）及极性槽的节距（50、60、64极）参见相关页。

（M3分接螺钉用）

（M3分接螺钉用）

（M3分接螺钉用）

印刷基板加工尺寸（BOTTOM VIEW）

（单位：mm）

C-36

X
G
4
A



请与不带应力释放器的插座配合使用。

最小包装单位
（个）
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XG4 扁平电缆连接器（通用型）

XG4AMIL型插头、锁定摆杆后安装型
■外形尺寸

XG4A-□□33/-□□73（DIP直端子）

XG4A-□□36/-□□76（DIP L形端子）

B
C

D
A

2.54

2.54

6.1

0.5

13.0 17.0

2.54

6.4

3.2

□0.635

6.4

2.54

2.54

3.2

□0.635

4.65
8.2 8.5

2-φ2.6E

0.5×0.635
2-φ2.65

4.1

0.7

φ0.8+0.1
（DIP端子）0

2.54±0.05

2.54±0.05

N

N-1

2-φ2.8(M2.6)
2-φ3.2

C±0.2

A

2

1

2.54

0.5

13.0 17.0

φ0.8+0.1
（DIP端子）01

2

1.0

2.54±0.05

2-φ3.2 2.54±0.05

C±0.12

E±0.15

A

N

N-1

0.3

4.4
8.5

尺寸表

尺寸(mm)
极数

10
14

50
40
34
30
26
20
16

64
60

A B C D E

32.0

95.5

82.8
70.1

62.5
57.4

52.3
44.7
39.6
37.1

17.5

35.56

30.48
22.86
17.78

86.1
81.0

68.3
55.6

48.0
42.9

37.9
30.2
25.2

15.2422.6

10.16

78.74
73.66

60.96
48.26

40.64

100.6

21.8

90.4
85.3

72.6
59.9

52.3
47.2

42.2
34.5
29.5
26.9

27.9

96.5
91.4

78.7
66.0

58.4
53.3

48.3
40.6
35.6
33.0

注.极性槽的有无（10极）及极性槽的节距（50、60、64极）
   参见相关页。

DIP
直端子

DIP 
L形端子

（DIP直端子） （DIP L形端子)

L形端子

直端子

三角标记

极性键安装部 极性键槽
（14极以下没有）

极性槽

印刷基板加工尺寸（BOTTOM VIEW）

（M3分接螺钉用）

（M3分接螺钉用）

（M3分接螺钉用）

（单位：mm）

C±0.12

D±0.15
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XG4 扁平电缆连接器（通用型）

■外形尺寸

XG4A2段双重型插头

尺寸表

尺寸(mm)
极数

A B C D E

10×2
14×2

50×2
40×2
34×2
30×2
26×2
20×2
16×2

64×2
60×2

32.0

100.6
95.5

82.8
70.1

62.5
57.4

52.3
44.7
39.6
37.1

17.5

86.1
81.0

68.3
55.6

48.0
42.9

37.9
30.2
25.2
22.6

35.56

30.48
22.86
17.78
15.24

10.16

78.74
73.66

60.96
48.26

40.64

26.9

21.8

47.2

42.2
34.5
29.5

85.3

72.6
59.9

52.3

90.4

51.5

46.4

84.9

76.9
71.8

66.8
59.1
54.1

115.0
109.9

97.2

■种类

极数 型号

10×2

14×2

34×2

30×2

26×2
20×2

16×2

0

1

1

1

1

1

1

1

XG4A-1079-A

XG4A-1039-A

XG4A-3039-A

XG4A-2639-A

XG4A-2039-A

XG4A-1639-A

XG4A-1439-A

XG4A-3439-A

极数 型号

40×2

50×2

64×2

60×2
1

1

1

2＊

2＊

2＊

1 XG4A-4039-A

XG4A-6479-A

XG4A-6439-A

XG4A-6079-A

XG4A-6039-A

XG4A-5079-A

XG4A-5039-A
63

56

28

35

42

49

28

21

21

21

最小包装单位
（个）

最小包装单位
（个）

XG4A-□□39/-□□79-A
（DIP L形端子）

注.极性槽间的节距（50、60、64极）为22.86mm。

注.套装形式，带固定件、安装螺钉（垫圈组装型）、螺母。
　 螺钉尺寸：M2.6×20mm
＊极性槽的节距为22.86mm。

带长锁型

极性槽数 极性槽数

(E)
B
C

2.54

(2.0)

D
A 2-φ2.65

0.5 2.54

6.1
13.0 17.0

6.35

2.54
0.635

6.13.2

2.54

2.54
2.54

3.5

17.0

0.3

2-φ2.65

4.1

0.7

φ0.8+0.1
0 2-φ2.8

2.54±0.05

2.54±0.05

2.54±0.05

2.54±0.05

D±0.15

极性槽

印刷基板加工尺寸（BOTTOM VIEW）

极性键安装部
（XG4A-1039-A没有）

极性键槽
（14极以下没有）

(27.0)

固定件

三角标识

（单位：mm）

C±0.12
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MIL

mm

应力
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XG4 扁平电缆连接器（通用型）

XG4E压接型插头
■外形尺寸
XG4E-□□31/-□□71

XG4E-□□32/-□□72
6.4

2.54
□0.653

6.1
(28.1)

2.54

(F)
B
C

D
A

(2.4)

(24.4)
18.1

14.7

6.1

4.1

5.0

6.4

2.54
□0.653

(5.4)

4.4
8.2

2-φ2.6
E

2-φ2.65

4.1

G
7.0
6.0

XG4S-□□04

（带长锁）

（带短锁）

（带长锁的场合） （带短锁的场合）

开放式底盖

（M3分接螺钉用）

极性槽

极性键安装部 极性键安装部

（14极以下无）

三角
标记

应力释放器

拉紧释放器

尺寸(mm)

极数

10
14

50
40
34
30
26
20
16

64
60

A B C D E
F

G

51.5
46.4

84.5
76.9

71.8
66.8

54.1

115.0
109.9
97.2

32.0

100.6
95.5
82.8
70.1
62.5

57.4
52.3

39.6

37.1

44.7

17.5

86.1
81.0
68.3
55.6
48.0

42.9
37.9

25.2

22.6

30.2

35.56
30.48

17.78

15.24
10.16

78.74
73.66
60.96
48.26
40.64

22.86

26.9
21.8

47.2
42.2

29.5

85.3
72.6
59.9
52.3

90.4

34.5 59.1

33.0
27.9

66.0
58.4

53.3
48.3

35.6

96.5
91.4
78.7

40.6

45.5
40.4

78.5
70.9

65.8
60.7

48.0

109.0
103.9

91.2

53.1

22.0
16.9

55.0
47.4

42.3
38.0
29.6
24.6

85.5
80.4
67.7

注.极性槽的有无（10极）及极性槽的节距（50、60、64极）参见相关页。

尺寸表

长锁 短锁

（单位：mm）
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XG4 扁平电缆连接器（通用型）

■种类

形状

极数

10

14

50

40

34

30

26

20

16

64

60

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2＊2

1

2＊2

1

1

2＊2

型号

XG4E-1071

XG4E-1031

XG4E-6431

XG4E-6071

XG4E-6031

XG4E-5071

XG4E-5031

XG4E-4031

XG4E-3431

XG4E-3031

XG4E-2631

XG4E-2031

XG4E-1631

XG4E-1431

XG4E-6471

90

40

50

60

70

80

30

型号

90

40

50

60

70

80

30

型号

XG4S-1004

XG4S-6004

XG4S-5004

XG4S-4004

XG4S-3404

XG4S-3004

XG4S-2604

XG4S-2004

XG4S-1604

XG4S-1404

XG4S-6404

500

200

1

2
4

3

1 2 3 4

n-1

n-1

n

n

XG4A XG4C

n-1n 1 234

1 2 34 n-1nn-1

n

n-1 n

2 4

1
3

1 2 3 4

●插头压接型

＊1.应力释放器另售。
＊2.极性槽的节距为22.86mm。

■电缆No.端子位置
●电缆No.端子位置相关图

带长锁型与带应力释放器的插座、带短锁型与没有应力紧释放器的插座进行组合。

连接器上没有标注端子编号。请按照三角标记标准进行连线作业及印刷基板的设计。

若电缆编号从电缆标记侧开始定为1、2、3、4...n的话，与端子位置的关系如下图所示。

插座（咬合侧） L型端子插头（端子侧）

三角标记

电缆标记
电缆No.

插头压接型（XG4E） 直型端子插头（端子侧）

三角标记

三角标记

电缆标记

电缆No.

极性
槽数

带长锁（带开放式底盖）＊1 带短锁（带开放式底盖）＊1 应力释放器（XG4E专用）

XG4E-1072

XG4E-1032

XG4E-6432

XG4E-6072

XG4E-6032

XG4E-5072

XG4E-5032

XG4E-4032

XG4E-3432

XG4E-3032

XG4E-2632

XG4E-2032

XG4E-1632

XG4E-1432

XG4E-6472

最小包装单位（个） 最小包装单位（个） 最小包装单位（个）
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最小包装单位（个）最小包装单位（个）

（单位：mm）

0.05

0.050.05

0.12

0.12

0.05
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XG4 扁平电缆连接器（通用型）

■XG4M的咬合图

XG4U+XG4M+XG4C（直型端子）
XG4U

XG4C XG4M

20.2

XG4T XG4M

XG4A

23.5 27

XG4C

XG4E

XG4T XG4M

XG4T XG4M

19.0

10.9

XG4T+XG4M+XG4A XG4T+XG4M+XG4C+长摆杆

XG4U+XG4M+XG4C（L形端子） XG4T+XG4M+XG4B（插头）
+长摆杆

XG4T+XG4M+XG4E

24.7 28.1

9

18.8

XG4T XG4M

XG8B

XG4U

XG4M

XG4C

20.2

9.3

XG4M

XG4U

XG4C

■极性导杆（极性槽）和极性键槽（极性键安装部）的数量和位置
极数

种类
10极 14极 16～40极 50～64极

XG4M
MIL型插座

XG4A
MIL型插头
XG4E
插头压接型

XG4C
盒型插头

XG4M-1031 XG4M-1030 XG4M-1430

XG4A-107□

XG4E-107□

XG4A-103□

XG4E-103□

XG4A-143□

XG4E-143□

XG4C-107□ XG4C-103□ XG4C-143□

XG4M-1630～
XG4M-6430

XG4M-5031、XG4M-6031、
XG4M-6431

H

——

XG4A-163□～、
XG4A-643□

XG4E-163□～、
XG4E-643□

XG4A-507□、XG4A-607□、
XG4A-647□

XG4E-507□、XG4E-607□、
XG4E-647□

——

——

XG4C-163□～
XG4C-643□

XG4C-507□、XG4C-607□、
XG4C-647□

H

0 1

1 0

1 1

1 2

1

2

2(H=22.86 mm)

长摆杆
(XG5Z-0002)

长摆杆
(XG4Z-0002)

极性导杆
（极性槽）数

极性键槽
（极性键安装部）数

极性槽

极性槽

极性槽

极性键
安装部

极性导杆

极性键槽
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XG4 扁平电缆连接器（通用型）

XG4H板对板连接器（插座）
■外形尺寸

B
A

6.1

7.2

3

6.6

2.54

2.54 3.1

0.6

7.1

3.8

B
A

6.1

7.2

3

6.2

2.54 3.8

φ0.8+0.1
  0

2.54±0.05

2.54±0.05

A

2.54±0.08
2±0.15

40-φ0.9

7.87±0.052.92

7.87

0.380.3

6.24

2.54
1.27 1.27

8.4

0.7

2.54

1.85

50.8
48.26

尺寸表
尺寸(mm)

极数

10
14

50
40
34
30
26
20
16

64

60

A B

35.56
30.48
22.86
17.78

15.24
17.3

85.8

80.8
68.1
55.4

47.7
42.7
37.6
30.0
24.9

22.3
10.16

78.74

73.66
60.96
48.26

40.64

XG4H-□□31/-□□71

XG4H-4034

XG4H-3431-1
XG4H-4031-1

■种类

极数

形状

10
14

50

40

34
30
26
20
16

64

60

1
1

1

1
1
1

1
1

1

2＊
1
2＊

2＊
1

型号

XG4H-1031

XG4H-6431
XG4H-6071
XG4H-6031
XG4H-5071
XG4H-5031
XG4H-4031-1
XG4H-3431-1
XG4H-3031
XG4H-2631
XG4H-2031
XG4H-1631
XG4H-1431

XG4H-6471

180

60

80
100
120

140

50

30

40

70

极数

形状

40

型号

XG4H-4034 60

＊极性槽的节距为22.86mm。

最小包装单位（个） 最小包装单位（个）

（浸锡直型端子）

（浸锡L型端子）

（浸锡直型端子）

极性键槽

极性键槽

极性导杆
三角标记三角标记

＊1型34极、40极
（弯曲处理·带拉线钉（防止倒下））

（14极以下无）极性键槽（10极以下无）
极性导杆

咬合侧

 印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）

 印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）

极性
槽数

浸锡直型端子 浸锡L型端子

（单位：mm）

B±0.12

2.54

3.1

7.1
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（        ）

（        ）

（        ）

（        ）

C-48

X
G
4
H



（1）
（2） 1

应力

●锁定摆杆的操作

操作锁定摆杆时，请勿强行操作，使摆杆超出旋转范围。

否则可能造成连接器破损。

操作锁定摆杆时，请用手操作，切勿使用工具。

否则可能造成连接器破损。

拔出已经咬合的插头端连接器时，请务必先解除锁定机构。

否则可能造成连接器破损。 

●关于自动焊接条件（喷流式）

（1）焊接温度为 250±5℃
（2）连续焊接时间为 5±1秒以内

XG4A/XG4E锁扣置于半开状态下，会使树脂部老化，由此导

致锁扣变松。不使用连接器时，请将锁扣完全闭合或打开。

●关于存放

XG4A焊接实装时，应将锁杆完全闭合或打开。

如果在锁扣半开的状态下进行焊接实装，外壳因受热而变形。

从而导致锁扣变松。

●关于焊接
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型号

非认证产品

非认证产品

非认证产品

非认证产品

非认证产品

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

非认证产品

非认证产品

非认证产品

非认证产品

非认证产品

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

UL认证产品（Recognized）

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

E103202

AC/DC 250V 1A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

AC/DC 150V 1A

AC/DC 150V 1A

AC/DC 150V 1A

AC/DC 150V 1A

AC/DC 150V 1A

AC/DC 250V 1A

－

－

－

－

－

－

AC/DC 300V 3A

AC/DC 300V 3A

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

E103202

E103202

－

－

－

－

－

标准 文件No. 额定

国际标准认证额定值

国际标准认证的额定值与个别指定的性能值不同，请仔细确认后再使用。

XG4M-□□31-U

XG4M-□□30

XG4M-□□31

XG4U-□□04

XG4M-□□30-T

XG4M-□□31-T

XG4T-□□04

XG4A-□□31

XG4A-□□71

XG4A-□□34

XG4A-□□74

XG4A-□□32

XG4A-□□72

XG4A-□□35

XG4A-□□75

XG4A-□□33

XG4A-□□73

XG4A-□□36

XG4A-□□76

XG4A-□□39-A

XG4A-□□79-A

XG4E-□□31

XG4E-□□71

XG4E-□□32

XG4E-□□72

XG4S-□□04

XG4C-□□31

XG4C-□□71

XG4C-□□34

XG4C-□□74

XG4H-□□31

XG4H-□□71

XG4H-3431-1

XG4H-4031-1

XG4H-4034

XG4Z-□□□□

XY2E-0002

XG5Z-0002

XG4M-□□30-U
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订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团
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