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赋予控制柜全新的价值
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*1  Value Design for Panel

赋予控制柜全新的价值

控制柜作为制造现场的心脏，其革新决定了生产设备的革新。

在控制柜的设计、制造过程中融入人力的革新，

就能更好的实现控制柜的简化和先进化。

欧姆龙对于控制柜内用产品以 “Value Design for Panel *1” 为共通理念，

这些产品的组合将实现控制柜的进化和制作过程的革新。

构想设计 详细设计 组装/配线 发 货

构想设计 详细设计
组装/
配线

发 货

Process

对于控制柜内用产品以“Value Design for Panel（以下称为Value Design）”为共通理念。

配套使用Value Design的产品将进一步提升控制柜的价值。

控制柜
全新进化

设计、制作

过程
充满革新

赋予控制柜

全新的价值

人
感到简易

和方便

Panels
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面向控制柜的Value Design产品线，兼顾    小型&高可靠性，实现更先进的控制柜

控制柜全新进化

控制柜

New Value For 
Control Panels

采用Push-In Plus端子台（参见P8），使控

制柜更牢固，不受运行或运输时的振动影响

耐振动的控制柜

通过改善通风，消除散热不均
降低柜内温度，提高产品可靠性，降低故障率，提高寿命

提高搭载产品的可靠性

统一高度和进深，促进散热NEW高度和进深不一致，热量堆积以 往

热量堆积 促进散热

通过减少无效空间，实现较佳的配线槽间距，

为控制柜的小型化作出贡献 ※与本公司以往产品相比

以 往 NEW

实现控制柜的小型化

高度不一致，无效空间大
通过减少无效空间，实现

较佳的配线槽间距

无效空间

无效空间

*3　产品上下留出10mm空间时

各产品可在环境温度

55℃的情况下紧密安装

安装时不会出现

空间浪费。

相同尺寸的控制柜中可搭载更多的产品，

轻松实现控制柜的功能升级

さらに

型号参见*1

型号参见*2

237mm

477mm

而且

控制柜的功能升级

以 往

追加部件

 约50       %
削减

NEW

扩大空间

以往机型*1　

电源S8VS-12024A×1台、固态定时器H3CR-A＋P2CF-11×2台、

防反转继电器APR-S＋PF083A×2台、迷你功率继电器G2R-1-S＋P2RF-05×10台、

终端板PFP-M×5台

新机型*2　

电源S8VK-S12024×1台、固态定时器H3DT×2台、反相缺相继电器K8DT-PH×2台、

纤薄型I/O继电器G2RV-SR×10台、终端板PFP-M×5台

约20%

削减 *3
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大幅削减工时，掀起制造业的革新

设计、制作过程充满革新

提高全新设计的速度

提高改造升级的速度

■ 产品高度、进深统一，所以一经设计，

　 后续改造升级将变得很简单

■ 规格统一，产品丰富，选择范围广

使用欧姆龙产品，可充分发挥电气控制CAD

的功能，帮助削减设计工时。

规格统一，所以每个用户的自定义设计很简单

提高配线速度 统一的配线方法和规格，为缩短交期作出贡献

■ 高品质的电气CAD数据

　 可通过在线资料库下载

■ Push-In Plus端子台无需加强拧紧

■  统一输入输出端子位置，

　  柜内配线更整洁，减少返工

■ 端子位置清晰，确保正确作业

提高出口应对速度

Value Design产品符合

CE、UL、CSA

在全球35个国家

开展的

“紧急配送服务”

电源、定时器、测量和监测继电器、插座（继电器、定时器、漏液监测器）、

SSR、端子台、温控器、电力监视仪、UPS、EtherCAT从站终端

【支持Value Design产品群】

过程

通过加快各种工序的速度，提高客户应对能力 

6000机型

以上

构想设计 详细设计 组装/配线 发 货

构想设计 详细设计 组装/配线 发 货

弹簧结构

因为利用夹紧弹簧压

力来固定端子/电线，

所以不会出现螺丝端

子台方式中的因振动

引起的螺钉松动现象

输入输出上下同时存在 输入统一在上部，输出统一在下部

以 往 NEW

支持的电气控制CAD软件

E3.series是株式会社图研的电气控制设计CAD的产品名称。

EPLAN是EPLAN Software＆Service GmbH＆Co.KG的注册商标。

Wacom、ECAD、ECAD dio是株式会社Wacom的商标或注册商标。

株式会社图研 EPLAN 株式会社Wacom　

■ Push-In Plus端子台可大幅削减配线工时

无需变更

配线槽间距

New Value For 
Control Panels

以往的螺丝端子台 Push-In Plus端子台

※Push-In Plus端子台、螺丝端子台均为本公司实测数据。

以 往 使用电气控制CAD时

※图研E3.series时的示例

设计工时

削减

40～50％!

提高组装时、发货后的故障应对速度

红色：输入，蓝色：输出

配线时间

约60%！

缩短
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为从事控制柜相关工作的人员，实现更放    心、快速的生产

人感到简易和方便 
人

配线简单 Push-In Plus端子台，只需插入即可完成配线

New Value For 
Control Panels

以 往

NEW

■ 端子朝前，容易插入，欧姆龙研发的Push-In Plus端子台

　让作业更轻松

前插入/前拔出

什么是Push-In Plus端子台

欧姆龙研发的 Push-In Plus 端子台，插入方便，不易松脱。

无需工具，就像插耳机插头的感觉。

减少配线作业负载和工时。

■ 方便插入

■ 多股线也可以连接
不仅是棒状端子，

多股线/单芯线也可以连接。

■ 可双手作业
利用树脂部件和弹簧，使螺丝刀保持较佳可视角度。

将多股线直接连接到端子上时，能更方便地固定到目标端子

上，使作业顺利进行。

■ 不易松脱
不仅可以轻松插入，还能牢固地固定电线。

利用成熟的结构技术和制造技术实现的弹簧，不仅能提高操

作性，还可确保可靠性。

欧姆龙的Push-In式插入，为您带来犹如耳机插口的使

用感受。为作业人员减少手指的负担。

※ Push-In Plus端子台、螺丝式均为XW2R的本公司实测数据。

棒状端子多股线 单芯线

JIS标准
（电缆直径）

Push-In Plus
端子台

螺丝端子台

20N 以上
（AWG20、0.5mm2） 125N 112N

学习实践知识 为快速培养工程师提供支援

■ 备有各种实践内容，帮助学习控制柜的知识

e-Learning 控制柜基础 技术说明

除了产品相关的内容外，

还备有电气和控制设备的基础知识。

支持13国语。

为您提供有助于控制柜设计的

“基础”信息。

记载在选择控制柜内部使用的产

品型号时有用的信息。
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CSM_Temperature_TG_J_1_1温度調節器（デジタル調節計）  技術解説

概要

温度調節器とは

温度調節器とは、センサ信号と目標値を比較し、その偏差に応じて演算を行いヒータなどを制御する装置です。センサ信号に温

度以外の湿度・圧力・流量などを扱うことができる装置は調節計と呼び、電子式のものを特にデジタル調節計と呼びます。

温度制御とは

温度調節器は現在値と目標値が一致するように制御します

が、制御対象の特性や温度調節器の制御の仕方により応答が

異なります。図（2）のように一般的にはオーバーシュートさ

せずにできるだけ速く目標値に到達させることが求められ

ます。図（1）のようにオーバーシュートさせてもよいから速

く昇温したい場合や、図（3）のようにゆっくり昇温させたい

場合もあります。

（1）オーバーシュートとアンダーシュートを繰り返しながら目標

値に落ち着く応答

（2）適切な応答

（3）なかなか目標値に到達しない応答

温度制御の構成例

温度制御を行うための基本的な構成を示します。接続できるセンサ、操作器は温度調節器の機種により異なります。

時間

目標値

時間

目標値

時間

目標値

操作器制御出力

制御対象

ヒータ

温度調節器

●操作器

炉、槽などの制御対象を加熱または冷却するため、ヒータの電流をON/OFF

する電磁開閉器、燃料の供給停止を行うバルブなどをいいます。温度調節器

の出力がリレー出力の場合、リレーが操作器の機能を持つ場合もあります。

●温度センサ

温度制御したい場所の温度を測定しま

す。温度を電圧、抵抗値などの物理量

に変換して出力します。

●温度調節器（デジタル調節計）

温度センサの出力を現在値に変換し、現

在温度が目標値に近付くように操作器へ

制御出力を出力する機器です。

・熱電対

・白金測温抵抗体

・サーミスタ

・SSR

・電磁開閉器

・電力調整器

・リレー出力

・電圧出力

・電流出力
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CSM_Counter_TG_J_10_2カウンタ  技術解説

概要

カウンタとは

カウンタとは、ものの数や動作の回数を数える機器のことです。スイッチやセンサなどの入力機器から入ってくるON/OFF信

号の数を数える機器で、カウント（数を数える）という言葉からきています。人間が数を数えるのに、10個や20個なら簡単に数

えられますが、数が多くなると困難になります。その時、人間の代わりに数を正しく数えるのがカウンタです。

カウンタ 分類

カウンタは、出力の有無によって2つに分類されます。

プリセットカウンタとは

プリセットカウンタとは、計数値がセットされた数値に達し

たときに制御出力が動作し、次の出力機器を動作させるカウ

ンタのことです。

プリセットカウンタのプリセットとは、あらかじめ設定でき

るという意味を表します。

トータルカウンタとは

トータルカウンタとは、計数値を表示するのみで、制御出力

のないカウンタのことです。

トータルカウンタは、生産数などの表示だけが必要な場合に

使用します。

歩いた歩数を設定ルールに合わ
せて、自動的に正確に数えます。

カウンタ

プリセット
カウンタ

代表的な機種

代表的な機種

形H7CX

形H7GP

トータル
カウンタ

形H7EC-N

本日の生産数

本日の生産数

〈プリン通過数カウント〉

内容的查阅和下载请见Panel Assist Web(中文名：控制柜设计助手) 网站　www.fa.omron.com.cn
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为从事控制柜相关工作的人员，实现更放    心、快速的生产

人感到简易和方便 
人

配线简单 Push-In Plus端子台，只需插入即可完成配线

New Value For 
Control Panels

以 往

NEW

■ 端子朝前，容易插入，欧姆龙研发的Push-In Plus端子台

　让作业更轻松

前插入/前拔出

什么是Push-In Plus端子台

欧姆龙研发的 Push-In Plus 端子台，插入方便，不易松脱。

无需工具，就像插耳机插头的感觉。

减少配线作业负载和工时。

※已获得Push-In Plus端子台相关的专利(中国发明专利，专利号：ZL201780053160.4)

■ 方便插入

■ 多股线也可以连接
不仅是棒状端子，

多股线/单芯线也可以连接。

■ 可双手作业
利用树脂部件和弹簧，使螺丝刀保持较佳可视角度。

将多股线直接连接到端子上时，能更方便地固定到目标端子
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（AWG20、0.5mm2） 125N 112N
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支持13国语。
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CSM_Temperature_TG_J_1_1温度調節器（デジタル調節計）  技術解説

概要

温度調節器とは

温度調節器とは、センサ信号と目標値を比較し、その偏差に応じて演算を行いヒータなどを制御する装置です。センサ信号に温

度以外の湿度・圧力・流量などを扱うことができる装置は調節計と呼び、電子式のものを特にデジタル調節計と呼びます。

温度制御とは

温度調節器は現在値と目標値が一致するように制御します

が、制御対象の特性や温度調節器の制御の仕方により応答が

異なります。図（2）のように一般的にはオーバーシュートさ

せずにできるだけ速く目標値に到達させることが求められ

ます。図（1）のようにオーバーシュートさせてもよいから速

く昇温したい場合や、図（3）のようにゆっくり昇温させたい

場合もあります。

（1）オーバーシュートとアンダーシュートを繰り返しながら目標

値に落ち着く応答

（2）適切な応答

（3）なかなか目標値に到達しない応答

温度制御の構成例

温度制御を行うための基本的な構成を示します。接続できるセンサ、操作器は温度調節器の機種により異なります。

時間

目標値

時間

目標値

時間

目標値

操作器制御出力

制御対象

ヒータ

温度調節器

●操作器

炉、槽などの制御対象を加熱または冷却するため、ヒータの電流をON/OFF

する電磁開閉器、燃料の供給停止を行うバルブなどをいいます。温度調節器

の出力がリレー出力の場合、リレーが操作器の機能を持つ場合もあります。

●温度センサ

温度制御したい場所の温度を測定しま

す。温度を電圧、抵抗値などの物理量

に変換して出力します。

●温度調節器（デジタル調節計）

温度センサの出力を現在値に変換し、現

在温度が目標値に近付くように操作器へ

制御出力を出力する機器です。

・熱電対

・白金測温抵抗体

・サーミスタ

・SSR

・電磁開閉器

・電力調整器

・リレー出力

・電圧出力

・電流出力
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CSM_Counter_TG_J_10_2カウンタ  技術解説

概要

カウンタとは

カウンタとは、ものの数や動作の回数を数える機器のことです。スイッチやセンサなどの入力機器から入ってくるON/OFF信

号の数を数える機器で、カウント（数を数える）という言葉からきています。人間が数を数えるのに、10個や20個なら簡単に数

えられますが、数が多くなると困難になります。その時、人間の代わりに数を正しく数えるのがカウンタです。

カウンタ 分類

カウンタは、出力の有無によって2つに分類されます。

プリセットカウンタとは

プリセットカウンタとは、計数値がセットされた数値に達し

たときに制御出力が動作し、次の出力機器を動作させるカウ

ンタのことです。

プリセットカウンタのプリセットとは、あらかじめ設定でき

るという意味を表します。

トータルカウンタとは

トータルカウンタとは、計数値を表示するのみで、制御出力

のないカウンタのことです。

トータルカウンタは、生産数などの表示だけが必要な場合に

使用します。

歩いた歩数を設定ルールに合わ
せて、自動的に正確に数えます。

カウンタ

プリセット
カウンタ

代表的な機種

代表的な機種

形H7CX

形H7GP

トータル
カウンタ

形H7EC-N

本日の生産数

本日の生産数

〈プリン通過数カウント〉

内容的查阅和下载请见Panel Assist Web(中文名：控制柜设计助手) 网站　www.fa.omron.com.cn
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让控制柜设计更加简单、更加高效。解决控制柜制造 问题的关键就在这里

Panel Assist Web

“Panel Assist Web”是控制柜相关的用户专用新网站。从产品选型到资料搜索、

控制柜制造的课题解决、部件清单管理，通过丰富的菜单为您提高控制柜设计

的效率。

立即访问▶  www.fa.omron.com.cn

产品选型更简单，无需登录即可使用 注册I-Web会员（免费注册），使用更方便

可快速找到
需要的信息

可在操作过程中为您推荐合适的产品或资料。

可快速找到需要的信息，选择理想产品。

控制柜内产品的选型

更简单
大幅削减选型工时。可选择型号，或对筛选的产

品进行规格比较，以选择更合适的产品。

找出解决问题的

关键点
找出解决控制柜课题（如小型化、工时削减）的关

键。（例：Push-in Plus说明动画）

可制作并保存包括欧姆龙产品和其他公司产品在内的部件清单。便

利工具更为设计提供强有力的支援。

以部件清单为基础，可使用工具或各种便利功能。

规格条件搜索示意图

推荐画面示意图

解决方案提案画面示意图

可方便地

制作部件清单

利用部件清单

可削减设计工时

部件清单示意图
利用端子台辅助工具削减工时

自动显示所选产品的电气规格和适用电

线。便于选择产品配线所需的端子台，

不出现浪费。

替换为新产品

通过导入现有的部件清单，可确认商品

的生产状态和库存状态，替换为新的适

合的产品。

用热模拟功能事先确认

只需将简单的控制柜信息输入到所选产

品的信息中，即可掌握热量风险，可事

先规避返工风险。

选择部件后可立即下载资料

可快速下载多语种样本和CAD数据等。

可增加部件清单

部件清单示意图



10   |   New Value For Control Panels  |   11

让控制柜设计更加简单、更加高效。解决控制柜制造 问题的关键就在这里

Panel Assist Web

“Panel Assist Web”是控制柜相关的用户专用新网站。从产品选型到资料搜索、

控制柜制造的课题解决、部件清单管理，通过丰富的菜单为您提高控制柜设计

的效率。

立即访问▶  www.fa.omron.com.cn

产品选型更简单，无需登录即可使用 注册I-Web会员（免费注册），使用更方便

可快速找到
需要的信息

可在操作过程中为您推荐合适的产品或资料。

可快速找到需要的信息，选择理想产品。

控制柜内产品的选型

更简单
大幅削减选型工时。可选择型号，或对筛选的产

品进行规格比较，以选择更合适的产品。

找出解决问题的

关键点
找出解决控制柜课题（如小型化、工时削减）的关

键。（例：Push-in Plus说明动画）

可制作并保存包括欧姆龙产品和其他公司产品在内的部件清单。便

利工具更为设计提供强有力的支援。

以部件清单为基础，可使用工具或各种便利功能。

规格条件搜索示意图

推荐画面示意图

解决方案提案画面示意图

可方便地

制作部件清单

利用部件清单

可削减设计工时

部件清单示意图
利用端子台辅助工具削减工时

自动显示所选产品的电气规格和适用电

线。便于选择产品配线所需的端子台，

不出现浪费。

替换为新产品

通过导入现有的部件清单，可确认商品

的生产状态和库存状态，替换为新的适

合的产品。

用热模拟功能事先确认

只需将简单的控制柜信息输入到所选产

品的信息中，即可掌握热量风险，可事

先规避返工风险。

选择部件后可立即下载资料

可快速下载多语种样本和CAD数据等。

可增加部件清单

部件清单示意图



12   |   New Value For Control Panels  |   13

希望赋予控制柜新价值的用户的心声

Value Design带来的效果

・统一纤薄尺寸（*部分产品除外）

・可在环境温度55℃的条件下紧密安装

（※仅限同一系列）

・采用Push-In Plus端子台（*部分产品除外）

・电线的前插入/前拔出

・符合CE、UL、CSA

Value design 的主要特点

设计负责人

省空间化
控制柜的功能升级/
减少无效空间

促进机械的高功能化/复合化，增加柜内产品的使用数量。

产品的尺寸一致后，柜内布局设计就变得非常轻松。

（B公司）

削减设计工时/
提高出口对应速度

我们一直向北美客户出口设备，考虑到认证的效率，控

制柜内的产品我们优先选择UL Listing 产品。（C公司）

设计标准化

以公司内设计流程的高效为目的，导入电气控制CAD。

配有完善的电气控制CAD数据的控制柜设备作为公司

内标准产品被采用（D公司）

提高生产效率

因Push-in Plus端子台连接，削减了控制柜的工时，提

升生产能力。由于可预期的大幅提升的生产效率，在

集中控制柜生产期，即可迎接新项目！（E公司）

控制柜的小型化

小型化是当务之急。统一纤薄尺寸和可紧贴安装的

Value Design产品，有效实现了控制柜的小型化

（F公司）

我们希望缩小控制柜的尺寸，所以

可在环境温度55℃的情况下

紧密安装这一点太棒了（G公司）

设备的振动会导致螺钉松动，引起故障，因此在考虑使用

Push-In端子台（H公司）

为了取消对螺钉紧固扭矩进行管理，同

时削减发货后加拧作业，想要采用

Push-In端子台（I公司）

削减配线工时

为了提高配线作业的速度，

在考虑使用Push-In端子台（J公司）

插入到Push-In端子台时，

感觉很柔软，提高了配

线速度（K公司）

因为用户的追加要求，控制柜内部需要追加器件的情况

经常发生。由于需要在空白处直接追加器件，所以能够

节省控制柜内部空间，非常好(A公司)

管理者

作业负责人

耐振动/
无需加强拧紧

无 需无 需

以往的螺钉端子台Push-in Plus端子台

※人物照片为示意图

配线时间
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赋予控制柜全新的价值

提高控制柜价值的Value Design产品线

新产品

EtherCAT从站终端
NX系列
NX-IO

不间断电源（UPS）
S8BA

2015 年上市

2016 年 4 月上市 2016 年 10 月上市

电量监视仪
面板安装型
KM-N3

新产品 机械自动化控制器
NX系列
NX1P

新产品开关电源
S8VK-S（高容量型）
*照片为240W

新产品 安全继电器
插座
(G7SA用)
P7SA-PU

新产品 按钮开关
Push-in Plus
端子台系列
A22N-P/A30N-P/M22N-P

新产品 开关电源 
S8VK-S（60/120W）
※照片为60W

固态定时器 
H3DT
※照片为H3DT-N

测量和监测继电器
K8DT 
※照片为K8DT-AS

电力监视仪
DIN导轨安装型
KM-N2

共用插座

（G2R-S/H3RN-B/K7L-B用）
P2RF-PU

共用插座
（MY/H3Y(N)-B用）
PYF-PU(-L)

I/O继电器终端
G70V

DIN导轨端子台
XW5T 

固态定时器
H3Y(N)-B

纤薄型I/O继电器
G2RV-SR/G3RV-SR

固态定时器
H3RN-B

漏液位置检测器
K7L-B

温控器
（数字调节仪）
E5CC-B/E5EC-B
※照片为E5EC-B

加热器用固态继电器
G3PJ 
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赋予控制柜全新的价值

提高控制柜价值的Value Design产品线
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加热器用固态继电器
G3PJ 



全面革新控制柜的提案

赋予控制柜全新的价值

 
S8VK-S

• 

• 

• Push-In Plus

MY/H3Y N -B
PYF-PU -L

G2R-S/H3RN-B/
K7L-B
P2RF-PU

I/O
G2RV-SR

H3Y N -B H3RN-B K7L-B

I/O
G3RV-SR

I/O
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S8VK-S

G3PJ

H3DT

UPS
S8BA

K8DT

DIN
XW5T

 
Push-In Plus

A22N-P/A30N-P/M22N-P

P7SA-PU

E5CC-B/E5EC-B

KM-N2/KM-N3

KM-N2/KM-N3

• 

• 1

• 4 & 480V

 Push-In Plus
A22N-P/A30N-P
M22N-P

• 
• Push-In Plus
• 

样本编号 SGFR-CN5-219

开关电源

S8VK-S

样本编号 SGTC-CN5-063

测量和监测继电器

K8DT

样本编号 SGTE-CN5-658

固态定时器

H3DT

样本编号 SGTA-CN5-041

加热器用固态继电器

G3PJ

样本编号 SGFR-CN5-333

DIN导轨端子台 
XW5T

样本编号 SDCA-CN5-002

电力监视仪 
KM-N2/ KM-N3

样本编号 KANC-CN5-031

按钮开关

Push-in Plus端子台系列

A22N-P/A30N-P/M22N-P

样本编号 SGFS-CN5-339

温控器（数字调节仪）

E5□C 系列

样本编号 SGTD-CN5-079

面向控制柜的产品样本

插座、纤薄型I/O继电器
I/O继电器终端Push-in 
Plus端子台系列
PYF-PU、P2RF-PU、
G2RV-SR/G3RV-SR、
G70V、P7SA-PU

K8DT

17.5mm

H3DT

��控制柜��的温控器

温控器（数字调节仪）

E5□C系列

• �控制柜/��的�型�、��������

• 提�������、�用的��

• �革控制柜/��的�用�

赋予控制柜全新的价值

G3PJ

DIN
XW5T

3.5mm

I/O I/O
Push-In Plus

PYF-PU MY

P2RF-PU G2R-S

G2RV-SR/G3RV-SR I/O

G70V I/O

P7SA-PU G7SA

• Push-In Plus
• G70V P7SA-PU

• 
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注：规格如有变更，恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。
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承诺事项

购买欧姆龙产品的客户须知

http://www.fa.omron.com.cn 400-820-4535

 承蒙对欧姆龙株式会社(以下简称“本公司”)产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。

如果未特别约定，无论贵司从何处购买的产品，都将适用本承诺事项中记载的事项。

请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本承诺事项中的术语定义如下。

(1) “本公司产品”：是指“本公司”的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件。

(2) “产品目录等”：是指与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、

使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。

(3) “使用条件等”：是指在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。

(4) “客户用途”：是指客户使用“本公司产品”的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。

(5) “适用性等”：是指在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准。

2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。

(1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。

(2) 提供的参考数据仅作为参考，并非可在该范围内一直正常运行的保证。

(3) 应用示例仅作参考，不构成对“适用性等”的保证。

(4) 如果因技术改进等原因，“本公司”可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

(1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。

(2) 客户应事先确认“适用性等”，进而再判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。

(3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。

(4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i)相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计(ii)所采用的安全设计必须

确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(iii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv)针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各

项维护保养。

(5) 因DDoS攻击（分布式DoS攻击）、计算机病毒以及其他技术性有害程序、非法侵入，即使导致“本公司产品”、所安装软件、或者所有的计算机器材、计算机程序、网络、数据库

受到感染，对于由此而引起的直接或间接损失、损害以及其他费用，“本公司”将不承担任何责任。

 对于(i)杀毒保护、(ii)数据输入输出、(iii)丢失数据的恢复、(iv)防止“本公司产品”或者所安装软件感染计算机病毒、(v)防止对“本公司产品”的非法侵入，请客户自行负责采取充

分措施。

(6) “本公司产品”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于以下所列用途，则本公司对产品不作任何保证。但“本公司”已表明可用于特

殊用途，或已与客户有特殊约定时，另行处理。

 (a) 必须具备很高安全性的用途(例：核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)

 (b) 必须具备很高可靠性的用途(例：燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)

 (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)

 (d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途

(7) 除了不适用于上述3.(6)(a)至(d)中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车，以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询

本公司销售人员。

4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

(1) 保修期限　自购买之日起1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)

(2) 保修内容　对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。

 (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)

 (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品

(3) 当故障因以下任何一种情形引起时，不属于保修的范围。

 (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途

 (b) 超过“使用条件等”范围的使用

 (c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用

 (d) 非因“本公司”进行的改装、修理导致故障时

 (e) 非因“本公司”出品的软件导致故障时

 (f)“本公司”生产时的科学、技术水平无法预见的原因

 (g) 除上述情形外的其它原因，如“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力)

5. 责任限制

本承诺事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于因“本公司产品”而发生的其他损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。

6. 出口管理

客户若将“本公司产品”或技术资料出口或向境外提供时，请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则，“本公司”有权不予提供

“本公司产品”或技术资料。 
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