
高容量、高耐压、抗瞬间电压
下降性能较强的功率继电器
●在额定电压的50%以下即使发生瞬间电压下降，也不会导致接点震颤。
●用1个线圈可以覆盖AC100V系列的AC100～120V 50/60Hz及
    AC200V系列的AC200～240V 50/60Hz，实现了宽范围线圈。
●高容量，且对感性负载威力强大。
●所有的绝缘材料都采用符合UL94V-0的阻燃材料。
●以接线片端子为首，有螺钉端子、印刷基板用端子等丰富的
  种类。还有表面连接插座。
●标准产品已经通过UL、CSA、TUV认证。
●接点间隔为3mm的安全设计。
●UL絶縁系統B級。

型号结构

■型号标准

G7L-□□-□□□
① ③

■构成

■附件安装型安装方法对应一览表

结构

分类 极数

E附件安装型
（E附件另售）

——
1a G7L-1A-T G7L-1A-B ——

2a G7L-2A-T G7L-2A-B ——

带测试       
按钮

1a G7L-1A-TJ G7L-1A-BJ ——

2a G7L-2A-TJ G7L-2A-BJ ——

上部托架安装型

——
1a G7L-1A-TUB G7L-1A-BUB ——

2a G7L-2A-TUB G7L-2A-BUB ——

带测试 
按钮

1a G7L-1A-TUBJ G7L-1A-BUBJ ——

2a G7L-2A-TUBJ G7L-2A-BUBJ ——

印刷基板安装型 ——
1a —— —— G7L-1A-P
2a —— —— G7L-2A-P

安装方法

端子
结构

接点
结构 型号 测试按钮

接线片
端子用

1a
G7L-1A-T —— ○ ○ ○

注.E附件 (R99-07)适配器(P7LF-D)、
     表面连接插座(P7LF-06)和盖(P7LF-C)另售。

G7L-1A-TJ 测试按钮 ○ ○ ○

2a
G7L-2A-T —— ○ ○ ○

G7L-2A-TJ 测试按钮 ○ ○ ○

螺钉端
子用

1a
G7L-1A-B —— ○ ○ ——

G7L-1A-BJ 测试按钮 ○ ○ ——

2a
G7L-2A-B —— ○ ○ ——

G7L-2A-BJ 测试按钮 ○ ○ ——

■用途举例

·用于一体式空调的压缩机及加热器的

  开关控制

·用于电动工具及各种马达的开关控制

·用于热水器的功率控制

·用于各种干燥机的功率控制

·用于复印机、FAX等OA设备的灯控

  制、马达驱动、电源

·照明灯的控制

·用于包装机、食品加工设备的功率

  控制

·用于微波炉的磁控管控制

·用于控制不间断电源（UPS）
·泳池/水疗、水处理、应急、

  化学工业等，用于液压泵控制

①接点极数

1：1极
2：2极
②接点构成

A：a接点

③端子形状

T：接线片端子 （#250端子）

B：螺钉端子

P：印刷基板端子

④安装结构

无标记：带E附件安装型

UB
⑤特殊功能

J：带动作确认按钮

接线片端子用 螺钉端子用 印刷基板端子

E附件安装 DIN
适配器安装

表面连接
插座安装

¨

②

功率继电器
G7L

④ ⑤

：  上部托架安装型

注.E形支架、适配器、表面连接插座和罩盖为另售。

G
7
L

B-207



（接点部）

Ag

重量
约90g：
约100g：
约120g：
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(cosφ=0.4)

阻性负载 (AC)

阻性负载 (AC)

G7L-1A-T（TJ）（TUB）（TUBJ）
G7L-1A-B（BJ）（BUB）（BUBJ）

G7L-2A-T（TJ）（TUB）（TUBJ）
G7L-2A-B（BJ）（BUB）（BUBJ）
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G7L-1A-P
G7L-2A-P
开关容量的最大值
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AC220V阻性负载
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AC220V 阻性负载

寿命曲线
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A

接
点
电
流(   )

接点电流(A) 接点电流(A)接点电流(A)

接点电压(V) 接点电压(V) 接点电压(V)

A

接
点
电
流(   )

%

动
作
·
复
位
电
压(   )

%

动
作
·
复
位
电
压(   )

A

接
点
电
流(   )

环境温度(℃)

10
4

动
作
次
数(      )

×

次
10

4

动
作
次
数(      )

×

次
10

4

动
作
次
数(      )

×

次

动作电压
复位电压

动作电压

复位电压

阻性负载 (AC)
感性负载 (AC)
(cosφ=0.4)

阻性负载 (AC)
感性负载 (AC)
(cosφ=0.4)

(cosφ=0.4)

AC220V 感性负载
(cosφ=0.4)

AC220V 感性负载
(cosφ=0.4)

,
,

■参考数据

额定电流、线圈电阻是指线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15%、-20%、DC线圈电阻±15%。
（AC的额定电流为50/60Hz也相同。）

根据电压下降法，在DC5V 
1A的条件下。 
外加额定操作电压时不包括
接点震荡时间。

用DC500V兆欧表测量，位
置与测量耐压时相同。

接点电流(A)

G7L 功率继电器

■本体
●E附件/适配器/插座安装型

接线片端子型

●上部托架安装型

接线片端子型

●E附件/适配器安装型

螺钉端子型

●上部托架安装型

螺钉端子型

●E附件/适配器/插座安装型（带测试按钮）

接线片端子型

●上部托架安装型（带测试按钮）

接线片端子型

●E附件/适配器安装型（带测试按钮）

螺钉端子型

●上部托架安装型（带测试按钮）

螺钉端子型

注1. 订购时，请注明线圈额定电压（V）。
例：G7L-1A-T-AC12

此外，交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。
注2. 有关AC运行的线圈特性，请参阅印刷基板用继电器 共通注意事项②-②-3。

极数 型号

1极 G7L-1A-T

2极 G7L-2A-T

DC6、12、24、48、100

线圈额定电压（V） 最小包装单位

20个/托盘

AC12、24、100/120、
200/240

AC12、24、50、100/120、
200/240
DC6、12、24、48、100

极数 型号

1极 G7L-1A-TUB

2极 G7L-2A-TUB

DC6、12、24、48、100

线圈额定电压（V） 最小包装单位

20个/托盘

AC12、24、100/120、
200/240

AC12、24、50、100/120、
200/240
DC6、12、24、48、100

极数 型号

1极 G7L-1A-B

2极 G7L-2A-B

DC6、12、24、48、100

线圈额定电压（V） 最小包装单位

20个/托盘

AC12、24、100/120、
200/240

AC12、24、50、100/120、
200/240
DC6、12、24、48、100

极数 型号

G7L-1A-BUB

G7L-2A-BUB

DC6、12、24、48、100

线圈额定电压（V） 最小包装单位

20个/托盘

AC24、100/120、200/240

AC12、24、50、100/120、
200/240
DC6、12、24、48、100

极数 型号

1极 G7L-1A-TJ

2极 G7L-2A-TJ

DC12、24、48、100

线圈额定电压（V） 最小包装单位

20个/托盘

AC24、100/120、200/240

AC24、100/120、200/240
DC6、12、24、48、100

极数 型号

1极 G7L-1A-TUBJ

2极 G7L-2A-TUBJ

DC6、12、24、48、100

线圈额定电压（V） 最小包装单位

20个/托盘

AC24、100/120、200/240

AC12、24、50、100/120、
200/240
DC12、24、48、100

极数 型号

1极 G7L-1A-BJ

2极 G7L-2A-BJ

DC12、24

线圈额定电压（V） 最小包装单位

20个/托盘

AC12、24、100/120、
200/240

AC24、100/120、200/240
DC12、24、48、100

极数 型号

1极 G7L-1A-BUBJ

2极 G7L-2A-BUBJ

DC6、12、24、48

线圈额定电压（V） 最小包装单位

20个/托盘

AC24、100/120、200/240

AC24、100/120、200/240

DC6、12、24、48、100

印刷基板安装型

极数 型号

1极 G7L-1A-P

2极

1极

2极

G7L-2A-P

DC12、24、48、100

线圈额定电压（V）

AC100/120、200/240

AC24、100/120、200/240

DC6、12、24、48、100

●E附件/适配器/插座/盖子

注.    订购上述型号时，请以最小订货单位订货。

适用导轨型号 品名

G7L-1A-T
G7L-1A-TJ
G7L-1A-B
G7L-1A-BJ
G7L-2A-T
G7L-2A-TJ
G7L-2A-B
G7L-2A-BJ

E附件

适配器

G7L-1A-T
G7L-1A-TJ
G7L-2A-T
G7L-2A-TJ

表面连
接插座

G7L-1A-B

G7L-1A-BJ

G7L-1A-BUB

G7L-1A-BUBJ

G7L-2A-B

G7L-2A-BJ

G7L-2A-BUB

G7L-2A-BUBJ

盖子

R99-07

P7LF-D

P7LF-06

P7LF-C

型号

1

1

1

10

最小包装单位（个）

最小包装单位

20个/托盘

注.    有关导轨安装用附属品，请参阅 PFP-□ 数据表。

●导轨安装用附属品

适用产品 品名

适配器表面连接
插座

支持导轨

PFP-100N
PFP-50N

FPP-100N2
端板 PFP-M
隔板 PFP-S

型号

10

最小包装单位（个）

额定线圈电压
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（接点部）

Ag

重量
约90g：
约100g：
约120g：
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(cosφ=0.4)

阻性负载 (AC)

阻性负载 (AC)

G7L-1A-T（TJ）（TUB）（TUBJ）
G7L-1A-B（BJ）（BUB）（BUBJ）

G7L-2A-T（TJ）（TUB）（TUBJ）
G7L-2A-B（BJ）（BUB）（BUBJ）

开关容量的最大值 开关容量的最大值
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G7L-1A-P
G7L-2A-P
开关容量的最大值
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AC220V阻性负载

 

寿命曲线
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AC220V 阻性负载

寿命曲线

-40 -20 0 20 40 60 80

100

80

60

40

20

0

G7L-1A  DC  

A

接
点
电
流(   )

接点电流(A) 接点电流(A)接点电流(A)

接点电压(V) 接点电压(V) 接点电压(V)

A

接
点
电
流(   )

%

动
作
·
复
位
电
压(   )

%

动
作
·
复
位
电
压(   )

A

接
点
电
流(   )

环境温度(℃)

10
4

动
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次
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动
作
次
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次
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动
作
次
数(      )

×

次

动作电压
复位电压

动作电压

复位电压

阻性负载 (AC)
感性负载 (AC)
(cosφ=0.4)

阻性负载 (AC)
感性负载 (AC)
(cosφ=0.4)

(cosφ=0.4)

AC220V 感性负载
(cosφ=0.4)

AC220V 感性负载
(cosφ=0.4)

,
,

■参考数据

额定电流、线圈电阻是指线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15%、-20%、DC线圈电阻±15%。
（AC的额定电流为50/60Hz也相同。）

根据电压下降法，在DC5V 
1A的条件下。 
外加额定操作电压时不包括
接点震荡时间。

用DC500V兆欧表测量，位
置与测量耐压时相同。

接点电流(A)
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G7L
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环境温度与线圈温升

G7L-1A  AC120V（50Hz）
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单位:m/s2

误动作冲击

G7L-2A-T（TUB）  AC100～120V

N=5
 

 标准：100m/s2

瞬时电压降落

G7L-2A-T（TUB） AC100～120V
试验电路

Ch1

ON

OFF

Ch2
e

试验中的波形

4020 60 80 100

8

6

4

2

0

n=10个

在试验波形e的电压下，不会
发生抖动的电压分布

冲击方向
环境温度(℃ ) 环境温度(℃ )

(接点)

(线圈)

额定
电压

个
数

相对于额定电压的比例(%)

无震颤

℃

线
圈
温
度
上
升(  )

个数:5

功率继电器

Ch1

Ch2

测量：在励磁状态下，在3轴6方向
上加3次冲击，测出产生接
点误动作的值。

线
圈
温
度
上
升(  )℃

以上

（压缩机锁定试验）
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■外形尺寸 （单位：mm）

G7L-1A-T

G7L-2A-T

G7L-1A-TJ
（带测试按钮）

G7L-2A-TJ
（带测试按钮）

·E配件安装型
接线片端子型　　　　　　　注. E配件另售。

测试
按钮

52.5以下

50.5以下
6.35

11

33.5以下 2
0.8

53以下
0 1

4 6

测试
按钮

52.5以下

50.5以下
6.35

11

33.5以下 2
0.8

53以下
0 1

4 6

端子配置／内部连接图
（TOP VIEW）

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页
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42 6 8
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52.5以下

50.5以下
6.35

11
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4 6

测试
按钮

52.5以下
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33.5以下 2
0.8

53以下
0 1

4 6

测试
按钮

52.5以下

50.5以下
6.35
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33.5以下 2
0.8

53以下 0 1

42 6 8

2-φ4.5孔或M4

40±0.1

安装孔加工尺寸

测试
按钮

52.5以下
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33.5以下 2
0.8

53以下
0 1

4 6
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G7L
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环境温度与线圈温升

G7L-1A  AC120V（50Hz）
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单位:m/s2

误动作冲击

G7L-2A-T（TUB）  AC100～120V

N=5
 

 标准：100m/s2

瞬时电压降落

G7L-2A-T（TUB） AC100～120V
试验电路

Ch1

ON

OFF

Ch2
e

试验中的波形

4020 60 80 100

8
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4

2

0

n=10个

在试验波形e的电压下，不会
发生抖动的电压分布

冲击方向
环境温度(℃ ) 环境温度(℃ )

(接点)

(线圈)

额定
电压

个
数

相对于额定电压的比例(%)

无震颤

℃

线
圈
温
度
上
升(  )

个数:5

功率继电器

Ch1

Ch2

测量：在励磁状态下，在3轴6方向
上加3次冲击，测出产生接
点误动作的值。

线
圈
温
度
上
升(  )℃

以上

（压缩机锁定试验）
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G7L-2A-T
PFP-□N

P7LF-D

51.5以下

555.5以下

G7L

4 6

0 1

2 8

63以下

66.5以下
2-M4或φ4.5孔

40±0.1

安装孔加工尺寸

G7L-1A-TJ
（带测试按钮）

测试按钮

PFP-□N
P7LF-D

51.5以下

63以下

66.5以下

55.5以下

G7L

5

2

0 1

4 6

G7L-2A-TJ
（带测试按钮）

测试按钮

PFP-□N
P7LF-D

51.5以下

63以下

66.5以下

55.5以下

G7L

5

0 1

4 62 8

2

G7L-1A-T

●表面连接插座安装型
接线片端子型

注1.表面连接插座、支承导轨另售。
    2.表面连接插座为支承导轨安装、螺钉紧固安装通用。

4-M4×8（接点侧）

2-M3.5×6（线圈侧）
P7LF-06

51.5以下

61.5以下

65以下

55.5以下

G7L

5

0 1

4 6

PFP-□N
端子配置/内部连接图
（TOP VIEW）

G7L-2A-T

0 1

42 6 8

4-M4×8（接点侧）

2-M3.5×6（线圈侧）PFP-□N
P7LF-06

51.5以下

561.5以下

65以下

55.5以下

G7L

2-M4或φ4.5孔

40±0.1

G7L-1A-T

●适配器安装型
接线片端子型

注1.适配器、支承导轨另售。
    2.适配器为支承导轨安装、螺钉紧固安装通用。

PFP-□N
P7LF-D

51.5以下

63以下

66.5以下

55.5以下

G7L

5

0 1

4 6

端子配置/内部连接图
（TOP VIEW）

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

安装孔加工尺寸

G7L 功率继电器
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G7L-1A-TJ
（带测试按钮）

4-M4×8（接点侧）

2-M3.5×6（线圈侧）

测试按钮

P7LF-06

51.5以下

2

0 1

4 6

PFP-□N

61.5以下

65以下

55.5以下

G7L

5

端子配置/内部连接图
（TOP  VIEW）

G7L-2A-TJ
（带测试按钮）

测试按钮

4-M4×8（接点侧）

2-M3.5×6（线圈侧）PFP-□N
P7LF-06

51.5以下

61.5以下

65以下

55.5以下

G7L

2

5

0 1

8642

2-M4或φ4.5孔

40±0.1

安装孔加工尺寸

G7L-1A-TUB

●上部托架安装型
接线片端子型

68.5以下

60
50.5以下

6.35

11

33.5以下

0.8

47以下

4.5

0 1

4 6

3

端子配置/内部连接图
（TOP  VIEW）

G7L-2A-TUB

6 82 4

0 1

68.5以下

60
50.5以下

6.35

11

33.5以下

0.8

47以下

4.5

3

G7L-1A-TUBJ
（带测试按钮）

测试
按钮

68.5以下

60
50.5以下

6.35

11

233.5以下

0.8

47以下

4.5

3

4 6

0 1

G7L-2A-TUBJ
（带测试按钮）

测试
按钮

68.5以下

60
50.5以下

6.35 33.5以下

0.8

47以下

2

11

3

4.5

0 1

2 4 6 8

60±0.2

2-φ4.5孔或M4

安装孔加工尺寸

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

G7L 功率继电器
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G7L-2A-B
4-M4×8

（接点侧）
2-M3.5×6
（线圈侧）

52.5以下

50.5以下 34.5以下

55以下

0 1

8642

2-φ4.5孔或M4

40±0.1

安装孔加工尺寸

G7L-1A-BJ
（带测试按钮）

测试
按钮

2-M4×8
（接点侧）

2-M3.5×6
（线圈侧）

52.5以下

50.5以下 34.5以下

55以下

2

0 1

64

G7L-2A-BJ
（带测试按钮）

测试
按钮

4-M4×8
（接点侧）

2-M3.5×6
（线圈侧）

52.5以下

50.5以下 34.5以下

55以下

2

0 1

8642

G7L-1A-B

●适配器安装型
螺钉端子型

注1. 适配器、支承导轨另售。
注2. 适配器为支承导轨安装、螺钉紧固安装通用。

2-M4×8（接点侧）

2-M3.5×6（线圈侧）PFP-□N
P7LF-D

51.5以下

65.5以下

69以下

55.5以下

G7L

5

0 1

4 6

G7L-2A-B 2-M3.5×6（线圈侧）

4-M4×8（接点侧）

0 1

2 4 6 8

PFP-□N
P7LF-D

55.5以下

G7L

51.5以下

65.5以下

69以下
5

2-M4或φ4.5孔

40±0.1

安装孔加工尺寸

G7L-1A-B
2-M4×8

（接点侧）
2-M3.5×6
（线圈侧）

4 6

52.5以下

50.5以下 34.5以下

55以下

0 1

端子配置/内部连接图
（TOP VIEW）

●E配件安装型
螺钉端子型 注.E配件另售。

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

端子配置/内部连接图
（TOP VIEW）

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

G7L 功率继电器
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G7L-1A-BJ
（带测试按钮） 2-M3.5×6（线圈侧）

2-M4×8（接点侧）

测试按钮

PFP-□N

55.5以下 65.5以下

69以下

P7LF-D
G7L

51.5以下

0 1

4 6

5

2

G7L-2A-BJ
（带测试按钮）

测试按钮

2-M3.5×6（线圈侧）

4-M4×8（接点侧）

PFP-□N

55.5以下 65.5以下

69以下

P7LF-D
G7L

51.5以下

2

5

0 1

2 4 6 8

2-M4或φ4.5孔

40±0.1

安装孔加工尺寸

G7L-1A-BUB

●上部托架安装型
螺钉端子型

2-M3.5×6
（线圈侧） 2-M4×8

（接点侧）

0 1

64

68.5以下

60
50.5以下 34.5以下

49以下

4.5

3

G7L-2A-BUB

0 1

8642

2-M3.5×6
（线圈侧） 4-M4×8

（接点侧）

68.5以下

60
50.5以下 34.5以下

49以下

4.5

3

G7L-1A-BUBJ
（带测试按钮）

测试
按钮

2-M4×8
（接点侧）

2-M3.5×6
（线圈侧）

68.5以下

60
50.5以下 34.5以下

49以下

2

4.5
3

0 1

4 6

G7L-2A-BUBJ
（带测试按钮）

2-M3.5×6
（线圈侧） 4-M4×8

（接点侧）

测试
按钮

68.5以下

60
50.5以下 34.5以下

49以下

4.5
3

0 1

42 86

2

2-φ4.5孔或M4

60±0.2

安装孔加工尺寸

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

端子配置/内部连接图
（TOP VIEW）

端子配置/内部连接图
（TOP VIEW）

G7L 功率继电器
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G7L-1A-P

●印刷基板安装型
印刷基板端子型

6

2.8

41以下

52.5以下 35.5以下

47以下

0.8

0 1

4 6

印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）
尺寸公差为±0.1mm。

印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）
尺寸公差为±0.1mm。

（8.4）

36.8

14.4

3.2

1.2

（8.9）

17.7

4-1.2×3.2方孔

G7L-2A-P

6

2.8

41以下

52.5以下 35.5以下

47以下

0.8

0 1

42 6 8

●E配件
R99-07(E KANAGU)
FOR G7L

2-φ4.5孔
40

26 24 17.8

24
7

46

4.4

19.7

3

10

30
30

5 5

2-M4或φ4.5孔

40

安装孔加工尺寸

●适配器
P7LF-D

40±0.1

55.5以下 35.2以下

51.5以下

514.5

2-M4或φ4.5孔

40±0.1

安装孔加工尺寸

●表面连接插座
P7LF-06

9.2±0.05

8±0.052-M3.5×6（线圈侧）

4-M4×8
（接点侧） 40±0.1

55.5以下

46以下

25 5

51.5以下
2-M4或φ4.5孔

40±0.1

安装孔加工尺寸

●护罩
P7LF-C

6以下

150.5以下

34.5以下

通过护罩保护端子充电部位，防止接触导致的触电。

（8.4）

36.8

14.4

3.2

1.2

（8.9）

17.7

6-1.2×3.2方孔

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

端子配置/内部连接图
（BOTTOM VIEW）

（无线圈极性）

注. 线圈的内部连接图参阅第B-218页

端子配置/内部连接图
（BOTTOM VIEW）

G7L 功率继电器

G
7
L

B-216



国际规格认证型

●标准产品为各种认证产品。

●参考

UL规格认证型号 ..........................   UL60947-4-1 工业用控制设备

CSA规格认证型号 ........................  CSA C22.2 No.14  
工业用控制设备 

EN/IEC规格TÜV认证型号 ..........  EN61810-1 继电器

UL规格认证型 文件No.E41643

CSA规格认证型 文件No.LR31928

型号 操作线圈 接点额定值 试验次数

G7L-1A-T□
G7L-1A-B□
G7L-1A-P
G7L-2A-T□
G7L-2A-B□
G7L-2A-P

12～240V AC
6～220V DC

30A 277V AC（RES）40℃ 100,000次

1.5kW 120V AC（T）40℃ 6,000次

1.5HP 120V AC 40℃ 1,000次

3HP 277V AC 40℃ 100,000次

20FLA/120LRA 120V AC 40℃
30,000次

17FLA/102LRA 277V AC 40℃

TV-10 120V AC 40℃ 25,000次

型号 操作线圈 接点额定值 试验次数

G7L-1A-P 12～240V AC
6～220V DC

2.4kW 120V AC（T）40℃ 6,000次

1.5HP 120V AC（T）40℃
10,000次

3HP 277V AC 40℃

20.5FLA/105LRA 120V AC 85℃ 100,000次

TV-10 120V AC 40℃ 25,000次

G7L-1A-T□
G7L-1A-B□
G7L-2A-T□
G7L-2A-B□
G7L-2A-P

12～240V AC
6～220V DC

30A 277V AC（RES）40℃ 100,000次

2.4kW 120V AC（T）40℃ 6,000次

1.5HP 120V AC 40℃
10,000次

3HP 277V AC 40℃

TV-10 120V AC 40℃ 25,000次

EN/IEC规格T ÜV认证型 文件No.R50059083

型号 操作线圈 接点额定值 认证开闭次数

G7L-1A-B□

6、12、24、48、
100、110、
200、
220VDC
12、24、50、
100～120、
200～240V
AC

SPST-NO（1a）

50,000次

30A 250V AC～
（cosf＝1）60℃
25A 250V AC～
（cosf＝0.4）60℃
30A 120V AC～
（cosf＝0.4）60℃

G7L-2A-B□

DPST-NO（2a）

50,000次
25A 277V AC～
（cosf＝1）60℃
25A 277V AC～
（cosf＝0.4）60℃

G7L-1A-T□

SPST-NO（1a）

50,000次
25A 277V AC～
（cosf＝1）60℃
25A 277V AC～
（cosf＝0.4）60℃

G7L-2A-T□

DPST-NO（2a）

50,000次
25A 277V AC～
（cosf＝1）60℃
25A 277V AC～
（cosf＝0.4）60℃

G7L-1A-P

SPST-NO（1a）

50,000次
25A 277V AC～
（cosf＝1）60℃
25A 277V AC～
（cosf＝0.4）60℃

G7L-2A-P

DPST-NO（2a）

50,000次
25A 277V AC～
（cosf＝1）60℃
25A 277V AC～
（cosf＝0.4）60℃

G7L 功率继电器
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高温多湿和恶性气体环境中，会因结露和腐蚀生成物的影响，导
致性能劣化。从而导致继电器主体故障与烧损。

螺钉紧固连接时，螺钉紧固欠紧时会导致导线脱落及接触不良，
从而引起异常发热或起火。

请勿

有关欧姆龙提供的连接器建议，请参阅下表。

XT3W-S441-12
XT3W-S442-12
XT3W-S443-12

XT3B-1S 白色

注. 

■请正确使用

注意不要触碰测试按钮。否则可能使接点接通。

测试按钮只能用于测试目的（测试按钮型号）。测试按钮用于本

继电器的电路测试，例如电路连续性测试。请勿尝试用测试按钮

切换负载。

将带压接式端子的配线连接至G7L时，请以下图的端子部空间作

为参考。

G7L

G
7
L
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订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

Cat. No. J055-CN1-03

https://components.omron.com.cn欧姆龙电子部件贸易 (上海) 有限公司

 OMRON Corporation 2020-2025
规格等随时可能更改，恕不另行通知。

 All Rights Reserved. C 
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