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G9EK-1-E
DC功率继电器

可助于实现碳中和的无气大容量功率继电器。
• 开闭部无充气和密封构造，仍可实现双向DC500V 200A大容量开闭。

• 高64.2mm×宽86mm×长47.7mm的小型尺寸可实现最大DC400V/1000A断路。

• 线圈低功耗设计，有助于客户系统节能。

• 可用于汽车行业的耐振动、耐冲击性能。

型号标准

种类 (交货期请向经销商咨询。)

注 ：连接器型号  No.6098-2456、 6098-0593 （住友电装）

[共通注意事项]请参考相关页。

种类
端子形状

极数接点结构 额定线圈电压 型号
线圈端子 接点端子

大电流型 （200A） 连接器 螺丝端子 1a （SPST-NO） DC12V G9EK-1-E

G9EK- - - -
1 1

1a SPST-NO
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额定值

●操作线圈

注1. 额定电流和线圈电阻为线圈温度在23℃时的值，并有±10%的公差。
注2. 动作特性为线圈温度在23℃时的值。
注3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。

●开关部

性能

注：若无特别说明，上述值为环境温度+23℃、环境气压1atm以下时的初始值。
*1. 接触电阻是用压降法，在1 A/5 VDC的条件下测量。
*2. 绝缘电阻用1000 VDC兆欧表测得。
*3. 耐冲击电压用JEC-212 （1981）标准脉冲电压波形 （1.2 × 50 s）测得。
*4. 机械寿命在3,600次/hr的开关频率下测得。
*5. 开闭性能、断路性能为浪涌吸收元件使用可变电阻时的性能。

项目
型号

额定电压
（V）

额定电流
（mA）

线圈电阻
（Ω）

动作电压
（V）

复位电压
（V）

最大容许电压
（V）

消耗功率
（W）

G9EK-1-E DC12 250 48 9.0以下 0.96以上 16 约3

项目 G9EK-1-E

额定负载 （阻性负载） DC500V　200A （70℃　50 mm2 电线使用时）

额定通电电流 200A （70℃　50 mm2 电线使用时）

接点电压的最大值 （开闭） DC500V

接点电流的最大值 （开闭） 200A

项目 型号 G9EK-1-E

接触电阻*1 15 m以下

接点压降 0.1 V以下 （通电电流200 A时）

动作时间 50 ms以下 （不含接点跳动）

复位时间 30 ms以下 （不含接点跳动）

绝缘电阻*2
线圈和接点之间 1,000 M以上

同极接点之间 1,000 M以上

耐压
线圈和接点之间 AC2,500 V （1 min.）
同极接点之间 AC2,500 V （1 min.）

耐冲击电压*3 4,000 V

振动
耐久 33 Hz　单振幅：45 m/s2

误动作 10～500 Hz　单振幅：45 m/s2

冲击

耐久 490 m/s2 （正弦半波脉冲：11 ms)
误动作 （励磁） 980 m/s2 （正弦半波脉冲：11 ms、检测时间：10 s)
误动作 （无励磁） 107.8 m/s2 （正弦半波脉冲：11 ms、检测时间：10 s)

机械寿命*4 20万次以上

电气寿命 （电容负载） 浪涌DC20V　140A （70,000次以上）

电气寿命 （阻性负载） *5 DC500V 200A （10次以上）

短期通电电流 参阅通电电流-通电时间曲线

最大切断电流*5 DC400V 1000A （1次以上）

使用环境温度 -40～85℃ （无结冰、无凝露）

使用环境湿度 5～85%RH
重量 （含附件） 约310 g
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参考数据

G9EK-1-E 大电流型 （200A）
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外形尺寸 （单位：mm）
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DC功率继电器 共通注意事项

用于高电压时，应采取措施防止触碰充电部位。

本继电器为高电压大电流规格，在超出记载的接

点电压、电流、次数的状态下持续使用时，可能

会导致异常发热、冒烟起火。请勿在超出记载范

围的条件下使用。                                                      

●关于安装

1. 使用下述的紧固扭矩拧紧各部的螺丝。如果螺丝松动，通电
时产生异常热量，从而导致继电器烧坏。
· M8螺丝：8.82N·m~9.80N·m
· M6螺丝：3.92N·m~4.90N·m
· M5螺丝：1.57N·m~2.35N·m
· M4螺丝：0.98N·m~1.37N·m
· M3.5螺丝：0.75N·m~1.18N·m

2. G9EA、G9EC、G9EH、G9EJ的接点端子上有极性。连接时

请注意极性。如果接反，将无法达到样本所记载的开关性
能。

3. 请勿使继电器跌落或将其拆分。否则不但无法达到动作特
性，而且会使其受损、引发触电或烧坏。

4. 由于本继电器内置永磁体，因此不能用于800A/m以上的强磁

场中 （变压器或磁体的附近）。开关时产生的电弧放电可能
因磁场而扭曲，引起飞弧或绝缘故障。

5. 本继电器是直流高电压开闭设备。如果用于记载规格范围以
外的电压，可能无法切断负载，并导致起火。为防止火势蔓
延，应采用一种在紧急情况下可以切断电流负载的电路结
构。为了确保系统安全，应定期更换部件。

6. 如果继电器用于无负载开关，接触电阻值可能增大，应事先
通过实际设备进行确认。

7. G9EA、G9EC、G9EH的内部存在加压密封气体。即使开关频

率很低，环境温度和接点间的电弧放电所产生的热量也可能
使密封气体泄漏，造成电弧切断故障。为了确保系统安全，
应定期更换部件。

8. G9EA、 G9EC、 G9EH在真空中时将会促使密封性能降低。

请勿在真空环境中储存或使用。
9. 对于本继电器，如果额定电压（电流）连续施加到线圈和接

点上，然后关闭并立即打开，由于线圈温度上升，线圈电阻
将会增大，动作电压升高，超出额定动作电压 （热启动）。
这种情况下，应采取适当措施，如降低负载电流、减少通电
时间或降低使用环境温度。

10. 直流操作型继电器的波纹率会对动作电压产生影响，引起噪
音。因此，为降低波纹率应在全波整流电源电路中添加滤波
电容，以确保波纹率低于5%。

11. 对线圈连续施加的电压不能超过最大容许电压。否则，线圈
异常发热会缩短绝缘涂层的寿命。

12. 接点电压或电流超过最大值时切勿使用。否则可能因电弧放
电引起的切断故障或接点异常发热而导致继电器烧坏。

13. 接点额定值为阻性负载时的数值。感性负载 （L 负载）的电

气寿命比阻性负载短。务必事先通过实机进行确认。
14. 请勿在水、溶剂、药品和油可能接触到外壳或端子的环境中

使用。否则可能因外壳树脂老化或端子腐蚀、污浊而引起异
常发热。另外，电解液接触到输出端子时，输出端子间会发
生电解，导致端子腐蚀或线路断开。

15. 更换继电器或进行配线前，务必切断电源，并确认没有残余
电压。

16. 如果从接点端子开始的配线在同一方向上，则压着端子等导
电部的距离会缩短，绝缘性会降低。此时应采取措施，如使
用绝缘包皮等增加绝缘性、不要在同一方向下进行配线等。

17. 请使用变阻器、或二极管加齐纳二极管作为继电器线圈逆向
电动势的保护电路。（变阻器电压、齐纳电压因产品型号不
同而不同，请咨询具体型号。使用时请用贵司的实机进行充
分的试验确认。）只使用二极管时会导致开关性能下降，敬
请注意。

18. 将G9EA、G9EC、G9EH连接于线圈端子及接点端子进行配线

时，请务必使用产品附带的螺丝。使用其它螺丝无法达到规
定的紧固扭矩，通电时可能产生异常发热。

19. 对 G9EK的接点端子进行配线时，请使用螺丝长度达到 8mm
＋紧固构件厚度＋螺丝垫圈厚度以上的螺丝。就位后拧紧螺
丝。

20. 接点端子上安装配线时，请勿对端子及配线施加压力。

<接点端子的推荐电线>

注：请使用柔性导线。

21. 根据动作特性， G9EK的安装方向有一定限制。

请勿在非下图指定的方向安装使用。
非指定的安装可能会导致动作不良和非预期老化引起的烧
损。

警告

正确的使用方法

型号 推荐电线直径

G9EK-1-U 30mm2以上

G9EK-1-UTU 30mm2以上

G9EK-1-E 50mm2以上

G9EA-1(-B) 14～22mm2

G9EA-1(-B)-CA 22～38mm2

G9EC-1(-B) 38～60mm2

G9EH-1 100mm2以上

G9EJ-1-E 3.5～5.5mm2
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