
MKS, MKK, MKS(X), MM(X), MMK
功率继电器（小型功率继电器）

MK-S
MM(X)

MMK

MK-S(X)
MKK



国际标准

特征

外观

小型功率继电器

MKS, MKK series

电磁式闭锁继电器

2c 3c 2c

a接点的熔接检测

动作指示灯(LED)

闭锁摆杆

机械指示灯

铭牌

接点构成

闭锁摆杆
有

＜动作时序图＞

闭锁摆杆
无

可开关AC250V 10A （电阻负载）的小型功率继电器
还备有电磁式闭锁继电器，支持记忆回路功能

1

1 2

2

34.5

34.5

52.50.834.5

34.5

额定负载

（电阻负载）

MKS3P□(Ⅰ) MK2KP

a接点
AC250V 10A
DC30V 10A
b接点
AC250V 5A
DC30V 5A

a接点（b接点）
AC220V 5A
DC24V 3A

●可选择闭锁摆杆的有无。

●通过闭锁杆的2种模式，可以进行回路检查。

●与MKS（小型功率继电器）
为同一形状。

2

MKS2P□(Ⅰ)



接点构成

闭锁摆杆
有

闭锁摆杆
无

国际标准

特征

外观

小型功率继电器（直流开关型） 小型功率继电器（交流开关型）

MK-S（X） series

1a 1a1b1a1a1b

a接点的熔接检测

动作指示灯(LED)

闭锁摆杆

机械指示灯

铭牌

可开关DC220V 10A（电阻负载）的大容量直流开关用小型功率继电器
1a1b型可检测接点熔接，在连锁回路中非常有用

1 2DC  
AC

34.5

3.5

44

34.5

0.8

7.3

34.5

44

34.5

0.8

7.3

额定负载

（电阻负载）

MKS1XT□-10 MKS2XT□-11 MKS1T□-10 MKS2T□-11

a接点
DC220V 10A

a接点
DC220V 5A
b接点
DC220V 2A

a接点
DC250V 15A

a接点
AC250V 15A
b接点
AC250V 5A

●可选择闭锁摆杆的有无。

●通过闭锁杆的2种模式，可以进行回路检查。
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国际标准

特征

外观

功率继电器（标准型） 功率继电器（直流负载开关型）

2c 3c 4c2c 3c 4c

二极管内置型

动作指示灯(LED)

接点构成

MM（X） series
具有稳定的接触可靠性和高度耐用性的功率继电器

5

4

3

2

1

0
1 10 100 1000

5

4

3

2

1

0

5V 10mA
eo=0.0202×10-6/ Q

×104

5

4

3

2

1

0
1 10 100 1000

×104

5V 1mA
eo=0.2794×10-6/

N

额定负载

（电阻负载）

MM2P□
MM3P□
MM4P□

MM2XP□
MM3XP□
MM4XP□

AC220V 7.5A
DC24V 5A DC110V 7A

●高度耐用性
　机械寿命 500万次
　电气寿命 50万次（额定负载开关时）

●稳定的接触可靠性
　　＜参考＞
　　MM4P时
　　　• Q水准 5V 10mA
　　　• N水准 5V 1mA

●接触可靠性（变形Allen Bradley回路）
　MM4P DC24V

●配备符合日本电力用辅助继电器标准（JEC-174D）的产品
　MM4KP-JD、MM4XKP-JD

※可靠性水平符合
　 JIS标准
　 JIS ：日本工业标准
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接点构成

国际标准

特征

外观

机械式闭锁继电器（标准型） 机械式闭锁继电器（直流负载开关型）

2c 3c 2a+2c2c 3c 2a+2c

二极管内置型

动作指示灯(LED)

MMK series
MM（功率继电器）的机械方闭锁型

额定负载

（电阻负载）

A

B

MM2KP
MM3KP
MM4KP

MM2XKP
MM3XKP
MM4XKP

AC220V 5A
DC24V 4A DC110V 5A

●具有高度耐用性的功率继电器
　机械寿命 250万次以上
　电气寿命 50万次以上（额定负载开关时）

●机械保持动作，功耗少，经济实惠

●配备符合日本电力用辅助继电器标准（JEC-174D）的产品
　MM4KP-JD、MM4XKP-JD

5
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小型功率继电器

MK-S
MK （超级MK）的改良型。
新增闭锁杆型
• 与MK （超级MK）的安装、内部接线一致。

• 根据内置的机械指示灯，可以确认接点的动作状态。

• 通过闭锁杆型的2种模式，可以进行回路检查。

• 闭锁杆型备有铭牌。

• 使用材料全部符合RoHS指令。

• 取得UL、 IEC （TÜV认证）标准。

 请参见“继电器 共通注意事项”。
关于标准认证机型的最新信息，请参见本公司网站

（www.fa.omron.com.cn）的 “标准认证/适用”。

特点

■ 闭锁杆型
● 闭锁杆的操作方法

● 闭锁杆型的用途

继电器时序回路的动作检查等

LED *

* LED

   DC
   AC

1

1 2

2
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MK-S

种类

■ 本体
● 标准型

● 闭锁杆型

■ 选装件 （另售）
● 连接插座

注：请使用-E （指触保护）型的正面连接插座。使用PF083A、 PF113A时，由
于插座最大通电电流为5A，请务必在5A以下使用。如果超过5A使用，会
导致烧坏。指触保护型不能使用圆形端子。请使用Y形端子等。

* 请使用1号螺丝刀用于本产品螺钉的紧固。

极数 2极 3极

分类 型号 额定电压　（V） 型号 额定电压　（V）

标准型 MKS2P

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

MKS3P

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

DC6、 12、 24、 48、 100、
110、 125

DC6、 12、 24、 48、 100、
110、 125

内部连接特殊型 MKS2P-2

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

MKS3P-2

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

DC6、 12、 24、 48、 100、
110

DC6、 12、 24、 48、 100、
110

动作指示灯内置型 MKS2PN

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

MKS3PN

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

DC6、 12、 24、 48、 100、
110、 125

DC6、 12、 24、 48、 100、
110

动作指示灯内置型
（反极性线圈）

MKS2PN1 DC6、 12、 24、 48、 100、
110 MKS3PN1 DC6、 12、 24、 48、 100、

110

极数 2极 3极

分类 型号 额定电压　（V） 型号 额定电压　（V）

标准型 MKS2PI

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

MKS3PI

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

DC6、 12、 24、 48、 100、
110、 125

DC6、 12、 24、 48、 100、
110

内部连接特殊型 MKS2PI-2

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

MKS3PI-2

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

DC6、 12、 24、 48、 100、
110

DC6、 12、 24、 48、 100、
110

动作指示灯内置型 MKS2PIN

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

MKS3PIN

AC6、 12、 24、 100、 110、
200、 220、 240

DC6、 12、 24、 48、 100、
110、 125

DC6、 12、 24、 48、 100、
110

动作指示灯内置型
（反极性线圈）

MKS2PIN1 DC6、 12、 24、 48、 100、
110 MKS3PIN1 DC6、 12、 24、 48、 100、

110

插座 正面连接插座

导轨安装、螺钉紧固安装共用

继电器 指触保护型 ―

最大通电电流 10A 5A

2极

PF083A-E * PF083A

3极

PF113A-E * PF113A



MK-S
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额定规格/性能

■ 额定规格

■ 性能

注：上述值为初始值。
*1. 测量条件 ：DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件 ：外加额定操作电压时不包括接点跳动。 

环境温度条件：+23℃
*3. 测量条件 ：用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 环境温度条件：+23℃
*5. 此值为开关频率30次/min时的值。
*6. 为继电器单体的性能。实际安装插座时，请确认插座的性能。

■ 国际标准认证型号
● UL标准认证型  UL508 （文件No.E41515）

● CSA标准认证型  CSA C22.2 No.14 （文件No.LR35535）

● TÜV标准认证型  IEC61810-1 （文件No. R50104853）

注：使用正面连接插座PF083A-E、 PF113A-E时的最大通电电流为9A。

● 操作线圈

注1. 额定电流、线圈电阻值是指，线圈温度为+23℃时的值，公差为AC额定电流+15％、 -20％、线圈电阻为
±15％。

2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
3. 最大许容电压指的是在环境温度为+23℃时继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。
4. 动作指示灯内置型的额定电流增加约5mA。（DC操作线圈）

项目
额定电流 (mA)

线圈电阻 (Ω)
动作电压 

(V)
复位电压 

(V)
最大容许
电压 (V) 功耗 

(VA、 W)
额定电压　（V） 50Hz 60Hz 额定电压的比例

AC

6 443 385 3.1

80％以下

30％以上 
(60Hz)

25％以上 
(50Hz)

110％

约2.3 
(60Hz)

约2.7
（50Hz）

12 221 193 13.7

24 110 96.3 48.4

100 26.6 23.1 760

110 24.2 21.0 932

200 13.3 11.6 3,160

220 12.1 10.5 3,550

240 11.0 9.6 4,480

DC

6 224 26.7

15％以上 约1.4

12 112 107

24 55.8 430

48 28.1 1,710

100 13.5 7,390

110 12.3 8,960

125 10.8 11,576

● 开关部 （接点部）

* 动作指示灯内置型的使用环境温度为-25～+60℃。

项目
负载

电阻负载
感性负载

(cosφ＝0.4)

接触构造 单

接点材质 AgSnln

额定负载

a接点
AC250V 10A
　DC30V 10A

AC250V 7A　
b接点

AC250V 5A
　DC30V 5A

额定通电电流 10A

接点电压的最大值 AC250V、 DC250V

接点电流的最大值 10A

开关容量
的最大值
（参考值）

a接点 AC2,500VA/DC300W

b接点 AC1,250VA/DC150W

使用环境温度
－40～+60℃
（无结冰、结露） *

使用环境湿度 5～85％RH

接触电阻*1 100mΩ以下

动作时间*2 AC操作用 20ms以下、 DC操作用 30ms以下

复位时间*2 20ms以下  二极管内置型：40ms以下

最大开关
频率

机械 18,000次/h

额定负载 1,800次/h

绝缘电阻*3 100MΩ以上

耐电压
*6

线圈和接点间 AC2,500V 50/60Hz 1min

异极接点间 AC2,500V 50/60Hz 1min

同极接点间 AC1,000V 50/60Hz 1min

振动
耐久 10～55～10Hz  单振幅0.75mm （双振幅1.5mm）

误动作 10～55～10Hz  单振幅0.5mm （双振幅1.0mm）

冲击
耐久 1,000m/s2

误动作 100m/s2

耐久性
机械 500万次以上 （开关频率18,000次/h）

电气*4 10万次以上（额定负载、开关频率1,800次/h）

故障率P水准 （参考值*5） DC1V 10mA

质量 约90g

型号
操作线圈
额定规格

接点额定规格 试验次数

MKS DC6～110V
AC6～240V

N.O.
（a接点）

10A AC250V 50/60Hz （电阻）
10A DC30V （电阻）
7A AC250V 50/60Hz （一般用途）

100,000次
N.C.

（b接点）

10A AC250V 50/60Hz （电阻）
10A DC30V （电阻）
7A AC250V 50/60Hz （一般用途）

型号
操作线圈
额定规格

极数 接点额定规格 试验次数

MKS DC6～125V
AC6～240V

2
10A AC250V （电阻）
10A DC30V （电阻）
7A  AC250V （一般用途）

100,000次

3
10A AC250V （电阻）同极
10A DC30V （电阻）同极
7A AC250V （一般用途）同极

型号
操作线圈
额定规格

接点额定规格 试验次数

MKS

DC6、 12、
24、 48、
100、 110V
AC6、 12、
24、 100、
110、 200、
220、 240V

N.O.
（a接点）

10A AC250V 50/60Hz （电阻）
10A DC30V （电阻）
7A AC250V 50/60Hz （一般用途）

100,000次
N.C.

（b接点）

5A AC250V 50/60Hz （电阻）
5A DC30V （电阻）
7A AC250V 50/60Hz （一般用途）
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MK-S

特性数据

外形尺寸 （单位：mm）

■ 本体

● 开关容量的最大值 ● 额定通电电流-环境温度额定规格

注：动作指示灯内置型的使用环境温度的下限值为
-25℃。

100

50

30

10

5

3

1
10 30      50       100   300 500  1.000

 (V)

AC
b

DC
b

DC
a AC

a

AC
cosφ 0.4

A

40 20 0 20 40 60 80

10

5

0

UL

 ( )

A

标记的商品备有2维CAD图、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

CADCADCADCADCAD

CAD

52.534.5

34.5

0.8

注：上述插图为MKS3P。

● 标准型

MKS□P□-□

CAD● 闭锁杆型

MKS□PI□-□

注：上述插图为MKS3PI。

34.5

34.5

52.50.8
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端子配置/内部连接图（底视图）

■ 选装件（另售）
● 连接插座

注1. PF083A、 PF113A插座的键槽位于上侧。
2. -E型为指触保护构造。不能使用圆形端子。请使用Y形端子等。

注：线圈无极性。

标准型
MKS2P
MKS2PI

MKS3P
MKS3PI

注：线圈无极性。

动作指示灯内置型
MKS2PN
MKS2PIN
（AC型）

MKS3PN
MKS3PIN
 （AC型）

注：线圈有极性。
请在确认线圈极性后正确接线。

MKS2PN
MKS2PIN
（DC型）

MKS3PN
MKS3PIN
（DC型）

注：线圈无极性。

内部连接特殊型
MKS2P-2
MKS2PI-2

MKS3P-2
MKS3PI-2

注：线圈有极性。
请在确认线圈极性后正确接线。

MKS2PN1
MKS2PIN1
（DC型）

MKS3PN1
MKS3PIN1
（DC型）

21

23.533

2-φ4.2

35.4

4
7±0.2

4

52

41

8-M3.5×7
PF083A

（顶视图）

注：也可进行导轨安装。

2-M4 φ4.5

33±0.2

端子配置/内部连接

安装孔加工尺寸

PF083A-E

41

23

7±0.2

8 φ25

21

23.5

4

35.4

4

52

8-M3.5×7

33

2-φ4.2

PF113A

3143以下

（顶视图）

注：也可进行导轨安装。

端子配置/内部连接

安装孔加工尺寸

34±0.2

2-M4 φ4.5

2 
3 
1 11 10 

9 

5 
4 
6 7 8 

PF113A-E

31
5.5

3.5

35.48

7±0.211-M3.5×5 4

5.2

4.2

52

4

23
42.8
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● 继电器固定支架

用于固定继电器，防止振动、冲击导致脱落。

种类

圆形插座用

● 插座的安装高度

使用正面连接插座时

* PF083A （-E）、 PF113A （-E）为导轨安装、螺钉紧固安装共用型。

注意事项

共通注意事项，请参见“继电器 共用注意事项”。

● 关于使用

关于动作指示灯内置型 （DC操作线圈），请在确认线圈极性后，

正确接线。

● 关于闭锁杆

• 操作闭锁杆时， 请切断电源。

请务必在使用结束后返回原来的状态。

• 请勿将闭锁杆当作开关使用。

• 闭锁杆操作的耐久性为100次以上。

• 只有在外壳完整的状态下， 闭锁杆及动作指示灯内置型产品，

才能满足加强绝缘的要求。

铭牌、 闭锁杆、 外壳盖板脱落时下降为基础绝缘。

适用继电器型号
MK2P□ MK3P□

插座

正面连接
插座

导轨安装、
螺钉紧固安装共用

PF083A （-E） PFC-A1 ―

PF113A （-E） ― PFC-A1

PFC-A1　约2.2g
1套 （2根）

上述PFC-A1的最低订货数量为20个。

60.8

6 4.5

62

4.6

PF083A -E

77.8 *

2

74.3
87.8 *

3

84.3

PF113A -E

使用注意事项
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闭锁继电器

MKK
适用于记忆回路、信息传递回路的闭
锁继电器
• 采用特殊磁性材料，随时间的变化小，持续保持时间长。

• 接点追随、接点压力等的变化特性少，经久耐用。

• 耐振动、耐冲击性能优越。

• 附带动作显示装置，动作确认容易。

• 和MK型小型功率继电器形状相同。

 请参见 “继电器共通注意事项”。

种类

■ 本体
● 盒包装型/插座端子型

额定规格/性能

极数 2极
分类 型号 额定电压 (V)

标准型 MK2KP

AC 6
AC 12

　AC 24
AC 50
AC100/(110)
AC200/(220)

极数 2极
分类 型号 额定电压 (V)

标准型 MK2KP

DC 6
DC 12
DC 24
DC 48
DC 100
DC 110

■ 额定规格
● 操作线圈

注1. AC用额定电流为60Hz半波整流，是用DC电流计测量的值。
同时， AC100/ （110）、 200/ （220）的额定电压为AC100V、 200V时的值。

2. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15％、 -20％、 DC线圈电
阻±15％。

3. AC线圈电阻的值为参考值。
4. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
5. 最大许容电压指的是在环境温度为+23℃时继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是

连续容许。
6. 内置二极管的前端反向电压为1,000V。

也有内置二极管的前端反向电压为2,000V的产品。（MK2KPD）

● 开关部（接点部）

项目 置位线圈 复位线圈
置位电压 

(V)
复位电压 

(V)
最大容许
电压 (V)

消耗功率 (W、VA)

额定电压 (V)
额定电流 

(mA)
电阻 
(Ω)

额定电流 
(mA)

电阻 
(Ω) 置位线圈 复位线圈

AC

6 286 4.8 29.0 78

80％以下 80％以下

110％
约1.5

约2

约0.1

约0.7

12 128 25 14.4 325
24 66 105 10.8 965
50 31 440 3.2 8,450

100/（110） 17.8 1,670 3.6 13,350
200/（220） 9.8 6,200 3.2 27,350

DC

6 390 13 92.5 64

110％
约2.3

约2.7

约0.5

约1.2

12 205 52 50 240
24 110 210 22.8 1,050
48 48.5 990 23.4 2,050

100 24 4,160 10.3 9,740
110 26.4 4,160 11.3 9,740

项目 负载 电阻负载 感性负载（cosφ＝0.4、L/R＝7ms）
接触构造 单

接点材质 Ag
额定负载 AC220V 5A、DC24V 3A　 AC220V 2A、DC24V 2.5A
额定通电电流 5A
接点电压的最大值 AC250V DC250V
接点电流的最大值 5A
开关容量最大值（参考值） 1,100VA、72W 440VA、60W

～ ～

～ ～

■ 性能

注：上述值为初始值。
*1. 测量条件：DC5V 1A电压下降法。
*2. 环境温度条件：+23℃
*3. 此值为开关频率60次/min时的值。

接触电阻*1 50mΩ以下

置
位

时间
30ms以下（外加额定操作
电压时，不包括接点跳动）

最小脉冲宽度 60ms　

复
位

时间
30ms以下（外加额定操作
电压时，不包括接点跳动）

最小脉冲宽度 60ms　
最大开
关频率

机械 1,800次/h
额定负载 1,800次/h

绝缘电阻
100MΩ以上（用DC500V绝
缘电阻计，测量与耐电压项
目中相同的部位)

耐电压

线圈和接点间
AC2,000V 50/60Hz 1min　

异极接点间

同极接点间

AC1,000V 50/60Hz 1min　置位、复位
线圈间

振动

耐久
10～55～10Hz 单振幅
0.75mm（双振幅1.5mm）

误动作
10～55～10Hz 单振幅
0.5mm（双振幅1.0mm）

冲击
耐久 500m/s2

误动作 100m/s2

耐久性

机械 500万次以上（开关频率1,800次/h）

电气 *2
50万次以上（额定负载、开
关频率1,800次/h）

故障率P水准（参考值*3） DC1V 10mA　

质量 约85g

使用环境温度
－10～+40℃
（无结冰、结露）

使用环境湿度 5～85％RH
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MKK

特性数据

● 开关容量的最大值 ● 耐久性曲线 ● 误动作冲击
MK2KP DC24V

● 环境温度和置位/复位电压 
MK2KP AC100/（110）V MK2KP DC24V

● 环境温度和线圈温度上升
MK2KP AC100/（110）V MK2KP DC24V

● 外部磁场引起的动作特性变化 ● 保持力的经时衰减
MK2KP AC100V（平均值） MK2KP AC200V
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测量： 3轴6个方向，在复位、置位（无励磁）状
态下，各加3次冲击，测量接点产生误动作
的值。

标准值： 100m/s2
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外形尺寸 （单位：mm）

■ 本体

■ 连接插座（关于外形尺寸，请参见“共用插座/DIN导轨相关产品”。）

注：继电器固定支架等的详情与MK标准型相同。
请参见 “共用插座/DIN导轨相关产品”。

■ 插座的安装高度
与MK相同。请参见MK。

注意事项

●共通注意事项，请参见“继电器 共通注意事项”。

● 关于回路条件

• 请勿同时向置位线圈和复位线圈施加电压。同时施加电压时，将

进入设置状态。

• 无需在连续通电状态下使用闭锁继电器，其通过 1个脉冲即可保

持，且1个脉冲动作也更为省电。

● 关于最小脉冲宽度

• 性能栏中所记载的最小脉冲宽度为测量条件 （环境温度条件：

+23℃、外加线圈额定操作电压）下的值。使用回路条件、使用

环境温度的变化等可能会产生保持力下降。此外，因使用所需而

发生时效变化则可能造成性能不足。实际使用时，向线圈外加对

应实际负载的脉冲宽度的额定操作电压，并请1年至少重新设置1
次以应对时效变化。

• 在周围有强磁场的场所使用时，周围磁场会导致磁性体的磁性下

降，从而引起误动作。因此，请勿在周围有强磁场的场所使用。

正面连接插座 背面连接插座

导轨安装、螺钉紧固安装
共用

焊接端子 缠线端子 印刷电路板用端子

PF113A (-E) PL11 PL11-Q PLE11-0

标记的商品备有2维CAD图、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

CADCADCADCADCAD

34.5

34.5 52.5

RESET

SET
R

3

2
111

10

9

8
7 6 5

4

注1. R是安培匝数补偿用电阻器。
内置AC50V、DC48V以上的规格。

2. 对于DC规格，请在确认置位/线
圈、复位/线圈极性后正确接线。
连接错误可能会导致误动作。

3. AC规格的置位线圈、复位线圈均
为无线圈极性。

4. 左图为初始状态以及复位状态。

端子配置/内部连接图
（底视图）

CADMK2KP

使用注意事项
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小型功率继电器

MK-S(X)
可实现DC220V 10A （电阻负载）开
关MK-S系列直流负载开关继电器
• 可进行DC220V 10A （电阻负载）直流负载的开关。

• 同时备有交流负载开关型继电器，可进行AC250V 15A
（电阻负载）的开关。

• 接点构成包括1a、 1a1b。
• 1a1b规格可检测接点熔接。

（a接点熔接时， b接点确保在0.5mm以上）

• 同时备有动作指示灯、测试按钮内置型。

• 符合RoHS指令。

• 获取UL、 IEC （TÜV认证）标准。
有关标准认证机型的最新信息，请参见本公司网站

（www.fa.omron.com.cn） 的 “标准认证/适用”。

种类

■ 本体
● 直流负载开关型

● 交流负载开关型

■ 选装件 （另售）
● 连接插座

接点构成 1a 1a1b

分类 型号 额定电压 (V) 型号 额定电压 (V)

标准型 MKS1XT-10
AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240 MKS2XT-11

AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240

DC12、 24、 48、 110、 220 DC12、 24、 48、 110、 220

动作指示灯内置型 MKS1XTN-10
AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240 MKS2XTN-11

AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240

DC12、 24、 48、 110、 220 DC12、 24、 48、 110、 220

测试按钮内置型 MKS1XTI-10
AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240 MKS2XTI-11

AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240

DC12、 24、 48、 110、 220 DC12、 24、 48、 110、 220

测试按钮·动作指示灯内
置型

MKS1XTIN-10
AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240 MKS2XTIN-11

AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240

DC12、 24、 48、 110、 220 DC12、 24、 48、 110、 220

接点构成 1a 1a1b

分类 型号 额定电压 (V) 型号 额定电压 (V)

标准型 MKS1T-10
AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240 MKS2T-11

AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240

DC12、 24、 48、 110、 220 DC12、 24、 48、 110、 220

动作指示灯内置型 MKS1TN-10
AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240 MKS2TN-11

AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240

DC12、 24、 48、 110、 220 DC12、 24、 48、 110、 220

测试按钮内置型 MKS1TI-10
AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240 MKS2TI-11

AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240

DC12、 24、 48、 110、 220 DC12、 24、 48、 110、 220

测试按钮·动作指示灯内
置型

MKS1TIN-10
AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240 MKS2TIN-11

AC24、 100、 110、 120、 200、
220、 230、 240

DC12、 24、 48、 110、 220 DC12、 24、 48、 110、 220

分类 二极管内置 型号

背面连接插座 印刷电路板用端子 无 P7M-06P

正面连接插座
导轨安装、
螺钉安装共用

无 P7MF-06

有 P7MF-06-D
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额定规格/性能

■ 额定规格
● 操作线圈

注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15％、 -20％、 DC线圈
电阻±15％。

2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
3. 最大许容电压指的是继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值，并非连续值。
4. 动作指示灯内置型的额定电流增加约5mA。（DC操作线圈）

项目 额定电流 (mA)
线圈电阻 (Ω)

动作电压 
(V)

复位电压 
(V)

最大容许
电压 (V)

功耗
（VA、

W）额定电压（V） 50Hz 60Hz 额定电压的比例

AC

24 110 96.3 48.4

80％以下

30％以上 
(60Hz)

25％以上 
(50Hz)

110％

约2.3 
(60Hz)

约2.7
（50Hz）

100 26.6 23.1 760

110 24.2 21.0 932

120 22.2 19.3 1,130

200 13.3 11.6 3,160

220 12.1 10.5 3,550

230 11.5 10.0 4,250

240 11.0 9.6 4,480

DC

12 126 95

15％以上 约1.5

24 63.2 380

48 32.0 1,500

110 13.6 8,060

220 6.8 32,200
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MK-S(X)

● 开关部（接点部） /直流负载开关型

注：用于直流负载、且负载为L/R超过7ms的感性负载时，请以电弧断开时间在50ms以下作为能否使用的基准。
此外还必须考虑回路等，以确保使用时电弧断开时间在50ms以下。

* 此值为开关频率30次/min时的值。

● 开关部（接点部） /交流负载开关型

* 此值为开关频率20次/min时的值。

接点构成 1a 1a1b

型号 MKS1XT （I）（N） -10 MKS2XT （I）（N） -11

负载
电阻负载

感性负载
电阻负载

感性负载

项目 L/R＝7ms DC13级 L/R＝7ms DC13级

接触构造
a接点 双断开 双断开

b接点 ─ 单断开

接点材质 AgSnIn AgSnIn

额定负载
a接点 DC220V 10A DC220V 5A DC220V 0.4A DC220V 5A DC220V 3A DC220V 0.2A

b接点 ─ DC220V 2A DC220V 0.3A DC220V 0.1A

额定通电电流
a接点 10A 5A

b接点 ─ 2A

接点电压的最大值
a接点 DC220V

DC220V
b接点 ─

接点电流的最大值
a接点 10A 5A 0.4A 5A 3A 0.2A

b接点 ─ 2A 0.3A 0.1A

开关容量最大值
（参考值）

a接点 2,200W ─ ─ 1,100W ─ ─

b接点 ─ 440W ─ ─

接点构成 1a 1a1b

型号 MKS1T （I）（N） -10 MKS2T （I）（N） -11

负载
电阻负载 电阻负载

项目

接触构造
a接点 双断开 双断开

b接点 ─ 单断开

接点材质 AgSnIn AgSnIn

额定负载
a接点 AC250V 15A AC250V 15A

b接点 ─ AC250V 5A

额定通电电流
a接点 15A 15A

b接点 ─ 5A

接点电压的最大值
a接点 AC250V

AC250V
b接点 ─

接点电流的最大值
a接点 15A 15A

b接点 ─ 5A

开关容量最大值
（参考值）

a接点 3,750VA 3,750VA

b接点 ─ 1,250VA
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■ 性能

注：上述值为初始值。
*1. 测量条件 ：DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件 ：外加额定操作电压时不包括接点跳动。 

环境温度条件 ：+23℃
*3. 测量条件 ：用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 环境温度条件 ：+23℃

■ 国际标准认证
● UL标准认证UL508 （文件No.E76675） 

● CSA标准认证  在 中取得CSA认证规格 CSA C22.2 No.14

● TÜV标准认证IEC61810-1 （文件No.R50139349） 

接触电阻 *1 100mΩ以下

动作时间 *2 AC 20ms以下、 DC 30ms以下

复位时间 *2 20ms以下

最大开关
频率

机械 18,000次/h

额定负载
直流负载开关型 1,800次/h
交流负载开关型 1,200次/h

绝缘电阻 *3 100MΩ以上

耐电压

线圈和接点间 AC2,500V 50/60Hz 1min

异极接点间 AC2,500V 50/60Hz 1min

同极接点间 AC1,000V  50/60Hz  1min

振动
耐久 10～55～10Hz 单振幅0.75mm （双振幅1.5mm）

误动作 10～55～10Hz 单振幅0.50mm （双振幅1.0mm）

冲击
耐久

安装背面连接插座 （P7M-06P）时：1,000m/s2

安装正面连接插座 （P7MF-06 （-D））时：500m/s2

误动作 100m/s2

耐久性
机械 100万次以上 （开关频率18,000次/h）

电气 *4 10万次以上 （额定负载、最大开关频率时）

故障率 P水准 （参考值） DC24V 10mA

使用环境温度 -40～60℃ （无结冰、结露）※动作指示灯内置型为-25～60℃

使用环境湿度 5～85％RH

质量 1a：约73g、 1a1b：约82g

型号 操作线圈额定规格 接点额定规格 试验次数

MKS1XT□-□

DC12～220V
AC24～240V

N.O.
（a接点）

10A DC220V （电阻）
5A DC220V L/R（T0.632）＝7ms
0.4A DC220V L/R（T0.95）＝300ms

6,000次

MKS2XT□-□

N.O.
（a接点）

5A DC220V （电阻）
3A DC220V L/R（T0.632）＝7ms
0.2A DC220V L/R（T0.95）＝300ms

N.C.
（b接点）

2A DC220V （电阻）
0.3A DC220V L/R（T0.632）＝7ms
0.1A DC220V L/R（T0.95）＝300ms

MKS1T□-□
N.O.

（a接点）
1AC5A 250V （电阻）

MKS2T□-□

N.O.
（a接点）

1AC5A 250V （电阻）

N.C.
（b接点）

AC5A 250V （电阻）

型号 操作线圈额定规格 接点额定规格 试验次数

MKS1XT□-□

DC12、24、48、110、220
AC24、 100、 110、 120、
200、 220、 230、 240

N.O.
（a接点）

DC-1 10A DC220V
5A DC220V L/R（T0.632）=7ms
DC-13 0.4A DC220V

100,000次

MKS2XT□-□

N.O.
（a接点）

DC-1 5A DC220V
3A 220VDC L/R（T0.632）＝7ms
DC-13 0.2A DC220V

N.C.
（b接点）

DC-1 2A 220VDC
0.3A 220VDC L/R（T0.632）＝7ms
DC-13 0.1A 220VDC

MKS1T□-□
N.O.

（a接点）
AC-1 15A 250VAC 50/60Hz

MKS2T□-□

N.O.
（a接点）

AC-1 15A 250VAC 50/60Hz

N.C.
（b接点）

AC-1 5A 250VAC 50/60Hz
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MK-S(X)

特性数据

● 开关容量的最大值

MKS1XT-10、 MKS1XTN-10 MKS2XT-11、 MKS2XTN-11
MKS1XTI-10、 MKS1XTIN-10 MKS2XTI-11、 MKS2XTIN-11

MKS1T-10、 MKS1TN-10 MKS2T-11、 MKS2TN-11
MKS1TI-10、 MKS1TIN-10 MKS2TI-11、 MKS2TIN-11

● 环境温度和动作、复位电压

MKS2XT-11 AC规格 （60Hz） MKS2XT-11 DC规格

● 感性负载开关容量（直流负载开关型）

MKS1XT-10、 MKS1XTN-10 MKS2XT-11、 MKS2XTN-11
MKS1XTI-10、 MKS1XTIN-10 MKS2XTI-11、 MKS2XTIN-11
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● 测试按钮

具有2种检测回路的模式。

【测试按钮的用途】

继电器时序回路的动作检查等

1 2DC  
AC
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MK-S(X)

外形尺寸 （单位：mm）

■ 本体

端子配置/内部连接图（底视图）

注1. 请在确认线圈极性后正确接线。
2. 直流负载开关型的接点端子有极性区分，请在确认极性后，正确接线。

MKS1XT-10
MKS1XTI-10

MKS1XTN-10
MKS1XTIN-10

MKS2XT-11
MKS2XTI-11

MKS2XTN-11
MKS2XTIN-11

DC规格 AC规格 DC规格 AC规格

MKS1T-10
MKS1TI-10

MKS1TN-10
MKS1TIN-10

MKS2T-11
MKS2TI-11

MKS2TN-11
MKS2TIN-11

DC规格 AC规格 DC规格 AC规格

34.5

44

34.5

0.8

7.3

● 直流负载开关型

标准型
MKS1XT-10 MKS2XT-11
动作指示灯内置型
MKS1XTN-10 MKS2XTN-11

● 交流负载开关型

标准型
MKS1T-10 MKS2T-11
动作指示灯内置型
MKS1TN-10 MKS2TN-11

34.5

3.5

44

34.5

0.8

7.3

29.7

0.5

● 直流负载开关型

测试按钮内置型
MKS1XTI-10 MKS2XTI-11
测试按钮·动作指示灯内置型
MKS1XTIN-10 MKS2XTIN-11

● 交流负载开关型

测试按钮内置型
MKS1TI-10 MKS2TI-11
测试按钮·动作指示灯内置型
MKS1TIN-10 MKS2TIN-11

4

BA

8
6(+)

2

4

BA

8(+)
6(+)4

B(-)A(+)

8
6(+) 4

BA

8
6(+)

2

4

B(-)A(+)

8(+)
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8(+)
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8
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6 4
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■ 连接插座
背面连接插座

正面连接插座

8.3

7.7

5.5

0.9
4

2

8

A

6

B

/

39

43

21.9

4.35

0.9

7.7

8.3

5.5

39

22.1

1.55

0.5

6-�1.8

P7M-06P

39

24.3

6

34

78

4

66±0.3

31±0.2

2-φ4
2-3.5M

P7MF-06 P7MF-06-D7

35.5

6-M3.0×8

/

P7MF-06
P7MF-06-D

注1. 使用MKS2（X） T□□-11时的内部连接图。
2. P7MF-06-D有极性区分。

接线时请予以注意。
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■ 选装件 （另售）
● 连接插座

注1. P7M-06P、 P7MF-06、 P7MF-06-D可用于直流负载开关型的1a和1a1b、以及交流负载开关型的1a和1a1b。
2. 内置二极管的P7MF-06-D专门用于直流操作线圈的继电器。不可用于交流操作线圈的继电器。
3. 紧密安装条件，请参见第24页上的 “●关于紧密安装”。

● 继电器固定支架

用于固定继电器，防止受到振动、冲击后掉落。

■ 插座安装高度

插座 背面连接插座 正面连接插座

极数 印刷电路板用端子 导轨安装、螺钉安装共用

2极

P7M-06P P7MF-06 
P7MF-06-D

适用继电器型号 MKS1XT-10
MKS1XTI-10
MKS1XTIN-10
MKS1XTN-10
MKS1T-10
MKS1TI-10
MKS1TIN-10
MKS1TN-10

MKS2XT-11
MKS2XTI-11
MKS2XTIN-11
MKS2XTN-11
MKS2T-11
MKS2TI-11
MKS2TIN-11
MKS2TN-11插座

背面连接插座 印刷电路板用端子 P7M-06P

PYC-A2
正面连接插座

导轨安装、
螺钉安装共用

P7MF-06

P7MF-06-D
4.5 1.2

42.8

5

4.5

PYC-A2
1套（2根）

注： 上述PYC-A2的最低订货数量为10个。

MK-S(X)64 61

P7M-06P

75
79

70
74

MK-S(X)

P7MF-06
P7MF-06-D
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注意事项

●共通注意事项，请参见“继电器共通注意事项”。

● 关于安装

• 直流负载开关型（X型）的绝缘座内部内置有永磁铁。因此，如

果外部有永磁铁或磁性物体靠近绝缘座附近，将会与内置的永磁

铁发生磁场干涉，使得接点的开关容量下降。对此，请予以注

意。

• 交流负载开关型的内部没有永磁铁。

• 将正面连接插座P7MF-06 （-D）安装在DIN导轨上使用时，请在

插座的两侧使用终端板 （PFP-M），将插座切实固定好。

● 关于紧密安装

多台紧密安装的条件

* 连接通电电流超过10A的负载时，正面连接插座不可进行紧密安装。请保持插
座之间的左右间隔。
安装间隔请参见下图。

● 关于配线

• 直流负载开关型（X型）的接点端子有极性区分。如果搞错极

性，将导致无法断路或功能丧失。对此，请予以注意。

• 对于动作指示灯内置型，请在确认线圈极性后正确接线。 
（DC操作线圈）

● 关于测试按钮

• 操作测试按钮时，请切断电源。

请务必在使用结束后返回原来的状态。

• 请勿将测试按钮作为开关使用。

• 测试按钮操作的耐久性为100次以上。

● 关于使用环境

请勿在可燃性气体中使用，否则电弧可能会引发爆炸。

● 关于保存

直流负载开关型 （X型）的内部带有用于消除电弧的磁铁，属于

带有磁场的产品。

因此请勿将IC卡等对于磁场较为敏感的物体放置在其周围。

● 关于使用

使用继电器时，请将继电器安装在专用插座（P7M-06P或
P7MF-06 （-D））上使用。

使用注意事项

插座

继电器 继电器的额定通电电流 背面连接插座 正面连接插座

直流负载开关型 10A ○ ○

交流负载开关型 15A ○ *

20

15

10

5

0
0 10 20 30 40 50

 (mm)

 

A
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功率继电器

MM
具有稳定的接触可靠性和高度耐用性
的功率继电器
• 安装、配线方便，操作简单。

• 接点结构类型丰富，并且可根据直流负载用、外露型和用

途选择。

• 具有机械寿命500万次、电气寿命（额定负载时） 50万次

的高耐久性能。

• 另备有二极管内置型以及符合电力用辅助继电器 (JEC-
174D) 标准的型号。

 请参见“继电器 共通注意事项”。

型号结构

■ 结构

种类

■ 本体
● 外露型号（焊锡端子）

● 外露型（螺钉紧固端子）

构造 外露型 带外壳型
分类 极数 焊接端子 带螺钉的端子 插座端子

标准型

2 MM2 MM2B MM2P

注1. 另备有以本型号为基础的闭锁继电器型号(MMK)。
请参见MMK。

2. 关于反电动势电压吸收型，除二极管内置型以外，
也有变阻器内置型 （AC操作）。
详情请另行咨询。

3. MM□XPN系列也备有一部分内置二极管的机型。
关于额定电压等详情，请咨询经销商。

3 MM3 MM3B MM3P
4 MM4 MM4B MM4P

直流负载开关型

2 MM2X MM2XB MM2XP
3 MM3X MM3XB MM3XP
4 MM4X MM4XB MM4XP

二极管内置型
2 ―― ―― MM2P-D
4 ―― ―― MM4P-D

直流负载
开关用二极管内置型

2 ―― ―― MM2XP-D
4 ―― ―― MM4XP-D

动作指示灯内置型

2 ―― ―― MM2PN
3 ―― ―― MM3PN
4 ―― ―― MM4PN

直流负载开关用
动作指示灯内置型

2 ―― ―― MM2XPN
3 ―― ―― MM3XPN
4 ―― ―― MM4XPN

电力用辅助继电器标准型 4 ―― ―― MM4P-JD
―― ―― MM4XP-JD

极数 2极 3极 4极
分类 型号 额定电压 （V） 型号 额定电压 （V） 型号 额定电压 （V）

标准型 MM2 MM3 MM4

直流负载开关型 MM2X MM3X MM4X

极数 2极 3极 4极
分类 型号 额定电压 （V） 型号 额定电压 （V） 型号 额定电压 （V）

标准型 MM2B MM3B MM4B

直流负载开关型 MM2XB MM3XB MM4XB

AC6、12、24、100/（110）、
200/（220） AC100/（110）、200/（220）

AC24

AC50 AC100/（110）、200/（220）
DC6、200/220 DC6、48 DC6、12、200/220
DC12、24、48、100/110 DC12、24、200/220 DC24、48、100/110

AC100/（110）、200/（220）
AC100/（110） AC100/（110）
AC200/（220） AC200/（220）

DC6、12、24、100/110 DC12 DC12

DC48、200/220 DC24、100/110 DC24、48、100/110

AC6、24、100/（110）、200/（220） AC6 AC6、100/（110）、
200/（220）AC12、50 AC100/（110）、200/（220）

DC12、24、48、100/110
DC12 DC12、48
DC24、100/110 DC24、100/110

AC24、100/（110）、
200/（220）

AC100/（110） AC12、24
AC200/（220） AC100/（110）、200/（220）

DC12、24、48、100/110、200/220 DC12、24、48、100/110 DC6、125
DC125 DC125、200/220 DC12、24、48、100/110、200/220
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● 带外壳型 （插座端子型）

额定规格/性能

■ 额定规格
● 操作线圈外露型 （焊锡端子、螺钉紧固端子）

注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15％、 −20％、 DC线圈电阻±15％。
2. AC线圈电阻的值为参考值。
3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
4. 最大许容电压指的是在环境温度为+23℃时继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。

极数 2极 3极 4极
分类 型号 额定电压 （V） 型号 额定电压 （V） 型号 额定电压 （V）

标准型 MM2P MM3P MM4P

直流负载
开关型

MM2XP MM3XP MM4XP

二极管内置型 MM2P-D ― ―― MM4P-D

直流负载
开关用
二极管
内置型

MM2XP-D ― ―― MM4XP-D

动作指示灯
内置型

MM2PN MM3PN MM4PN

直流负载
开关用
动作指示灯
内置型

MM2XPN MM3XPN MM4XPN

电力用
辅助继电器
标准型

―― ―― ―― ―― MM4P-JD

直流负载
开关用
电力用辅助
继电器标准型

―― ―― ―― ―― MM4XP-JD

标准型/直流负载开关型/二极管内置型/直流负载开关用二极管内置型
动作指示灯内置型/直流负载开关用动作指示灯内置型

项目 额定电流 (mA) 线圈电阻 (Ω)
动作电压 

(V)
复位电压 

(V)

最大
容许电压 

(V)

功耗
（VA、W）

额定电压
    (V)

2极 3、4极
2极 3、4极

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 额定电压的比例 启动时 额定规格

AC

6 790 655 1,120 950 1.1 0.5

80％以下

30%以上 
(60Hz)

25%以上 
(50Hz)

110％

约4.1
（2极）

约6.3
（3、4极）

约3.5
（2极）

约5.1
（3、4极）

12 395 325 560 480 4.7 2.0

24 195 160 280 240 19 8.5

50 94 78 134 114 82 36

100/（110） 47 39/45 67 57/66 340 150

200/（220） 23.5 19.5/22.5 33.5 28.5/33 1,540 620

DC

6 340 450 17.5 13.4

70％以下 10％以上

约2.1
（2极）

约2.7
（3、4极）

12 176 220 68 54

24 87 94 275 255

48 41 52 1,180 930

100/110 17/19 22/24.5 5,750 4,500

200/220 8.6/9.5 11/12 23,200 18,000

AC6、12、24、50、100/（110）、
200/（220）

AC6、24、100/（110）、
200/（220）

AC6、24
AC50

AC100/（110）、200/220

DC6、12、24、48、100/110、
125、200/220

DC6
DC12、24、48、100/110、
125、200/220DC12、24、48、100/110、125、

200/220

AC6 AC24、50 AC12
AC24、100/（110）、200/（220） AC100/（110）、200/（220） AC24、50、100/（110）、200/（220）

DC6、12、24、48、100/110、
125、200/220

DC12、24、48、100/110、
200/220 DC6、12、24、48、100/110、

125、200/220DC125

DC12、24、48、100/110、
200/220

DC12
DC24、48、100/110、200/220

DC12、24、48、100/110、
125、200/220

DC12、24、48、100/110、125、
200/220

AC6
AC100/（110）、200/（220） AC24、100/（110）、200/（220）

AC24、100/（110）、200/（220）

DC6、12、24、48、100/110、
125、200/220

DC6、12、48 DC24、48、100/110、125、
200/220DC24、100/110、200/220

AC100/（110）、200/（220） AC100/（110）、200/（220） AC100/（110）、200/（220）

DC12、24、48、100/110、
125、200/220

DC24、100/110、200/220 DC12

DC48 DC24、48、100/110、125、200/220

AC110、100/（110）、200/（220）、220

DC24、100/110
DC125、200/220

AC110、100/（110）、200/（220）
AC115

DC24、48、125、100/110、
200/220
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● 带外壳型（插座端子）…动作指示灯内置型，额定电流有部分不同，请予以注意。（注5）

注1. 额定电流、 线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。 公差为AC额定电流+15％、 −20％、 DC线圈电阻±15％。
2. AC线圈电阻、线圈电感的值为参考值。
3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
4. 最大容许电压是指， 继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。 不是连续容许。
5. 关于动作指示灯内置型的额定电流值， AC6、 12、 24、 50V、 DC6、 12、 24、 48V在发光二级管上， 约增加10mA；

AC100/ （110）、 200/ （220）、 DC100/110、 200/220V在氖光灯电流上， 约增加0.2mA。

● 开关部（接点部） /标准型

* 此值为开关频率60次/min时的值。

● 开关部（接点部） /直流负载开关型

注1. DC125V以上的直流感性负载时，接点电流0.5～2.5A处，有不可断路的不
稳定区域，请予以注意。

2. 用于直流负载、且负载为L/R超过7ms的感性负载时，请以电弧断开时间在
50ms以下作为能否使用的基准。此外还必须考虑回路等，以确保使用时电
弧断开时间在50ms以下。

3. 在用于交流负载时，开关容量就变得微小。
* 此值为开关频率60次/min时的值。

■ 性能

注：上述值为初始值。
*1. 测量条件 ：依据DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件 ：外加额定操作电压时，不包括接点跳动。

环境温度条件：＋23℃
*3. 测量条件 ：用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 二极管内置型的值
*5. 环境温度条件：＋23℃

项目 额定电流 (mA) 线圈电阻 (Ω) 线圈电感 (H)
动作电压 

(V)
复位电
压 (V)

最大
容许电压

 (V)
功耗（VA、W）

额定电压 
    (V)

2极 3、4极

2极 3、4极

2极 3、4极

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 铁片
开路时

铁片
动作时

铁片
开路时

铁片
动作时

额定电压的比例 启动时 额定规格

AC

6 690 590 975 850 1.1 0.5 0.02 0.02 0.01 0.03

80％以下

30%
以上 

(60Hz)

25%
以上 

(50Hz)

110％

约4.1
（2极）

约6.3
（3、4极）

约3.5
（2极）

约5.1
（3、4极）

12 345 295 490 430 4.7 2.0 0.07 0.01 0.04 0.07

24 170 145 245 210 19 8.5 0.28 0.41 0.18 0.28

50 82 70 117 102 82 36 1.2 1.7 0.75 1.2

100/（110） 41 35/40 58.5 51/58 340 150 4.8 6.7 3 4.5

200/（220） 20.5 17.5/20 29 25.5/29 1,540 620 20 25.6 12 19

DC

6 340 450 17.5 13.4 0.2 0.36 0.23 0.35

70％以下
10％
以上

约2.1
（2极）

约2.7
（3、4极）

12 176 220 68 54 0.74 1.0 0.87 1.4

24 87 94 275 255 4.2 5.8 5.6 9.2

48 41 52 1,180 930 20.4 26 27.3 45.5

100/110 17/19 22/24.5 5,750 4,500 81.6 92.5 61.4 96.5

200/220 8.6/9.5 11/12 23,200 18,000 340 380 158 250

构造 外露型 带外壳型

型号
MM2（B）、MM3（B）
MM4（B）

MM2P（N、-D）、MM3P（N）
MM4P（N、-D）

项目

负载
电阻负载

（cosφ＝1）

感性负载
电阻负载

（cosφ＝1）

感性负载

接触构造 单

接点材质 Ag

额定负载 AC220V 15A、DC24V 10A AC220V 7.5A、DC24V 5A

额定通电电流 15A 7.5A

接点电压的最大值 AC250V、DC250V AC250V、DC250V

接点电流的最大值 15A 7.5A

开关容量最大值
（参考值）

3,300VA 240W 1,700VA 120W

故障率P水准
（参考值*）

DC5V  10mA

构造 外露型 带外壳型

型号
MM2X（B）、MM3X（B）
MM4X（B）

MM2XP（N、-D）、MM3XP（N）
MM4XP（N、-D）

项目
负载 电阻负载

感性负载
（L/R＝7ms）

电阻负载
感性负载

（L/R＝7ms）

接触构造 单

接点材质 Ag

额定负载 DC110V 10A DC110V 7A DC110V 7A DC110V 6A

额定通电电流 15A 7.5A

接点电压的最大值 AC250V、DC250V AC250V、DC250V

接点电流的最大值 15A 7.5A

开关容量最大值
（参考值）

1,200W 
20VA

800W 
20VA

800W
 20VA

660W 
20VA

故障率 P水准
（参考值*）

DC5V  10mA

cosφ=0.4、
L/R=7ms

cosφ=0.4、
L/R＝7ms

项目 构造 外露型 带外壳型

接触电阻*1 25mΩ以下 50mΩ以下

动作时间*2 AC25ms以下、DC50ms以下

复位时间*2 30ms以下（*4 100ms以下）

最大开关
频率

机械 7.200次/h

额定负载 1,800次/h

绝缘电阻*3 100MΩ以上

耐电压

线圈和接点间
AC2.000V 50/60Hz 1min

异极接点间

同极接点间 AC1,500V 50/60Hz 1min

振动
耐久 10～55～10Hz  单振幅0.75mm（双振幅1.5mm）

误动作 10～55～10Hz 单振幅0.5mm（双振幅1.0mm）

冲击
耐久 1,000m/s2

误动作 100m/s2

耐久性
机械 500万次以上（开关频率7,200次/h）

电气*5 50万次以上（额定负载、开关频率1,800次/h）

使用环境温度 －10～＋55℃（无结冰、结露）

使用环境湿度 5～85％RH

质量

·标准型
MM2 约160g
MM3 约270g
MM4 约300g
MM2P 约220g
MM3P 约360g
MM4P 约410g

·直流负载开关型
MM2X 约165g
MM3X 约275g
MM4X 约310g
MM2XP 约225g
MM3XP 约395g
MM4XP 约420g
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特性数据

标准型

● 开关容量的最大值 ● 耐久性曲线
外露型 带外壳型 外露型 带外壳型
MM□（B） MM□P（N、-D） MM□（B） MM□P（N、-D）

直流负载开关型

● 开关容量的最大值 ● 耐久性曲线
外露型 带外壳型 外露型 带外壳型
MM□X（B） MM□XP（N、-D） MM□X（B） MM□XP（N、-D）

● 环境温度和动作、复位电压 ● 环境温度和线圈温度上升
MM2P AC (60Hz) MM2P DC MM2P AC110V (60Hz) MM2P DC

● 误动作冲击 ● 接触可靠性 （变形Allen Bradley回路） ● 继电器的安装间隔和线圈温度的上升
MM2P AC MM4P DC24V MM4P AC100/（110）V
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MM

外形尺寸 （单位：mm）

■ 本体
● 外露型

● 带外壳型

标记的商品备有2维CAD图、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

CADCADCADCADCAD

4-M4 4-M4 4-M4

53.5

2 1

22
40 50

61.5

28

2 13 2 134

61.5

63
34

51
22 13

c
a

b

焊锡端子

MM2（X）  MM4（X）
MM3（X）

该插图为MM2。 请将MM□X的共用C连接在（＋）上。

MM2（X）  MM3（X） MM4（X） 侧面图

4-M4 4-M4 4-M4
55

59.5

12

22

8-M3.5×5.5

28
60

67.5

34
67

11-M3.5×5.5
123

67.5

14-M3.5×5.5
1234

c
a

b

22
56

18.5

螺钉紧固端子

MM2（X）B  MM4（X）
BMM3（X）B

该插图为MM2B。 请将MM□XB的共用C连接在 （＋）上。

MM2（X）B  MM3（X）B MM4（X）B 侧面图

L

4-φ4.5

22±0.2

L

安装孔加工尺寸

直接安装时

安装支架（S金属支架）外露型的安装，也可使用S金属支架。

L的尺寸
2极：22±0.2
3极：28±0.2
4极：34±0.2

各部分的尺寸 （质量 约20g）

R99-03 (S KANAGU) 
FOR MM2 (611)

（2极）

R99-03 (S KANAGU) 
FOR MM3. 4 (61)

（3、4极）

L 22 28～34

D 71以下 71以下

W 36以下 46以下

H 6以下 6以下

R99-03 (S KANAGU) FOR MM□

80.5
59.5

47.5
24

3.5
73

7

CAD

插入式端子

MM2P（N、-D）

MM2XP（N、-D）

该插图为MM2P。

端子配置/内部连接图 （底视图） 请统一MM2XP （N、 -D）的公共端子C的所有极性。外壳上的标记记号表示为同一极性，因此共用C全表示为 （+），
只要极性全部统一，（＋）、（－）任意即可。
在MM□ （X） P、 MM□（X） PN的交流操作型上，没有线圈极性。

注：请在确认线圈极性后正确接线。

MM2P MM2P-D MM2PN MM2PN MM2PN

AC6、12、24、50V DC6、12、24、48V AC100/（110）、200/（220）V
DC100/110、200/220V

MM2XP MM2XP-D MM2XPN MM2XPN MM2XPN

AC6、12、24、50V DC6、12、24、48V AC100/（110）、200/（220）V
DC100/110、200/220V

关于MM2XP （N、 -D），
如图所示，外壳侧面开有
3-φ10孔。

※加装外壳保护板时，尺寸
为48㎜以下。
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61.5

59.5
80.5

8124
3.5 7

MM3P（N）

该插图为MM3P。

端子配置/内部连接图 （底视图）

注：请注意线圈极性。

MM3P MM3PN MM3PN MM3PN

AC6、12、24、50V DC6、12、24、48V AC100/（110）、200/（220）V
DC100/110、200/220V

CAD

79.5

80.5 59.5

24
3.5

81.5
7

CAD

MM3XP（N） 
MM4P（N、-D）

MM4XP（N、-D）

关于MM□XP
（N、 -D），如图所
示，外壳侧面开有
3-φ10孔。

※加装外壳保护板
时，尺寸为80mm
以下。

端子配置/内部连接图 （底视图） 请统一MM□XP （N、 -D）的公共端子C的所有极性。外壳上的标记记号表示为同一极性，因此共用C全表示为（+），只
要极性全部统一，（＋）、（－）任意即可。在MM□ （X） P、 MM□ （X） PN的交流操作型上，没有线圈极性。

注：请在确认线圈极性后正确接线。

MM3XP MM3XPN MM3XPN MM3XPN

AC6、12、24、50V DC6、12、24、48V AC100/（110）、200/（220）V
DC100/110、200/220V

MM4P MM4P-D MM4PN MM4PN MM4PN

AC6、12、24、50V DC6、12、24、48V AC100/（110）、200/（220）V
DC100/110、200/220V

MM4XP MM4XP-D MM4XPN MM4XPN MM4XPN

AC6、12、24、50V DC6、12、24、48V AC100/（110）、200/（220）V
DC100/110、200/220V

该插图为MM4P。
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额定规格/性能

• 符合 JEC-2500 （1987）电气学会电气标准调查会标准的 “电力用保护继电器”的辅助继电器的额定值，而且也满足 JEC-174D （1979）
“电力用辅助继电器”的有关多接触继电器的标准。

• 按JEC-174D （1979）所规定的动作等级B动作，可进行线圈发热后的热启动。
• 线圈的过负载耐量，按照JEC-2500 （1987）的规定， DC可容许为130％， AC可容许为115％。

■ 额定规格
● 操作线圈

注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15％、 −20％、 DC线圈电阻±15％。
2. AC线圈电阻、线圈电感的值为参考值。
3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
4. 最大容许电压是指，继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。

● 开关部（接点部）

■ 性能

特性数据

电力用辅助继电器标准型

项目 额定电流 (mA) 线圈电阻 
(Ω)

线圈电感 (H)
动作电压 

(V)
复位电压 

(V)
最大容许电压 

(V) 动作等级
（JEC174D）

功耗（VA、W）

额定电压 （V） 50Hz 60Hz 铁片开路时 铁片动作时 额定电压的比例 启动时 额定规格

AC

24 245 210 8.5 0.18 0.28

80％以下

30％以上
（60Hz）
25％以上
（50Hz）

110％
B线圈

发热后的
热启动

约6.3 约5.1

50 117 102 36 0.75 1.2
100/（110） 58.5 51/58 150 3 4.5

110 53 46 182 3.6 5.5
115 51 44 210 4 6.2

200/（220） 29 25.5/29 620 12 19
220 26.5 23 780 15 21

DC

24 94 255 5.6 9.2

70％以下 10％以上 约2.7
48 52 930 27.3 45.5

100/110 22/24.5 4,500 61.4 96.5
125 22 5,800 90 130

200/220 11/12 18,000 158 250

型号 MM4P-JD MM4XP-JD

项目 负载 电阻负载
感性负载

（cosφ＝0.4、L/R＝7ms） 电阻负载
感性负载

（cosφ＝0.4、L/R＝7ms）
接触构造 单

接点材质 Ag
额定负载 AC220V 5A DC24V 5A DC110V 5A
额定通电电流 5A
接点电压的最大值 AC250V DC250V
接点电流的最大值 5A
开关容量最大值（参考值） 1,100VA、120W、30W（L/R＝40ms） 20VA、550W、40W（L/R＝40ms）

项目 分类 带外壳型

注：左述值为初始值。
*1. 测量条件 ：依据DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件 ：外加额定操作电压时，不包括接点

跳动。
*3. 环境温度条件：＋23℃
*4. 测量条件 ：用 DC500V 绝缘电阻计测量与耐电压项

目中相同的部位。
*5. 环境温度条件：＋23℃
*6. 此值为开关频率60次/min时的值。

接触电阻*1 50mΩ以下

动作时间*2 AC25ms以下、DC50ms以下

复位时间*2 30ms以下

最大开关
频率

机械 1.800次/h
额定负载 1,800次/h

绝缘电阻*3 100MΩ以上

耐电压
线圈和接点间 AC2.000V 50/60Hz 1min 
异极接点间
同极接点间 AC1,500V 50/60Hz 1min 

振动
耐久 10～55～10Hz 单振幅0.375mm（双振幅0.75mm）

误动作 10～22～10Hz 单振幅0.5mm（双振幅1mm）

冲击
耐久 300m/s2

误动作 30m/s2

耐久性
机械 500万次以上（开关频率1,800次/h）
电气*4 50万次以上（额定负载、开关频率1,800次/h）

故障率P水准（参考值*5） DC5V 10mA 
使用环境温度 －10～＋40℃（无结冰、结露）

使用环境湿度 5～85％RH
质量 MM4P-JD 约410g　MM4XP-JD 约420g

● 开关容量的最大值 ● 耐久性曲线
MM4P-JD MM4XP-JD MM4P-JD MM4XP-JD

注1. DC125V以上的直流感性负载时，接点电流
0.5～2.5A处，有不可断路的不稳定区域，请
予以注意。

2. 用于直流负载、且负载为L/R超过7ms的感性
负载时，请以电弧断开时间在50ms以下作为
能否使用的基准。此外还必须考虑回路等，
以确保使用时电弧断开时间在50ms以下。
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外形尺寸 （单位：mm）

■ 本体

■ 连接插座
（关于外形尺寸，请参见 “共用插座/DIN导轨相关产品”。）

注：电力用辅助继电器标准型、 MM4 （X） P-JD单独使用时，无法使用背面连接插座PL15。

■ 插座安装高度
使用正面连接插座时

使用背面连接插座时

插座 正面连接插座 背面连接插座

型号
导轨安装、
螺钉紧固安装共用

焊接端子

MM2（X）P（N）（-D） 8PFA PL08

MM3P（N）

11PFA PL11

MM3XP（N）、
MM4（X）P（N）（-D）

14PFA PL15

MM4（X）P-JD 14PFA ――

标记的商品备有2维CAD图、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

CAD

81.5
7

79.5
24

3.5

70.5
59.5

MM4P-JD

CAD

端子配置/内部连接图

(底视图)

81.5

7

80

24

3.5

70.5
59.5

MM4XP-JD

CAD

注：请将公共端C均设置为同一极性。外壳上
的标记记号表示为同一极性，因此共用C
全表示为 （+），只要极性全部统一，
（＋）、（－）任意即可。

95.5 92 113 109.5 113.5 110
MM2(X)P

8PFA 11PFA 14PFA

MM3P
MM3XP
MM4(X)P
MM4(X)P-JD

86 86.578 MM3PMM2(X)P

PL08 PL11 PL15

MM3XP
MM4(X)P
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注意事项

●共通注意事项，请参见“继电器 共通注意事项”。

● 关于安装

• 铁芯附近和接点部分的近处如有铁粉，会因铁粉的附着而妨碍可

动铁片的吸附以及接点的接触，请考虑选择没有铁粉的使用场

所。

• 随着使用中接点的开合，会从接点间向外冒出电弧，请考虑安装

位置，防止临近物品被电弧点燃。同时，如发生的电弧对环境有

影响时，请使用带外壳型产品。

• 因直流开合时发生的电弧的影响，会

产生硝酸气体。 MMXP继电器外壳上

有开孔，使该气体得以向外排放。因

此可能会有粉尘侵入，请充分注意周

边环境。

• 直流负载开合型产品，因绝缘座内置

小型永久磁铁，如果外部有永磁铁或

磁性物体靠近绝缘座附近，将会与内置的永磁铁发生磁场干涉，

使得接点的开关容量下降，请予以注意。

• 请从面板正面嵌入安装PL背面连接插座。

• 为了抑制热量的影响，在并联安装2个以上的继电器时，请在相互

间留出20mm以上的间隔，以改进通风条件。

• 标准的安装方向为可动铁片朝下。

● 关于连接

• 使用端子为螺钉紧固方式的产品时，请选择合适的压接端子，或

使用φ1.2～2mm的单芯电线连接。

• 弯折螺钉紧固型的线圈端子会造成线圈断线，请注意不要弯折线

圈端子。

合适的紧固扭矩：0.78～1.18N·m  
推紧：49N 10s

• 在锡焊端子上实施锡焊时，请注意接点部位不要粘附异物

（助焊剂）。并且焊锡时间过长，会使线圈断线，请控制适当的

作业时间。

● 关于配线

使用直流负载开合型（X型）产品时，为避免相邻的电极间的电弧

相互干扰，在向接点端子连接负载时、请考虑极性的设置。（例

如、将共用端C全部定为+极性、或将共用端C全部定为−极性，就

不会有电弧的干扰。）

● 关于输入条件

接点负载不能低于线圈的功耗。使用小于线圈功耗的负载，或者动

作的重复次数非常少的时候，因接点化学变化等的缘故，出现接触

不稳定的情况。

● 关于内置继电器的二极管

继电器中内置的二极管，主要用来吸收继电器线圈所产生的反相

电压。二极管承受外部的浪涌电压，会损坏元件。因此，在元件有

遭受外部浪涌电压的危险时，请采取浪涌吸收措施。

● 关于保管

直流负载开合型（X型）内，以消除电弧为目的，内置永磁铁。如

有软盘靠近，软盘内的数据会被破坏。

● 关于使用环境

请勿在可燃性气体中使用，否则电弧可能会引发爆炸。

● 关于使用直流负载开关型 （X型）时的交流负载开关

直流负载开关型（X型）是采用用磁石除掉电弧的构造，连接开关

部时必须对好极性。但是，连接交流负载时，因电源的正极和负极

交替改变，关继电器时，发生的电弧冲突可能会引起短路。

因此，为防止因电弧的冲突而引起短路，交流负载的开关容量规定

为20VA以下。

使用直流负载开关型(X型)，开关交流负载时，请充分注意。

● 有关技术解说以及产品FAQ等，请参照本公司网站

(www.fa.omron.com.cn/)的“技术向导”。

使用注意事项

20mm

MM MM

H
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闭锁继电器

MMK
功率继电器型MM的机械锁定方式
闭锁型
• 机械保持动作，功耗少，经济实惠。

• 通过脉冲信号电力驱动，动作敏捷。

• 使用温度范围大－10°C至＋55°C。

• 具备电力用辅助继电器 （JEC-174D）标准产品。

请参见“继电器共通注意事项”。

型号结构

■ 结构

种类

■ 本体
● 外露型号 （焊锡端子）

● 外露型 （螺钉紧固端子）

构造 外露型 盒装型

分类 极数 焊接端子 带螺钉的端子 插座端子

标准型

2 MM2K MM2KB MM2KP

3 MM3K MM3KB MM3KP

4 MM4K MM4KB MM4KP

直流负载
开关型

2 MM2XK MM2XKB MM2XKP

3 MM3XK MM3XKB MM3XKP

4 MM4XK MM4XKB MM4XKP

电力用辅助
继电器标准型

4 ― ―
MM4KP-JD
MM4XKP-JD

极数 2极（2c） 3极（3c） 4极（4c）

分类 型号 额定电压　(V) 型号 额定电压　(V) 型号 额定电压　(V)

标准型 MM2K

AC100/（110）

MM3K

AC100/（110）

MM4K

AC200/（220）
AC200/（220） AC200/（220）

DC12、24、48、
100/110、200/220 DC48、100/110

DC12、24、48

DC100/110　
DC200/220

直流负载
开关型

MM2XK
DC24　

MM3XK
AC200/（220）

MM4XK
AC100/（110）

DC100/110　 DC100/110　 DC100/110　

极数 2极（2c） 3极（3c） 4极（4c）

分类 型号 额定电压　(V) 型号 额定电压　(V) 型号 额定电压　(V)

标准型 MM2KB

AC100/（110）、
200/（220）

MM3KB

AC100/（110）、
200/（220）

MM4KB

AC24、100/（110）、
200/（220）

DC12、24 DC12、48、
DC100/110　

DC48、100/110　 DC100/110　

直流负载
开关型

MM2XKB

AC100/（110）

MM3XKB

AC200/（220）
MM4XKB

DC24、100/110
AC200/（220）

DC12、24、100/110
DC24、100/110 DC48、125、200/220

DC200/220
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● 盒装型（插座端子型）

■ 选装件 （另售）

注：订购上述型号时，请以10个为单位订购。

额定规格/性能

■ 额定规格
● 置位线圈部位

注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15％、 -20％、 DC线圈电阻±15％。
2. AC线圈电阻的值为参考值。
3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
4. 最大容许电压是指，在环境温度为＋23℃时，继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。
5.（*）内为外露型的值。

极数 2极（2c） 3极（3c） 4极（2c＋2a）

分类 型号 额定电压　(V) 型号 额定电压　(V) 型号 额定电压　(V)

标准型 MM2KP MM3KP MM4KP

直流负载
开关型

MM2XKP MM3XKP MM4XKP

电力用辅助
继电器标准型

― ― ― ― MM4KP-JD

直流负载开关
用电力用辅助
继电器标准型

― ― ― ― MM4XKP-JD

品名 极数 型号

安装支架（S金属支架）

2极 R99-03 (S KANAGU) FOR MM2K.611K

3极 R99-03 (S KANAGU) FOR MM3K.612K

4极 R99-03 (S KANAGU) FOR MM4K.613K

标准型/直流负载开关型

项目 额定电流 (mA) 线圈电阻 (Ω)
置位电压 

(V)
最大容许
电压 (V) 功耗（VA、W）2极 3、4极

2极 3、4极外露型 盒装型 外露型 盒装型

额定电压　(V) 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 额定电压的比例 启动时 额定规格

AC

6 790 655 690 590 1,285 1,100 1,165 1,000 1.1 0.46

80％以下 110％

约6.2
（2极）

约12
（3、4
极）

约3.5
（*约3.9）
（2极）

约6
（*约6.6）
（3、4极）

12 395 325 345 295 640 550 580 500 4.7 1.9

24 195 160 170 145 320 275 290 250 19 8.2

100/（110） 47 39/45 41 35/40 77 66/76 70 60/68 340 141

200/（220） 23.5 19.5/22.5 20.5 17.5/20 38.5 33/38 35 30/34 1,540 563

DC

6 340 450 17.5 13.4

约2.1（2极）

约2.7（3、4极）

12 176 220 68 54

24 87 94 275 255

48 41 52 1,180 930

100/110 17/19　 22/24.5　 5,750 4,500

200/220 8.6/9.5　 11/12　 23,200 18,000

AC6、12
AC24、100/（110）、
200/（220）

AC24　

AC24、100/（110）、
200/（220）

AC100/（110）、
200/（220）

DC12、24、48、
100/110、200/220

DC6　 DC6　

DC125　 DC12、24、48、
100/110、125、200/220

DC12、24、48、
100/110、125、200/220

AC24　
AC100/（110）、
200/（220）

AC100/（110）、
200/（220）AC100/（110）、

200/（220）

DC12、24、48、
100/110、125、200/220

DC24、48、100/110、
125 DC6　

DC200/220 DC12、24、48、
100/110、125、200/220

AC24、100/（110）、
200/（220）
AC110　

DC24、125、200/220

DC100/110　

AC100/（110）、
200/（220）
AC115　

DC24、48、200/220

DC100/110、125　
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● 复位线圈部位

注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15％、 -20％、 DC线圈电
阻±15％。

2. AC线圈电阻的值为参考值。
3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
4. 最大容许电压是指，继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。

● 开关部（接点部） /标准型

● 开关部（接点部） /直流负载开关型

注1. DC125V以上的直流感性负载时，接点电流0.5～2.5A处，有不可断路的不稳定区域，请予以注意。
2. 用于直流负载、且负载为L/R超过7ms的感性负载时，请以电弧断开时间在50ms以下作为能否使用的基

准。
此外还必须考虑回路等，以确保使用时电弧断开时间在50ms以下。

项目 额定电流 (mA) 线圈电阻 
(Ω)

复位电压 (V) 最大容许电压 
(V) 功耗（VA、W）

额定电压　(V) 50Hz 60Hz 额定电压的比例 启动时 额定规格

AC

6 770 690 2.3

80％以下 110％

约6.5 约4.1

12 385 345 9.2

24 191 170 35

100/（110） 46 41/46 739

200/（220） 23 20.5/23 3,030

DC

6 422 14.2

约2.8

12 215 56

24 109 220

48 58 832

100/110 25/27 4,040

200/220 12.2/13.5 16,330

构造 外露型 盒装型

型号 MM2K（B）、MM3K（B）、MM4K（B） MM2KP、MM3KP、MM4KP

项目
负载 电阻负载

感性负载
（cosφ＝0.4、L/R＝7ms） 电阻负载

感性负载
（cosφ＝0.4、L/R＝7ms）

接触构造 单

接点材质 Ag

额定负载
AC 220V 10A
DC 24V 7A

AC 220V 5A
DC 24V 4A

额定通电电流 10A 5A

接点电压的最大值 AC250V、DC250V AC250V、DC250V

接点电流的最大值 10A 5A

开关容量最大值
（参考值）

2,200VA、168W 1,100VA、96W

构造 外露型 盒装型

型号 MM2XK（B）、MM3XK（B）、MM4XK（B） MM2XKP、MM3XKP、MM4XKP

项目
负载 电阻负载

感性负载
（L/R＝7ms） 电阻负载

感性负载
（L/R＝7ms）

接触构造 单

接点材质 Ag

额定负载 DC110V 7A DC110V 6A DC110V 5A

额定通电电流 10A 5A

接点电压的最大值 DC250V、AC250V DC250V、AC250V

接点电流的最大值 10A 5A

开关容量最大值
（参考值）

800W、20VA 660W、20VA 700W、20VA 600W、20VA

■ 性能

注：上述值为初始值。
*1. 测量条件 ：DC5V 1A 电压下降法。
*2. 测量条件 ：外加额定操作电压时不包括

接点跳动。
环境温度条件：＋23℃

*3. 测量条件 ：用DC500V绝缘电阻计测量与
耐电压项目中相同的部位。

*4. 环境温度条件：＋23℃
*5. 此值为开关频率60次/min时的值。

接触电阻*1 50mΩ以下

置位 *2
时间

AC：30ms以下
DC：60ms以下

最小脉冲
宽度

AC、DC都为100ms

复位 *2
时间 30ms以下

最小脉冲
宽度

AC、DC都为100ms

最大开
关频率

机械 1,800次/h

额定负载 1,800次/h

绝缘电阻 *3 100MΩ以上

耐
电
压

线圈和接点间

AC2,000V  50/60Hz  
1min

异极接点间

置位、复位
线圈间

同极接点间
AC1,500V 50/60Hz 
1min

振动

耐久
10～55～10Hz  
单振幅0.375mm
（双振幅0.75mm）

误动作
10～35～10Hz 
 单振幅0.5mm
（双振幅1mm）

冲击
耐久 500m/s2

误动作 50m/s2

耐久性

机械
250万次以上
（开关频率1,800次/h）

电气 *4
50万次以上
（额定负载、开关频率
1,800次/h）

故障率P水准
（参考值 *5）

DC 5V 10mA

使用环境温度
－10～＋55℃
（无结冰、结露）

使用环境湿度 5～85％RH

质量

• 标准型
MM2K 约255g
MM3K 约390g
MM4K 约420g
MM2KP 约375g
MM3KP 约550g
MM4KP 约570g
• 直流负载开关型
MM2XK 约260g
MM3XK 约395g
MM4XK 约430g
MM2XKP 约380g
MM3XKP 约555g
MM4XKP 约580g
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MMK

特性数据

标准型

● 开关容量的最大值 ● 耐久性曲线
外露型/MM□K（B） 盒装型/MM□KP 外露型/MM□K（B） 盒装型/MM□KP

直流负载开关型

● 开关容量的最大值 ● 耐久性曲线
外露型/MM□XK（B） 盒装型/MM□XKP 外露型/MM□XK（B） 盒装型/MM□XKP

● 环境温度和置位/复位电压 ● 环境温度和线圈温度上升 ● 误动作冲击
MM4KP AC（60Hz） MM4KP AC110V（60Hz） MM4（X）KP

MM4KP DC MM4KP DC

N＝3
测量：往3轴6个方向，在复位状态下，各

加3次冲击，测量接点产生误动作
的值。

标准值：50m/s2
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外形尺寸 （单位：mm）

■ 本体
●外露型

标记的商品备有2维CAD图、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

CAD

94

50

94

63 58.544

86

15

2 1
3 2 1 34 2 1

c
a
b

2-M4

焊锡端子

MM2（X）K
MM3（X）K
MM4（X）K

MM2（X）K  MM3（X）K MM4（X）K 侧面图

该插图为MM2K。 请将MM□XK的公共端子C连接在（＋）上。

2 1
3 2 1

92

60 60

101

68

101

34 2 1

58.5
15

c
a

b

2-M4

螺钉紧固端子

MM2（X）KB
MM3（X）KB
MM4（X）KB

MM2（X）KB  MM3（X）KB MM4（X）KB 侧面图

该插图为MM2KB。 请将MM□XKB的公共端子C连接在 （＋）上。

L

2-φ4.5
W H

L

D 5029±0.2 60±0.2

安装孔加工尺寸
尺寸公差为±0.2。
直接安装时

金属安装支架（S金属支架）

• 外露型的安装，也可使用S金属支架。

L的尺寸
2极：22±0.2
3极：28±0.2
4极：34±0.2

各部分的尺寸

R99-03
(S KANAGU) 

FOR MM2K.611K
（2极）

R99-03
(S KANAGU) 

FOR MM3K.612K
（3极）

R99-03
(S KANAGU) 

FOR MM4K.613K
（4极）

L 22±0.2 28±0.2 34±0.2

D 71以下 71以下 71以下

W 33以下 39以下 45以下

H 6以下 6以下 6以下

R99-03 (S KANAGU) FOR MM□
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●盒装型

关于直流负载开关型的外壳

如右图所示，外壳侧面开有3-φ10孔。

54.5 *

*

80.5
64.5

119

MM2XKP
55mm

RESET

SET

RESET

SET

插座端子型

MM2（X）KP

该插图为
MM2KP。

CAD

端子配置/内部连接图

（底视图）

标准型
MM2KP

直流负载开关型
MM2XKP

请将公共端C均设置为同一极性。外壳上的标记记号表示为同一极
性，因此公共端子C全表示为 （+），只要极性全部统一，（＋）、
（－）任意即可。

123
72.5

80.5
64.5

MM3,4XKP
73mm

*

*

RESET

SET

RESET

SET

MM3（X）KP
MM4（X）KP

该插图为
MM4KP。

CAD

端子配置/内部连接图

（底视图）

标准型
MM3KP MM4KP

RESET

SET

直流负载开关型
MM3XKP MM4XKP

请将公共端C均设置为同一极性。外壳上的标记记号表示为同一极
性，因此公共端子C全表示为 （+），只要极性全部统一，（＋）、
（－）任意即可。
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外露型接线时请注意＋、－极性。

MM2XK的例。
3极、 4极也以此为标准。
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额定规格/性能

• 符合 JEC-2500 （1987）电气学会电气调查会标准的 “电力用保

护继电器”的辅助继电器的额定值，而且也满足 JEC-174D
（1979）“电力用辅助继电器”的有关多接触继电器的标准。

• 按JEC-174D （1979）规定的动作等级A动作。

• 线圈的过负载耐量，按照JEC-2500 （1987）的规定， DC可容许

为130％， AC可容许为115％。

■ 额定规格
● 操作线圈

注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15％、 -20％、 DC线圈电阻±15％。
2. AC线圈电阻的值为参考值。
3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
4. 最大容许电压是指，继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。

● 开关部

注1. DC125V以上的直流感性负载时，接点电流0.5～2.5A处，有不可断路的不
稳定区域，请予以注意。

2. 用于直流负载、且负载为L/R超过7ms的感性负载时，请以电弧断开时间在
50ms以下作为能否使用的基准。
此外还必须考虑回路等，以确保使用时电弧断开时间在50ms以下。

■ 性能

注：上述值为初始值。
*1. 环境温度条件：+23℃
*2. 此值为开关频率60次/min时的值。

特性数据

电力用辅助继电器标准型

项目 额定电流 (mA) 线圈电阻 (Ω) 置位电压 
(V)

复位电压 
(V)

最大容许
电压 (V) 动作等级

（JEC174D）

功耗（VA、W）

设置线圈 复位线圈

设置线圈 复位线圈

设置线圈 复位线圈

额定电压　(V) 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 额定电压的比例 启动时
额定
规格

启动时
额定
规格

AC

24 245 210 191 170 8.5 35

80％以下 80％以下 110％ A

约6.3 约5.1 约6.5 约4.1

100/110 58.5 51/58 46 41/46 150 739

110 53 46 42 37.3 182 835

115 51 44 40 35.7 210 885

200/220 29 25.5/29 23 20.5/23 620 3,030

220 26.5 23 21 18.6 780 3,420

DC

24 94 109 255 220

约2.7 约2.8

48 52 58 930 832

100/110 22/24.5 25/27 4,500 4,040

125 22 23.5 5,800 5,330

200/220 11/12 12.2/13.5 18,000 16,330

型号 MM4KP-JD MM4XKP-JD

项目
负载 电阻负载

感性负载
（cosφ＝0.4、

L/R＝7ms）
电阻负载

感性负载
（cosφ＝0.4、

L/R＝7ms）
接触构造 单

接点材质 Ag

额定负载 AC220V 5A、DC24V 4A DC110V 5A

额定通电电流 5A

接点电压的最
大值

AC250V、DC250V

接点电流的最
大值

5A

开关容量最大
值（参考值）

1,100VA、96W、30W
（L/R＝40ms）

20VA、550W、40W
（L/R＝40ms）

使用环境温度 －10～＋40℃（无结冰、结露）

使用环境湿度 5～85％RH

振动
耐久 10～55～10Hz 单振幅0.375mm（双振幅0.75mm）

误动作 10～22～10Hz 单振幅0.5mm（双振幅1mm）

冲击
耐久 300m/s2

误动作 30m/s2

耐久性
机械 250万次以上（开关频率1,800次/h）

电气*1 50万次以上（额定负载、开关频率1,800次/h）

故障率P水准
（参考值*2）

DC 5V 10mA

质量 MM4KP-JD：约570g、MM4XKP-JD：约580g

● 开关容量的最大值 ● 耐久性曲线
MM4KP-JD MM4XKP-JD MM4KP-JD MM4XKP-JD
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外形尺寸 （单位：mm）

■ 本体

■ 连接插座
（关于外形尺寸，请参见 “共用插座/DIN导轨相关产品”。）

注：电力用辅助继电器标准型、 MM□KP-JD单独使用时，无法使用背面连接
插座PL15。

■ 插座的安装高度
使用正面连接插座时

导轨安装时

使用背面连接插座时

标记的商品备有2维CAD图、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

CAD

70.5
64.5

72.5
123 RESET

SET

MM4KP-JD

CAD

端子配置/内部连接图

（底视图）

注：接点规格为2c、 2a。

73

70.5
64.5

123
RESET

SET

MM4XKP-JD

CAD

注：接点规格为2c、 2a。
请将公共端C均设置为
同一极性。外壳上的标
记记号表示为同一极
性，因此公共端子C全
表示为 （+），只要极
性全部统一，（＋）、
（－）任意即可。

插座 正面连接插座 背面连接插座

型号
导轨安装、螺钉紧固
安装共用

焊接端子

MM2（X）KP

MM3（X）KP
MM4（X）KP

14PFA PL15

MM4（X）KP-JD 14PFA ―

11PFA PL11

11PFA 14PFA

MM2KP
MM2XKP

MM3(X)KP
MM4(X)XKP
MM4
(X)KP-JD

注：□PFA为导
轨安装、螺
钉紧固安装
共用型。

PL11 PL15

MM2KP
MM2XKP

MM3KP
MM3XKP

MM4XKP
MM4KP
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注意事项

●共通注意事项，请参见“继电器共通注意事项”。

● 关于安装

• 铁芯附近和接点部分的近处如有铁粉，会因铁粉的附着而妨碍可

动铁片的吸附以及接点的接触，请考虑选择没有铁粉的使用场

所。

• 随着使用中接点的开合，会从接点间向外冒出电弧，请考虑安装

位置，防止临近物品被电弧点燃。同时，如发生的电弧对环境有

影响时，请使用包装型产品。

• 因直流开合时发生的电弧的影响，会产生硝酸气体。 MM□XKP继
电器盒上有开孔，使该气体得以向外排放。

因此可能会有粉尘侵入，请充分注意周边环境。

• 直流负载开合型产品，因绝缘座内置小型永久磁铁，如果外部有

永磁铁或磁性物体靠近绝缘座附近，将会与内置的永磁铁发生磁

场干涉，使得接点的开关容量下降，请予以注意。

• 请从面板正面嵌入安装PL背面连接插座。

• 为了抑制热量的影响，在并联安装2个以上的继电器时，请在相互

间留出20mm以上的间隔，以改进通风条件。

• 标准的安装方向为可动铁片 （置位线圈侧）朝下。

● 关于连接

• 使用端子为螺钉紧固方式的产品时，请选择合适的压接端子，或

使用φ1.2～2mm的单芯电线连接。

• 螺钉紧固型

弯折螺钉紧固型的线圈端子会造成线圈断线，请注意不要弯折线

圈端子。

紧固扭矩：1.27N·m  
推紧：49N 10s

• 带锡焊型

在锡焊端子上实施锡焊时，请注意接点部位不要粘附异物（助焊

剂）。并且焊锡时间过长，会使线圈断线，请控制适当的作业时

间。

● 关于配线

直流负载开合型（X型）产品，在向接点端子连接负载时、请考虑

极性的使用，以避免与临近的极发生互相干扰。（例如、将共用端

C全部定为+极性、或将共用端C全部定为-极性，就不会有电弧的

干扰。）

● 关于回路条件

• 不能通过自身的接点对置位线圈进行消磁。

• 请避免在下图所示的回路上使用。

• 复位线圈的ON/OFF有可能导致常闭接点（b接点）出现短暂开放

（数ms）。同样，闭锁状态下，置位线圈的ON/OFF也可能导致常

开接点 （a接点）的短暂开放，因此请在回路设计时予以考虑。

• 请勿同时向置位线圈和复位线圈施加电压。同时施加电压时，将

进入置位状态。

• 无需在连续通电状态下使用闭锁继电器，通过 1 个脉冲即可保

持，且1个脉冲动作也更为省电。

• 直流负载开合型 （X型）内，以消除电弧为目的，内置永磁铁。

如有软盘靠近，软盘内的数据会被破坏。

● 关于使用环境

请勿在可燃性气体中使用，否则电弧可能会引发爆炸。

● 关于使用直流负载开关型（X型）时的交流负载开关

直流负载开关型（X型）是采用用磁石除掉电弧的构造，连接开关

部时必须对好极性。但是，连接交流负载时，因电源的正极和负极

交替改变，关继电器时，发生的电弧冲突可能会引起短路。

因此，为防止因电弧的冲突而引起短路，交流负载的开关容量规定

为20VA以下。

使用直流负载开关型(X型)，开关交流负载时，请充分注意。

● 有关技术解说以及产品FAQ等，请参照本公司网站

(www.fa.omron.com.cn/)的 “技术向导”。

使用注意事项

20mm

MMK MMK

bb

b

MMK
(b )
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备注
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