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本样本所记述的应用实例仅供参考，实际使用时请在确认设备、装置的功能和安全性的基础上使用。
在本杂志未记载的条件和环境下使用，以及用于诸如原子能控制、铁路、航空、车辆、燃烧装置、医疗设备、娱乐机械、安全设备，以及其他预计会对生命和财产产生重大影响
等特别要求安全性的用途时，除非是本公司所设想的特殊商品用途的情况或存在特殊约定的情况，否则本公司对本公司的商品不提供任何保证。
出口(或向非居住者提供)本产品中符合外汇及外国贸易法规定的出口许可、批准对象货物(或技术)要求的产品时，须依照该法获得出口许可、批准(或劳务交易许可)。

高速CT型X射线自动检查装置
机型VT-X850

外形尺寸图

硬件构成 / 功能规格

电动汽车(xEV)正朝着一体化和复杂化方向不断发展，

AXI实现了在生产效率和品质方面的两者兼顾。

项  目 内容

机型

类型

检查对象

检查项目

拍摄方式

拍摄分辨率

X射线源

X射线探测器

工件尺寸

工件厚度

工件重量

工件高度※

外形尺寸

装置重量

工件搬送高度

电源电压

额定功率

X射线泄漏量

气压

对应标准

拍 摄
规 格

检 查
对 象

装 置
规 格

VT-X850

T1

可根据检查对象选择
15,20,25,30µm

可根据检查对象选择
25,30µm

T2

微焦点闭管

平板检测器

空洞、桥接、通孔焊锡填充、异物/锡珠、有无引脚等(可根据检查对象选择)

采用多张投影图像的3D断层拍摄方式

T3

功率产品等 功率产品、插入元件、压插件、连接器等 插入元件、压插件、连接器等

95mm
230mm

(可选：265mm)
335mm

150x100±0.2～610x515±0.2mm

1.00mm～5.00mm

40.0kg以下

1,820(W)×2,500(D)×1,820(H)mm (突起部、信号塔、显示器除外)

约5,500kg　

900mm±20mm

单相，200/208/220/230/240 VAC，50/60Hz

3.3kVA

低于0.5 μSv/h

0.4～0.6MPa

CE，UKCA，KC

※(包括顶部和底部、翘曲、挠曲以及内部基板的总和)
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稳定检查

图：空洞2值化的图像示例

VT-X850是拥有超高速度的CT型X射线检查装置，适用于机电一体化的重型产品。

在环保移动出行行业中，用于xEV等的逆变器等EV模块(如电驱等)，正朝着集多种功能于一身的集成模块化(Xin1)方向发展。

此外，为了实现车载设备的省空间化和高效化，模块结构的复杂化不断升级。VT-X850实现了对这些模块的检查。

对于集成化和复杂化产品的检查，仅依靠传统的2D-X射线检查装置所得到的透射图像，难以判断产品是否为合格品。因此，构建

能够生产出高品质产品的体制，成为了一个重大课题。

同时，在多元化供应链的多据点生产中，构建稳定的生产体制以及实现不依赖于人员技能的运营模式成为了迫切需求，而VT-X850

则让这些课题迎刃而解。

VT-X系列的优势

即便对于多层封装、焊锡量不固定的零部件，以及搭载了具有一定厚度散热板的产品(如IGBT和PowerCard等)，

也能实现对焊接部位稳定的空洞检测。

追求用户易用性的检查图像

生产率

采用注重易确认性的直观GUI显示，可验证检查结果的

合理性以及通过目测进行二次检查等。

不依赖于专人，谁都可以轻松使用检查装置。

通过使用全3D─CT技术进行高速且稳定的检查，在确保高

精度检查的同时，还可满足应用于在线检查的生产节拍。

检出能力　利用自主研发的AI实现稳定检查 AI让产品更智能 安心可靠安心可靠

利用自主研发的深度学习AI，能够准确抽出焊锡区域，所以

无需依赖现场操作人员的技能，就能够实现稳定地操作检查

装置。

提供紧急支援等完善的维护体制，在全球范围内为客户的

设备运行提供支持。

以往方式 新方式

高功率X射线的高穿透性

通过搭载高功率X射线源，即便在多层或较厚的产品(如电驱和逆变器模块等)内部，也能实现对零部件的连接器部位

的焊接性能检查(空洞检查)等稳定的检查。

也可检查又高又重的产品

对应最大重量为40kg、最大尺寸为610(W)×515(D)×335(H) mm。

通孔检查(示意图)

现场(客户的生产线)

维护作业

远程维护

处理新故障

原因分析

远程维护系统
通过机器监控功能来守护装置，最大限度地缩短停机时间。

机器监控

无需依赖“专人”即可进行标准设定，

除了能根据检查标准进行自动判定OK或NG的定量判定之外，

还能通过AI进行综合判定。

减少检查工序的调试工时

通过AI辅助来完成自动编程。除了从CAD数据自动生成之外，

对于某些元件，AI会根据检查结果对元件库进行自动优化调整。

量产准备的模拟加速

AI针对每个元件模拟出最佳的生产节拍和辐射照射量，并自动

设定X射线检查的条件。

※需要用到载具(治具)。

基板接合部和插入元件的

焊锡填充检查(示意图)

可进行上净空最大255mm

和下净空最大80mm的

产品搬送

图：利用AI，明确地分离噪点和检查对象(空洞)，

协助操作人员做出判断(示意图)

功率半导体(卡片型和模块型)的检查示例

检查对象(示意图)

欧姆龙支援团队

推荐类型：T1 推荐类型：T2和T3EV功率模块(电驱和OBC)的检查示例

【模块型的检查示例】 【卡片型的检查示例】

※本公司自购样品的检查图像

不会发生PinFin的干扰

可按照指定的工件层级进行检查
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