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   利用PID模拟，

解决调整课题

缩短装置的启动时间和

自动调节后的调整时间

   清晰地显示能耗，

让运行更节能

解决解决现场现场的温度控制的温度控制课题课题

热模拟器全新器全新问世！世！

数据收集数据收集Step1

上机确认上机确认Step3

参数参数调整Step2

热模拟器

目标值、温度、操作量

写入调整结果

PID模拟

即使不即使不在现场现场，也可通过，也可通过PC方便地调整参数！方便地调整参数！

PIDPID模模拟拟

温控器

电源

＊需要USB串行转换电缆
 （E58-CIFQ2）。

输出设备

测温体

控制对象

（炉内温度）

温控器



模拟示意示意图

● 在以下控制对象中，不可使用本软件。
 有沸腾、溶解现象的装置/利用正向动作控制的冷却装置/10秒内达到目标值的装置

● 在以下控制对象中，模拟和实体机的温度误差可能会变大。
 温度变化会大幅影响电阻值的加热装置/热干扰较大的装置/目标值接近常温的装置/由于SP斜率设定小，或者由于MV上限设定使升温

 缓慢的设备/由非接触温度传感器构成的装置。

使用条件使用条件

规格、功能格、功能

规格 功 能

铂电阻、热电偶、非接触温度传感器ES1B

标准PID控制（反向动作）

日语、英语、中文（简体）

Windows7（32bit版）

E5GC／E5CC／E5EC／E5AC／E5DC
（位置比例型和程序型除外）

对象传感器类别

控制方式

语言

支持OS

对象温控器
型号

调整前后的波

形一目了然

操作各参数的滑块，

确认控制波形

● 基本功能：模型创建、PID模拟、模拟相关的参数设定和记录

● 支持其他公司的记录文件：可读取用其他公司工具记录的记录来

制作模型（模拟仅支持E5□C的标准控制）

● 模型和实测值的波形比较功能

● 目标值响应调整功能

● 外部干扰响应模拟功能

● 模拟AT功能

● 功率变更模拟功能

●  节能评估功能：MV累积值显示功能/电力换算值显示功能
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