
XS5C/GXS2F/XS3F

圆形防水接插件组装式压接型M8、M12经济型产品 电缆类型

插到底 旋转1/8圈

与 传 感 器 的 连 接

只 用 一 种 谁 都 可 以 简 单 安 装

※Smartclick是欧姆龙的注册商标。

XS5系列
采用Smartclick接插件，实现一触式连接。

咔哒



特 点

额 定 规 格 / 性 能

种 类

材 质 / 处 理

插头 插座

额定电流
额定电压
接触电阻（接插件）
耐电压（接插件）
保护结构
耐插拔
锁定强度

电缆保持力

使用环境温度
压接触修复次数

4A
DC250V
40mΩ以下（在DC20mV以下、100mA以下的条件下）

AC1500V 1分钟（漏电流1mA以下）

IP67（IEC60529）
50次
拉伸：100N/15s　旋转：1N·m/15s
电缆外径： φ4mm以下 12N/15s    
 φ4mm以上6mm以下 30N/15s    
 φ6mm以上 100N/15s    
-25~+70℃
最多10次（仅限同一外径和芯线直径）

接点块
罩盖
接点

固定器
O环

PBT树脂（UL94V-0）
PBT树脂（UL94V-0）
磷青铜/镍镀层

接触部镀金（0.15µm）

锌合金/镀镍

橡胶

适 用 电 缆
适用电缆外径
芯线导体尺寸
最小裸线直径
芯线包膜外径
护套材质
芯线包膜材质

φ3～8mm
0.14～0.75mm2（AWG26～18）
φ0.08mm
φ0.7～2.6mm
PVC、PE、PUR
PVC、PE

4
XS5G-D418

极数
型号

4
XS5C-D418

极数
型号

采用压接方式，连接简单
使用工具只需钳子和扳手

压接工具 烙铁 扭矩扳手 钳子 扳手

无需专用工具，只需6步即可完成作业！

只 用 一 种

无 需 管 理 库 存

谁 都 可 以

无 需 管 理 扭 矩

简 单 安 装

无 需 专 用 工 具

需6步即可完成作业！

可目视确认

拔下电缆的护套 剪掉各芯线末端突出的部分

将罩盖单元插入接点块中

拧紧（压接）罩盖单元和接点块的螺丝

6

5

41

将电缆插入罩盖单元中

2

将芯线插入到压接罩盖的电线导槽中

3

※φ5mm两者均可用。

压接部可连接

AWG26-18。

支持电缆外径φ3～8mm。

φ5~8mm只需拔下带突出部的

防水衬套。

带突出部的防
水衬套

截止位置一目了然，

无需扭矩管理。
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组 装 步 骤
1） 产品准备（请确认各部件是否齐全）

外 形 尺 寸
插头XS5G-D418 插座XS5C-D418（单位：mm） （单位：mm）

＊1 端子编号 1：褐色 
　　端子编号 2：白色 
　　端子编号 3：蓝色 
　　端子编号 4：黑色 

・请拔下电缆护套。

2） 电缆末端加工

7） 组装接点块

8） 拧紧盖子

3） 选择防水衬套规格

・请拔下电缆护套。

2） 电缆末端加工

约40mm
电缆

芯线导体尺寸 适用电缆外径

0.14~0.75mm2 / AWG26~18 φ3~8mm

※不需要脱下衬套时，请注意不要不小心拉扯突出部，或拉拔带突出部的防水衬
套。此外，拔下后的衬套请勿再次插入使用。

※此外，在拧紧盖子直至截止位置的间隙消失的过程中，盖子的△标记会慢慢进
入模具盖板上形成的指针　　　　的方框内，这也可以作为是否拧紧的参考。

※拧紧盖子时，请勿超出截止位置。否则可能导致盖子损坏。

※修复时，请使用相同直径的电缆和相同直径的芯线。此外，修复接线次数最多不可超过10次。
※进行修复时，请将接插件上附着的异物和水分完全清除后再作业。此外，请注意不要让异物和
水分进入接线部。如果接线部有异物和水分等，可能引起短路。

※请在确认外壳和压接罩盖的颜色相同后再插入。

・请确认压接罩盖的端子编号＊1，按照端子编号将芯线插入各电线的导
槽，并插到底。

・请将已经做好芯线末端加工的罩盖单元插入到接点块中。
・插入位置请参照粉红色标记的位置（外壳的△标记和压接罩盖的箭头）。
箭头的位置在端子编号1的旁边。

・请推入罩盖单元，并用手轻轻将螺丝临时固定，然后用15mm的扳手
*2拧紧盖子。

9） 组装后

修复作业步骤

修复作业

・组装后，请确认各线之间绝缘后再使用。

・重新接线时，请按照组装作业步骤 1)～8)进行组装（修复作业）。

※压接接线部偶尔可能有芯线残留，此时，请用镊子等将末端部垂直拉起后拔出。此时，请勿直
接接触压接接点。

※压接罩盖留在外壳侧时，请拉扯电缆以拔出。如果紧紧抓住压接罩盖拔出，可能使压接罩盖
损坏。

拆下罩盖单元
・解除接线时，请按照与组装时相反的作业步骤 8)→7)拆下罩盖单元。

电缆拆卸

・随着盖子拧得越来越紧，接点块的模具盖板和盖子之间的间隙会消失。
间隙消失的时候，则表示组织和接线作业完成。

※请完全插入，直到电缆无法
再进入。

※图示为电缆外径φ3～5mm。

※根据芯线直径不同，收纳
状态有所差异。

※切割时，请注意不要剪掉端子编号标
示面的突起部。

・请根据所使用的电缆直径，选择防水衬套。

4） 电缆插入

5） 接线

・请用钳子等切掉各芯线的末端部。末端部切割截面以与端子编号标示
面处于同一平面为准。

6） 芯线末端加工

・请将电缆插入到罩盖单元中。

请在罩盖单元处于收纳状态下使用。

《电缆外径：φ5~8mm时》

《电缆外径：φ3～5mm时》

（无需）

外壳

 ※外壳/压接罩颜色
 　XS5C：灰色 
 　XS5G：白色 

截止位置▲ 

▲截止位置 模具盖板

带突出部的防水衬套 

罩盖单元

接点块 压接罩盖 盖子

端子编号标示面 

芯线收纳部 

电线导槽部 芯线 

・请向与组装作业步骤 4)相反的方向拉扯电缆，将电缆从罩盖单元
中拔出。此时，如果用镊子等将芯线末端先导部轻轻按入压接罩盖
中，将更容易拔出电缆。

固定器 

M12

φ
14

.9
φ

17
.5

62.4
54.4

M12

φ
14

.9
φ

17
.5

66
58

突起部 

末端切割范围 

芯线

请抓住罩盖单元的带突出部的防水衬套的突出部两侧，向箭头方向拉拔，然后
使用。

＊2 用面宽较大的工具拧紧时，
可能造成盖子损坏。

粉红色标记部分
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M12 经济型产品 电缆类型

XS2F-M12PVC
省工时、省维护、耐环境性强的FA用防
水接插件
• 符合IP67。实现94V-0阻燃性的FA专用小型接插件。
• 布线系统采用接插件，方便设备维护，缩短设备的停机时间。
• IEC61076-2-101 （IEC60947-5-2）
• 备有LED型产品，可清晰确认传感器动作状态。

额定值/性能 材质/表面处理

XS2F M12 带电缆接插件　插座单侧接插件

XS2F-M12PVC@@@@M
外形尺寸图 （单位：mm）

配线图

项目     型号 XS2F-M12PVC@@@@M XS2F-M12PVC3A@@M@LED
额定电流 4A 4A
额定电压 DC125V DC24V

接触电阻
（接插件）

40mΩ以下
（20mV以下、 100mA 以
上）

40mΩ以下
（20mV以下、 100mA 以
上）

绝缘电阻
1,000MΩ 以上
（DC500V）

—

绝缘强度
（接插件）

AC1,500V　  1min 
（漏电流: 1mA以下）

—

保护结构 IP67 （IEC60529） IP67 （IEC60529）

接点 铜合金/镍底镀金

端子块 PBT树脂 （UL94V-0）
固定支架 铜合金/镍底

罩盖 软PBT （UL94V-0）

M12 × 1

28.3

42

3

1

25.3

φ14.9

L

(5)
(30)

(50)

直线型

L型

40.7

M12 × 1

4

2

3

1

φ14.9

L

(5)
(30)

(50)

3芯型 4芯型

1
2
3
4

1
2
3
4



XS2F-M12PVC
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种类

XS2F 带电缆插座接插件　带LED单侧接插件

XS2F-M12PVC3A@@M@LED
外形尺寸图 （单位：mm）

配线图

种类

电缆 电缆芯线数（芯） 电缆引出方向 电缆长度L （m） 型号

PVC

3

直线型

2 XS2F-M12PVC3S2M

5 XS2F-M12PVC3S5M

10 XS2F-M12PVC3S10M

L型

2 XS2F-M12PVC3A2M

5 XS2F-M12PVC3A5M

10 XS2F-M12PVC3A10M

4

直线型

2 XS2F-M12PVC4S2M

5 XS2F-M12PVC4S5M

7 XS2F-M12PVC4S7M

10 XS2F-M12PVC4S10M

L型

2 XS2F-M12PVC4A2M

5 XS2F-M12PVC4A5M

7 XS2F-M12PVC4A7M

10 XS2F-M12PVC4A10M

电缆 电缆芯线数（芯） 电缆引出方向 电缆长度L （m） 型号 LED

PVC 3 L型

2 XS2F-M12PVC3A2MPLED

PNP5 XS2F-M12PVC3A5MPLED

10 XS2F-M12PVC3A10MPLED

2 XS2F-M12PVC3A2MNLED

NPN5 XS2F-M12PVC3A5MNLED

10 XS2F-M12PVC3A10MNLED

L型

9.1 

35 

L 

28.2 

(30) (5) 

(50) 

φ14.9 

φ5 

28 

45° 

M12 × 1

NPN PNP

1

4

3

1

4

3



6 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn

M8 经济型产品 电缆类型

XS3F-M8PVC
小型圆型防水接插件
• 小型防水接插件可满足IP67保护等级要求。
• 是各种FA和QA应用的理想选择。
• 由于是带接插件电缆型产品，因此无需接线作业。

额定值/性能 材质/表面处理

接合处形状

XS3F M8 带电缆接插件　插座单侧接插件

XS3F-M8PVC@@@@M
外形尺寸图 （单位：mm）

配线图

额定电流 1A 
额定电压 DC125V

接触电阻（接插件）
40mΩ以下
（20mV以下、 100mA以上）

绝缘电阻 1,000MΩ以上 （DC500V）

绝缘强度（接插件）
AC1,000V　 1 min
（漏电流1mA以下）

保护结构 IP67 （IEC60529）

接点 铜合金/镍底镀金

端子块 PBT树脂 （UL94V-0）
固定支架 铜合金/镍底

罩盖 软PBT （UL94V-0）

3芯 4芯

3

4

1 3

4

1

2

L

31.9

21.5

(30)

(50)

(5)

4 2

3 1

M8 × 1

φ9

L

21

23.1

(30)

(50)

(5)

2 1

4 3

M8 × 1

φ9

直线型

L型

3芯型 4芯型

1
2
3
4

1
2
3
4
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XS3F-M8PVC

•

•

•

•

• XS2 M12
0.39~0.49N·m

•

•

IP67

• IP67

•

•

•

•

•

XS2Z-22 XS2Z-14/15

•

• 0.39 0.49N·m
•

•

•

•

IP67

• IP67

•

FAQ

www.fa.omron.com.cn

•

•

•

• XS2Z-22
XS2Z-14/15

L m

PVC

3

2 XS3F-M8PVC3S2M

5 XS3F-M8PVC3S5M

10 XS3F-M8PVC3S10M

L

2 XS3F-M8PVC3A2M

5 XS3F-M8PVC3A5M

10 XS3F-M8PVC3A10M

4

2 XS3F-M8PVC4S2M

5 XS3F-M8PVC4S5M

10 XS3F-M8PVC4S10M

L

2 XS3F-M8PVC4A2M

5 XS3F-M8PVC4A5M

10 XS3F-M8PVC4A10M

XS5C/G XS2F-M12PVC
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XS3F-M8PVC

• XS3 XS2
•

I/O

•
•

•

•
•

0.2N·m

• M8 I/O

•
IP67

• IP67

•
•

•

•
•

•
• 36mm

FAQ
www.fa.omron.com.cn

XS3F-M8PVC

φ8DC4




