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用于定位的视觉传感器
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种类

注1. 此电缆在照相机端有一个L形连接器。
2. 10m的电缆无法用于智能照相机和500万像素照相机。
3. 10m的电缆无法用于智能照相机、 200万像素照相机和500万像素照相机。
4. 15m的电缆无法用于智能照相机和500万像素照相机。
5. 最大电缆长度取决于连接的照相机以及使用电缆的型号和长度。

有关详情，请参见第17页上的 “照相机/电缆”表。
6. 可使用欧姆龙制连接器－端子块转接单元 （XW2R-J50G-T、 XW2R-E50G-T、 XW2R-P50G-T）。

项目 描述 型号 备注

控制器
带EtherCAT接口的标准控
制器

BOX型控制器
2个照相机的
控制器

NPN FZM1-350-ECT
---

PNP FZM1-355-ECT

照相机

高速照相机 30万像素
黑白 FZ-SH

需要镜头

彩色 FZ-SHC

数码照相机

30万像素
黑白 FZ-S

彩色 FZ-SC

200万像素
黑白 FZ-S2M

彩色 FZ-SC2M

小型数码
照相机

30万像素
平板式

黑白 FZ-SF

需要CCTV镜头
彩色 FZ-SFC

30万像素
笔式

黑白 FZ-SP

彩色 FZ-SPC

智能照相机 宽视野 彩色 FZ-SLC100 照相机+变焦、自动对焦镜头+智能照明

摄像机外围
设备

智能照相机扩散板 宽视野 FZ-SLC100-DL ---

CCTV镜头
3Z4S-LE系列

---

伸缩管 ---

低失真镜头

3Z4S-LE SV-0614H/
SV-0814H/SV-1214H/
SV-1614H/SV-2514H/
SV-3514H/SV-5014H/
SV-7525H/SV-10028H

200万像素照相机用低失真镜头

小型照相机用镜头
FZ-LES3/LES6/LES16/
LES30 30万像素小型照相机用镜头

小型照相机用伸缩管 FZ-LESR 30万像素小型照相机用伸缩管

电缆

照相机电缆 FZ-VS 电缆长度：2m、 5m或10m
（参见注2。）

耐弯曲照相机电缆 FZ-VSB 电缆长度：2m、 5m或10m
（参见注3。）

直角照相机电缆 （参见注1。） FZ-VSL 电缆长度：2m、 5m或10m
（参见注2。）

长距离照相机电缆 FZ-VS2 电缆长度：15m （参见注4。）

长距离直角照相机电缆 FZ-VSL2 电缆长度：15m （参见注4。）

电缆扩展单元 FZ-VSJ 最多可连接2个扩展单元和3根电缆。
（最大电缆长度：45m （参见注5。））

显示器电缆 FZ-VM 电缆长度：2m或5m

并联电缆
FZ-VP 电缆长度：2m或5m
FZ-VPX （参见注6。） 电缆长度：2m或5m，连接器型

外围设备

液晶显示器 FZ-M08 BOX型控制器用

USB存储器
2GB FZ-MEM2G 容量：2GB
8GB FZ-MEM8G 容量：8GB

鼠标 ---
鼠标推荐品
无驱式有线鼠标
（不支持需要安装鼠标驱动器的鼠标）

外部照明

3Z4S-LT系列

---FZ-LT系列

FL系列

频闪控制器

3Z4S-LT系列用
MORITEX公司生产

3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2
从控制器控制外部照明
时需要

1通道

FZ-LT系列用
FZ-LTA100

FZ-LTA200 2通道

照明控制器 FL系列用 FL-TCC1 ---



FZM1系列

13

镜头
高分辨率、低失真镜头

CCTV镜头

小型照相机用镜头 伸缩管

注1. 请勿使用0.5mm、 1.0mm和2.0mm的伸缩管相互连接。由于这些伸缩管设
在镜头的螺口部分或其它伸缩管之上，因此，将不止一根0.5mm、 1.0mm
或2.0mm的伸缩管一起使用时，其连接部分可能会松动。

2. 伸缩管的组合超过30mm时需要进行加固。

小型照相机用伸缩管

型号
3Z4S-LE 

SV-0614H
3Z4S-LE 

SV-0814H
3Z4S-LE 

SV-1214H
3Z4S-LE 

SV-1614H
3Z4S-LE 

SV-2514H
3Z4S-LE 

SV-3514H
3Z4S-LE 

SV-5014H
3Z4S-LE 

SV-7525H
3Z4S-LE 

SV-10028H

外观/外形尺寸
（mm）

焦距 5mm 8mm 12mm 16mm 25mm 35mm 50mm 75mm 100mm

亮度 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F2.5 F2.8

滤色镜尺寸
M40.5
P0.5

M35.5
P0.5

M27.0
P0.5

M27.0
P0.5

M27.0
P0.5

M35.5
P0.5

M40.5
P0.5

M34.0
P0.5

M37.5
P0.5

型号
3Z4S-LE

SV-03514V
3Z4S-LE

SV-04514V
3Z4S-LE 
SV-0614V

3Z4S-LE 
SV-0814V

3Z4S-LE 
SV-1214V

3Z4S-LE 
SV-1614V

外观/外形尺寸
（mm）

焦距 3.5mm 4.5mm 6mm 8mm 12mm 16mm

亮度 F1.4 F1.4 F1.4 F1.3 F1.4 F1.4

滤色镜尺寸 --- --- M27
P0.5

M25.5
P0.5

M27
P0.5

M27
P0.5

型号
3Z4S-LE 
SV-2514V

3Z4S-LE 
SV-3518V

3Z4S-LE 
SV-5018V

3Z4S-LE 
SV-7527V

3Z4S-LE 
SV-10035V

外观/外形尺寸
（mm）

焦距 25mm 35mm 50mm 75mm 100mm

亮度 F1.4 F1.8 F1.8 F2.7 F3.5

滤色镜尺寸
M27
P0.5

M27
P0.5

M30.5
P0.5

M30.5
P0.5

M30.5
P0.5

57.5φ42 φ39 52.5 51.0φ30 47.5φ30 36.0φ30 45.5φ44 57.5φ44 42.0[WD:∞]～
54.6[WD:1200]

φ36

φ39

66.5[WD:∞]～
71.6[WD:2000]

30.4φ29.5 29.5
φ29.5 30φ29

34.0φ28 29.5φ29 24.0φ29

24.5φ29 33.5[WD:∞]～
37.5[WD:300]φ29 37.0[WD:∞]～

39.4[WD:1000]φ32 42.0[WD:∞]～
44.4[WD:1000]φ32 43.9[WD:∞]～

46.3[WD:1000]
φ32

型号 FZ-LES3 FZ-LES6 FZ-LES16 FZ-LES30

外观/外形尺寸
（mm）

焦距 3mm 6mm 16mm 30mm

亮度 F2.0 F2.0 F3.4 F3.4

16.4φ12 19.7φ12 23.1φ12 25.5φ12

型号 3Z4S-LE SV-EXR

内容
一组7根管
（40mm、 20mm、 10mm、 5mm、 2.0mm、 1.0mm和0.5mm）
最大外径：φ30mm

型号 FZ-LESR

内容
一组3根管 （15mm、 10mm、 5mm）

最大外径：φ12mm



FZM1系列

14

额定值和规格

带EtherCAT接口的标准控制器

注1. 记录图像的数量在连接不同型号的多个照相机时将变化。
2. 操作模式可从控制器菜单设定切换。
3. 频闪控制器连接到光源时，控制器使用的功率与连接智能照相机时相同。

高速照相机

型号
NPN输出 FZM1-350-ECT

PNP输出 FZM1-355-ECT

连接照相机 高速照相机、数码照相机、小型数码照相机或智能照相机

照相机个数 2

处理分辨率
连接30万像素照相机时 640 （H） × 480 （V）

连接200万像素照相机时 1600 （H） ×1200 （V）

场景数 32

记录的图像数量
（参见注1。）

连接30万像素照
相机时

连接1个照相机 彩色照相机：250，黑白照相机：252

连接2个照相机 彩色照相机：125，黑白照相机：126

连接200万像素照
相机时

连接1个照相机 彩色照相机：40，黑白照相机：40

连接2个照相机 彩色照相机：20，黑白照相机：20

操作 鼠标或类似设备

设置 用流程编辑制作处理流程 （提供帮助信息）。

串行通信 RS-232C/422A：1CH

网络通信 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

EtherCAT通信 仅针对EtherCAT通信的协议 100BASE-TX

并口输入输出
输入13点 （RESET、 ENCTRG_A、 ENCTRG_B、 STEP/ENCTRG_Z、 DSA、 DI0~7）
输出24点 （RUN、 BUSY、 GATE、 OR、 READY、 ERROR、 STGPUT0~1和DO0~15）

显示器接口
模拟RGB视频输出， 1个信道
（分辨率：XGA 1024 × 768像素）

USB接口 4个通道 （支持USB 1.1和2.0）

电源电压 DC20.4~26.4V

电流消耗
（参见注3。）

连接智能相机时 最大5A

连接30万像素照相机时
最大3.7A

连接200万像素照相机时

环境温度范围 运行时：0~45°C、 0~50°C （参见注2。），保存时：-20~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均35%~85% （无结露）

质量 约1.9kg

附件 操作须知、操作说明书 （安装）

型号 FZ-SH FZ-SHC

图像元件 读取全部像素的行间传送、 1/3英寸CCD图像元件

彩色/黑白 黑白 彩色

有效像素 640 （H） × 480 （V）

像素大小 7.4 （μm） ×  7.4 （μm）

快门功能 电子快门，可从1/10~1/50000s中选择快门速度

局部功能 12~480行

帧频 （图像读取时间） 204fps （4.9ms）

视野
根据视野和安装距离选择镜头

安装距离

环境温度范围
运行时：0~40°C

保存时：-25~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均35%~85% （无结露）

质量 约105g

附件 操作说明书



FZM1系列

15

智能照相机

注1. 公差：最大±5%
2. 视野的长度为沿Y轴的长度。
3. 适用标准：IEC 60825-1: 1993 + A1: 1997 + A2-2001、 EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001

数码照相机

小型数码照相机

型号 FZ-SLC100

图像元件 读取全部像素的行间传送、 1/3英寸CCD图像元件

彩色/黑白 彩色

有效像素 659 （H） ×494 （V）

像素大小 7.4 （μm） × 7.4 （μm）

快门功能 电子快门，可从1/10~1/50000s中选择快门速度

局部功能 12~480行

帧频 （图像读取时间） 80fps （12.5ms）

视野 （参见注2。） 13~100mm （参见注1。）

安装距离 70~190mm （参见注1。）

LED等级 （参见注3。）（照明） 第2级

环境温度范围
运行时：0~50°C

保存时：-25~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均35%~85% （无结露）

质量 约670g

附件 操作说明书和六角扳手

型号 FZ-S FZ-SC FZ-S2M FZ-SC2M

图像元件
读取全部像素的行间传送

1/3英寸CCD图像元件 1/1.8英寸CCD图像元件

彩色/黑白 黑白 彩色 黑白 彩色

有效像素 640 （H） × 480 （V） 1600 （H） × 1200 （V）

像素大小 7.4 （μm） × 7.4 （μm） 4.4 （μm） × 4.4 （μm）

快门功能 电子快门，可从1/10~1/50000s中选择快门速度

局部功能 12~480行 12~1200行

帧频 （图像读取时间） 80fps （12.5ms） 30fps （33.3ms）

视野、安装距离 根据视野和安装距离选择镜头

环境温度范围
运行时：0~50°C

保存时：-25~65°C （无结冰或结露）
运行时：0~40°C

保存时：-25~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均35%~85% （无结露）

质量 约55g 约76g

附件 操作说明书

型号 FZ-SF FZ-SFC FZ-SP FZ-SPC

图像元件 读取全部像素的行间传送、 1/3英寸CCD图像元件

彩色/黑白 黑白 彩色 黑白 彩色

有效像素 640 （H） × 480 （V）

像素大小 7.4 （μm） × 7.4 （μm）

快门功能 电子快门，可从1/10~1/50000s中选择快门速度

局部功能 12~480行

帧频 （图像读取时间） 80fps （12.5ms）

视野、安装距离 根据视野和安装距离选择镜头

环境温度范围
运行时：0~50°C （摄像机放大器）
                0~45°C （摄像头）
保存时：-25~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均35%~85% （无结露）

质量 约150g

附件
操作说明书、安装配件、
安装支架4个 （M2） 操作说明书
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液晶显示器

电缆扩展单元

注1. 连接智能照相机、智能袖珍照相机、频闪控制器或照明控制器时，必须向电缆扩展单元提供DC12V的电源。
2. 将电缆扩展单元连接到外部单元时，消耗电流将显示。

照相机电缆

长距离照相机电缆

显示器电缆

型号 FZ-M08

大小 8.4英寸

类型 液晶彩色TFT

分辨率 1,024 × 768像素

输入信号 模拟RGB视频输入， 1个信道

电源电压 DC21.6~26.4V

电流消耗 最大约0.7A

环境温度范围 运行时：0~50°C；保存时：-25~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均35%~85% （无结露）

质量 约1.2kg

附件 操作说明书和安装支架4个

型号 FZ-VSJ

电源电压 （参见注1。） DC11.5~13.5V

电流消耗 （参见注2。） 最大1.5A

环境温度范围 运行时：0~50°C；保存时：-25~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均35%~85% （无结露）

可连接的单元最大数量 每个照相机2个单元

质量 约240g

附件 操作说明书和安装螺钉4颗

型号 FZ-VS （2m） FZ-VSB （2m） FZ-VSL （2m）

耐冲击 （耐久性） 10~150Hz， 0.15mm单振幅， 3个方向， 8冲程， 4次

环境温度范围 运行时、保存时：0~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均40%~70% （无结露）

环境空气 无腐蚀性气体

材质 电缆护套、连接器：PVC

最小弯曲半径 69mm 69mm 69mm

质量 约170g 约220g 约170g

型号 FZ-VS2 （15m） FZ-VSL2 （15m）

耐冲击 （耐久性） 10~150Hz， 0.15mm单振幅， 3个方向， 8冲程， 4次

环境温度范围 运行时、保存时：0~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均40%~70% （无结露）

环境空气 无腐蚀性气体

材质 电缆护套、连接器：PVC

最小弯曲半径 93mm

质量 约1600g

型号 FZ-VM

耐振动 10~150Hz， 0.15mm单振幅， 3个方向， 8冲程， 4次

环境温度范围 运行时：0~50°C，保存时：-20~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均35%~85% （无结露）

环境空气 无腐蚀性气体

材质 电缆护套、耐热PVC连接器：PVC

最小弯曲半径 75mm

质量 约170g
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并联电缆

连接表

照相机/电缆连接表

型号 FZ-VP FZ-VPX

耐振动 10~150Hz， 0.15mm单振幅， 3个方向， 8冲程， 4次

环境温度范围 运行时：0~50°C，保存时：-20~65°C （无结冰或结露）

环境湿度范围 运行时、保存时：均35%~85% （无结露）

环境空气 无腐蚀性气体

材质 电缆护套、耐热PVC连接器：树脂

最小弯曲半径 75mm

质量 约160g 约180g

照相机类型 型号 电缆长度 智能照相机 高速照相机
数码照相机 小型数码照相机

30万像素 200万像素 笔式/平板型

照相机电缆
直角照相机电缆

FZ-VS
FZ-VSL

2m

5m

10m ×

耐弯曲照相机电缆 FZ-VSB

2m

5m

10m × 

长距离照相机电缆
长距离直角照相机电缆

FZ-VS2
FZ-VSL2 15m × 
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外形尺寸 （单位：mm）

控制器

照相机

·小型数码照相机

165

17 80

(6.8) 11.5

80 17
(68) (68)

10026

4 φ20

(39)

90

190

126

11
8

13

64 54

18

(15.45)

33

126

11

4 6mm
M4

4 6mm M4

4 6mm
M4

FZM1-35@-ECT

1" 32UNC-2A C-mount

 14.5 
 10.5 

 22 
 40 (7.3)

 1
2 

 2
0.

5 

 1
2 

 14.5  22 

 10.5  9.5  9.5 
 5.5  33.5 

 6
.5

 
 2

8 

 28 

 24 

(1
9.

4)
 (5.4)

 (7
.9

)

3 3.0mm
M2

3 3.0mm M2

2 5.5mm
M4 5.5mm 1/4" 

20UNC

14.5

(1)

17.5
10.5

15.5

8.3

9.5
9.5

4 R3

7

φ36

40.9

30.2

25 16.8

48.2

φ30

35

34

35
17.5

4 6mm M4

2 5.5mm
M4

1"-32UNF
C-mount

5.5mm
1/4" 20UNC

3 3.0mm
M2  

(C mount )
3 3.0mm
M2  

2 5.5 mm
M4

5.5 mm 1/4" 
20UNC

10.5

14.5 29

46.5

20
.512

(7.3)

10.5
9.5

9.5

5.5 40.5

14.5

12

29

28

28
6.

5

24

(5.4)

(1
9.

4)

(7
.9

)

1"-32UN-2A

·高速照相机
FZ-SH
FZ-SHC

·数码照相机
30万像素照相机
FZ-S
FZ-SC

200万像素照相机
FZ-S2M
FZ-SC2M

8

φ3

3

3.4

φ12.516

2 φ4.3

17

17

3

16.9
13.5

26

M10.5

3000

43

5.5
10

12
22

34

264.5

9.2
CCD

4 φ4.3
9.2

CCD

9.5

12.7

7.5

9.6

11.5

16

20

9M10.5

12

12

6

φ3

44

33

16

3000

43

φ12.5

16

9

4 1.5mm M1.7

8 1.5mm M1.7

2 4mm M3

(φ8.8)

7.5 9.5 9.5

12

6.5

(8.5)

11

24

(6.5)

5.4

5.4

11

7

2 33.5

22

36.5

28 (20.7)

(43.8)

12

28

22

3 3.0mm
M2

2 5.5mm
M4

3 3.0mm M2

5.5mm 1/4" 
20UNC

摄像机放大器
可用于平板照相机和笔形
照相机

摄像头
平板照相机
FZ-SF
FZ-SFC

笔形照相机
FZ-SP
FZ-SPC

28 (47)
28 (5.2)

2 8.0mm M4

8.0mm 1/4-20UNC

7.4

10±0.1
20±0.1

68

100

2

100
50

87.4
73.2

53

101.5 40

27.5

37.5

·智能照相机
FZ-SLC100
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电缆

液晶显示器 照相机电缆扩展单元

小型照相机用镜头 小型照相机用伸缩管

(12.2)

(2
5)

(42)

(75) (100)

φ6
.9

26

L 1

2
(12.2)

(2
5)

(42) L 3

2

(100)(75)

φ9
.3

 

26 (12.2)

(2
5)

(42)

(75) (100)

φ6
.9

26

L 1

2

2 (12)

(18.2)

(24.4)

(33.5)
(75)

φ9.3

L 3
(100)

(24.4)

(32)

26

26

(18.5)

(12.2)

(1
2.

2)

φ6
.9

(40)

(75) (100)

(42)

(2
5)

(2
5)

(1
8.

5)

L 1

226 26

(10)

50±10

50

(100)

35L 1

35.4

φ6.9

(30)

200±10

2~15

15
 32.5

φ4
.5

φ1
4

33
.5

32.5  

 39 L 1

8
10

φ6.9 

35

68.1

(100)
L 135

35.4

50 50

·照相机电缆
照相机电缆
FZ-VS

长距离照相机电缆
FZ-VS2

耐弯曲电缆
FZ-VSB

长距离直角照相机电缆
FZ-VSL2

直角照相机电缆
FZ-VSL

并联电缆
FZ-VP FZ-VPX

显示器电缆
FZ-VM

注1. 电缆按2m/5m/10m提供。 
FZ-VS、 FZ-VSB和FZ-VSL
还提供3.5m的电缆长度。

2. 每根照相机电缆均有极性。 
请确保将电缆的商标侧连接
到控制器。

3. 电缆按15m提供。

注 1. 电缆按2m/5m提供。
注 1. 电缆按2m/5m提供。

注 1. 电缆按2m/5m提供。

4 M4(31.5)
40

26

75

75

(90)

220

(130)

(172)

230

(85.5)

(103.5)

(6)

171(129.4)

(12.5)

(38) 161
(173.4)

(185)

1.6~5.0mm

FZ-M08

4 φ3.4

159

14.9

65

9.1

3.2

60

3.2

83

27.5 9.1

149

4

93.8

4.65

4.85

FZ-VSJ

M1.4

4

φ12

L

FZ-LES系列

镜头型号 焦距 亮度 最大外径 整体长度

FZ-LES3 3mm F2.0 φ12 16.4mm

FZ-LES6 6mm F2.0 φ12 19.7mm

FZ-LES16 16mm F3.4 φ12 23.1mm

FZ-LES30 30mm F3.4 φ12 25.5mm

5mm

3 3

10mm

3

15mm

M10.5φ12

15

φ12 M10.5 φ12 M10.5

105

FZ-LESR
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光学图

200万像素数码照相机FZ-S@2M

30万像素高速照相机FZ-SH@与数码照相机FZ-S@

100
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10,000

10 100 1,000
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SV-1614H
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SV-1614V
SV-2514V
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30万小型数码照相机FZ-SF@、 FZ-SP@

注：竖轴代表WD，而不是安装距离。

智能照相机
带宽视野

FZ-S@C100

注：括号中的值为使用智能照相机时的照相机安装距离。

·光学图的含意
光学图的X轴表示视野 （mm）（注1），光学图的Y轴表示照相机安装

距离（mm）（注2）。

1

t20

t20

t15

t25

t15

t10

t30t40
t45t50

t55
t60

t35

t10

t5

t5
t0

t0

t0

t0

10 100 1000
10

100

1000

10000

mm

FZ-LES30

FZ-LES16

FZ-LES6

FZ-LES3

W
D

1

   mm

197.5
(190)

0

77.5
(70)

0
mm

12.6 29 52 100

mm

mm

Y

X

t mm

mm WD 
(mm)

注1. 光学图中给出的视野长度为Y轴的长度。
2. 竖轴代表小型照相机的WD。



购买欧姆龙产品的客户须知 

承诺事项 
   承蒙对欧姆龙株式会社(以下简称“本公司”)产品的一贯厚爱和支持， 藉此机会再次深表谢意。 

如果未特别约定， 无论贵司从何处购买的产品， 都将适用本承诺事项中记载的事项。 

请在充分了解这些注意事项基础上订购。 

1. 定义 

本承诺事项中的术语定义如下。 

(1) “本公司产品”： 是指“本公司”的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件。 

(2) “产品目录等”： 是指与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、 

     使用说明书、操作指南等， 包括以电子数据方式提供的资料。 

(3) “使用条件等”： 是指在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。 

(4) “客户用途”： 是指客户使用“本公司产品”的方法， 包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。 

(5) “适用性等”： 是指在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准。 

2. 关于记载事项的注意事项 

对“产品目录等”中的记载内容， 请理解如下要点。 

(1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值， 并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。 

(2) 提供的参考数据仅作为参考， 并非可在该范围内一直正常运行的保证。 

(3) 应用示例仅作参考， 不构成对“适用性等”的保证。 

(4) 如果因技术改进等原因， “本公司”可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。 

3. 使用时的注意事项 

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。 

(1) 除了额定值、性能指标外， 使用时还必须遵守“使用条件等”。 

(2) 客户应事先确认“适用性等”， 进而再判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。 

(3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途， 客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。 

(4) 使用“本公司产品”时， 客户必须采取如下措施： (i)相对额定值及性能指标， 必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”， 并采用冗余设计等安全设计(ii)所采用的安全设计必 

    须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(iii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv)针对“本公司产品”及“客户用途”定期 

    实施各项维护保养。 

(5)“本公司产品”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于以下所列用途， 则本公司对产品不作任何保证。但“本公司”已表明可用于 

  特殊用途， 或已与客户有特殊约定时， 另行处理。 

(a) 必须具备很高安全性的用途(例： 核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途) 

(b) 必须具备很高可靠性的用途(例： 燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等) 

(c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例： 安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等) 

(d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途 

(6) 除了不适用于上述3.(5)(a)至(d)中记载的用途外， “本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车， 以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品， 请咨 

    询本公司销售人员。 

4. 保修条件 

“本公司产品”的保修条件如下。 

(1) 保修期限 自购买之日起1年。(但是， “产品目录等”资料中有明确说明时除外。) 

(2) 保修内容 对于发生故障的“本公司产品”， 由“本公司”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。 

    (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。) 

    (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品 

(3) 当故障因以下任何一种情形引起时， 不属于保修的范围。 

    (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途 

    (b) 超过“使用条件等”范围的使用 

    (c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用 

    (d) 非因“本公司”进行的改装、修理导致故障时 

    (e) 非因“本公司”出品的软件导致故障时 

    (f) “本公司”生产时的科学、技术水平无法预见的原因 

    (g) 除上述情形外的其它原因， 如“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力) 

5. 责任限制 

本承诺事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于因“本公司产品”而发生的其他损害， “本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。 

6. 出口管理 

客户若将“本公司产品”或技术资料出口或向境外提供时， 请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则， “本公司”有权不予提供 

“本公司产品”或技术资料。 
IC310GC-zh 

2016.12 

注： 规格如有变更， 恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。 

欧姆龙自动化（ 中国） 有限公司 
 
http://www.fa.omron.com.cn/    咨询热线：400-820-4535 
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