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FQ
视觉传感器 

说明书 快速入门指南
（本文档） 1. 安装 

FQ 视觉传感器的操作准备工作包含以下步骤。

FQ-XL
安装支架 

Touch F i nder 
Setting tool 
Touch Finder 
Setting tool 

24-VDC 电源 

触发输入传感器 

PLC  

I/O 电缆 专用以太网电缆 

Ethernet cable 

FQ 视觉传感器 

交换式集线器 

FQ 视觉传感器（ 多8个） 

标准配置

多连接

产品 

FQ 视觉传感器 

Touch Finder 

PC Tool 

专用以太网电缆

通用以太网电缆

I/O 电缆

型号

FQ-S@@@@@@

FQ-D@@

---

FQ-WN0@@

--- 

FQ-WD0@@

用途

这是一种检测设备。

一种用于设定传感器及确认图像的工具。

将传感器连接至 Touch Finder 或电脑。

将交换式集线器连接至 Touch Finder 或电脑。  
（STP（屏蔽双绞线）电缆，5e 或 6 类，阻抗： 100 Ω）

将传感器连接至电源和外部设备。

功能 

测量触发输入（单）

输入命令 

综合判定条件输出 

表示正在处理中。

表示发生了错误。 

信号I/O  
TRIG

IN0 至 IN5 

OUT0 (OR) 

OUT1 (BUSY) 

OUT2 (ERROR) 

输入 

输出 

操作流程操作流程

安装 

1. 连接及布线 

2. 安装 2. 保存设定 

3. 启动传感器

设定 

1. 图像设定

2. 检测设定
    (1) 选择检测项目。

试验

操作 

3. I/O 设定

1 

将 I/O 电缆连接至传感器。电缆连接至传感器。2 

将电源连接至将电源连接至 Touch Finder。3 

连接及布线 连接及布线 

24 VDC  

灰色 IN0  
IN1  

棕色 电源 (24 VDC) 

蓝色 GND (0 V)  
粉色 TRIG 

绿色 

红色 IN2  
白色 IN3  
紫色 IN4  
黄色 IN5  

黑色 OUT0 (OR)  
橙色 OUT1 (BUSY) 
浅蓝色 OUT2 (ERROR) 

负载 通用以太网电缆 

处理中

少 1 毫秒 

示例 1 

示例 2 

重要事项重要事项

未定

专用以太网电缆

注意注意

NPN 型

PNP 型 

TRIG 

BUSY (OUT1) 

粉色 TRIG 

橙色 OUT1 (BUSY) 

黑色 OUT0 (OR) 
测量触发输入（单）

综合判定条件输出 

棕色 电源 (24 VDC) 

蓝色 GND (0 V) 

绿色 IN1  

橙色 OUT1 (BUSY) 
灰色 IN0  

红色 IN2  
白色 IN3  
紫色 IN4  
黄色 IN5  命令执行输入

场景编号输入

棕色 电源 (24 VDC) 
蓝色 GND (0 V) 

开 
OFF（关） 

开 
OFF（关） 

开 
OFF（关） 

开 
OFF（关） 

OR (OUT0) 综合判定条件 

IN5 

BUSY (OUT1) 

IN0 至 IN4 场景编号 

少 0.5 毫秒。

少 1 毫秒。

24 VDC

FQ 视觉传感器

FQ-WN0@@ 以太网电缆

Touch Finder 

以太网接口以太网接口

FQ-XF1
偏光镜配件 

会员注册表

Touch Finder 或 
PC Tool 设定软件

Touch Finder 或 
PC Tool 设定软件 触发输入传感器、

PLC 及各传感器的电源

(2) 注册检测参考。
(3) 调整判定条件参数。

PC Tool 可用于替换 Touch Finder。 如果您注册成为会员，
可下载免费的 PC Tool，这是专为购买者提供的特色服务。
请参考会员注册表，了解会员注册程序及特别会员软件的下
载步骤。

I/O 电缆包含电源线和 I/O 线。连接所需的线。 

表示正在处理中。

BUSY 信号为“开”时，不会接收 TRIG 信号。 
BUSY 信号为“OFF（关）”时，打开 TRIG 信号。

此处，在输入触发信号及输出综合判定条件时执行测量。

针对 TRIG 信号使用无触点输出设备（例如 SSR 
或 PLC 晶体管输出设备）。 如果使用触点设备
（例如继电器），则触点回跳可能会导致在执行
测量期间再次输入触发信号。

表示正在处理中。

此处，从外部设备输入流程切换信号，以切换场景。

如果使用带 AC/DC/电池电源的 Touch 
Finder，则也可使用 FQ-AC AC 适配器
（另售）或 FQ-BAT1 电池（另售）。

快速入门指南

24 VDC  

棕色 电源 (24 VDC) 

蓝色 GND (0 V)  

黑色 OUT0 (OR)  

浅蓝色 OUT2 (ERROR)  
橙色 OUT1 (BUSY)  

负载 

灰色 IN0  
粉色 TRIG 

绿色 IN1  
红色 IN2  
白色 IN3  
紫色 IN4  
黄色 IN5  

1. 检查并调整检测状态 

通过通过 FQ-WN0@@ 以太网电缆将传感器连以太网电缆将传感器连
接至接至 Touch Finder 或电脑。或电脑。 

铁氧体磁芯 

处理中



撮像>ﾄﾘｶﾞ調整

ﾄﾘｶﾞﾃﾞｨﾚｲ 0. 000ms

ﾄﾘｶﾞﾃﾞｨﾚｲ

8 10 12

OK ｷｬﾝｾﾙ

ms

10 ms10 msmm10 ms

開始

完了

画像のﾋﾟﾝﾄを合わせてください

858585

撮像＞ｶﾒﾗ調整

ME
N U

HDR

ｼｬｯﾀｽﾋﾟｰﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ

部分取り込み

照明

ME
N U

ME
N U

HDR

ｼｬｯﾀｽﾋﾟｰﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ

部分取り込み

照明

接通传感器电源。接通传感器电源。1
接通接通 Touch Finder 电源。电源。2

启动传感器启动传感器

Q- Eye001
0. ｼｰﾝ0

撮像

検査

出力

調整

運転

ｶﾒﾗ調整

ﾄﾘｶﾞ調整

位置ずれ調整

检查安装位置。检查安装位置。1

2

安装安装

示例: FQ-S10050F 

安装安装 PC Tool

Q-Eye00

调整图像焦距。调整图像焦距。1

调整亮度。调整亮度。2

先按 [菜单]，然后再按 [亮度]。

按 [确定]。 

图像设定图像设定

設定TOP Q- Eye001
0. ｼｰﾝ0

撮像

検査

出力

調整

運転

ｶﾒﾗ調整

ﾄﾘｶﾞ調整

位置ずれ調整

按 [相机设定]。

将显示相机图像。

完了

画像のﾋﾟﾝﾄを合わせてください

858585 ME
NU

MEMM
NEE
UNN

ME
NU

调整图像输入定时。调整图像输入定时。3

設定TOP Q- Eye001
0. ｼｰﾝ0

撮像

検査

出力

調整

運転

ｶﾒﾗ調整

ﾄﾘｶﾞ調整

位置ずれ調整

再按 [触发延时]。

按 [确定]。

设定延时时间。
设定方式共有三种。

明るさ

ｷｬﾝｾﾙOK

585858

HDR: OFF

亮暗

2. 使用
滑块。 

1. 选择图像。

值越高，焦距越佳。

注意注意

注意注意

ｾﾝｻ切替

完了

切替

Q- Eye001
0. ｼｰﾝ0

ME
NU

MEMM
NEE
UNN

ME
N U

Language

Deut sch

Engl i sh

Chi nese( Si mpl i f i ed)

Chi nese( Tr adi t i onal )

Kor ean

Japanese

2. 设定 

安装距离 (L)

垂直视野

照明

调焦旋钮
0 20 40 60

50

130

210

使用随附说明书中的光学检测卡检验安装距离，
确保该距离适合待检测的视野。

对于 30 毫米的视野，传感器的安装距离必须为 115 毫米。

将安装支架装在传感器上，并将传感器安装将安装支架装在传感器上，并将传感器安装
在正确位置。在正确位置。

要使用PC Tool，先注册成为会员，然后下载 
PC Tool，并将 PC Tool安装到电脑上。

设定
检测
流程 

选择传感器后，将出现下列初始界面。

如果连接了多个传感器，将出现一个选择要设
置的传感器的相关界面。 选择传感器。

要使用 PC Tool，单击 Windows Start Menu
（Windows 开始菜单）中的 [所有程序] - 
[OMRON] - [FQ] - [PC tool for FQ]。 

选择要在 Touch Finder 上显示的语言。

并打开 Touch Finder 侧面的电源开关。

确保图像稳定，并调整亮度和图像输入时间。

使用显示界面下方的滑块调整亮度。
还可以按[自动]，自动根据图像自动设定亮度。

开启 [HDR] 功能可提高发光物体的图像质量。 请参考《用户
手册》了解详细信息。

使用传感器顶端的调焦旋钮来调整图像的焦距。

按 运行按钮后，传感
器将等待 TRIG 信号
输入。 
输入 TRIG 信号后，
将会连续输入图像。 

调整从输入触发信号到输入图像之间的延时。 
按 [触发设定]。

偏光镜配件
（随产品附带）

如果因光反射造成图像模糊，请装上随附的偏光镜。

3. 使用
数字
设定值。 

水平视野（毫米）

水平视野

光学检测卡上会显示水平视野。 垂直视野约为
水平视野的 60%。

30 毫米

115 毫米

安装距离 (L)（毫米）

成像范围

FQ 视觉传感器将根据检测对象自动调整亮度。 
如果调整后的亮度仍不合适，则可手动调整。



选择检测项目。选择检测项目。1

注册检测参考。注册检测参考。2
按 [示教]。

调整判定条件参数。调整判定条件参数。3
按 [判定条件]。

按 [检测]。

按 [确定]。

按 [确定]。 

检测设定检测设定

请参考《用户手册》了解详细信息。

I/O 设定设定

4

按 [位置补偿]。

再按 [模式状态]，然后按 [开]。
接着按 [设定]。

最后按 [示教]。

按 [确定]。

設定TOP

撮像

検査

出力

調整

運転

ｶﾒﾗ調整

ﾄﾘｶﾞ調整

位置ずれ調整

撮像＞位置ずれ修正

処理選択 しない

位置ずれ修正設定

完了

完了

ﾃｨｰﾁ

しきい値詳細

ﾃｨｰﾁ

ﾓﾃﾞﾙを選んでﾃｨｰﾁを実行してください。

ME
N U

MEMM
NEE
UNN

ME
N U

完了

TEACH

設定TOP

ｱｲﾃﾑ追加

ｷｬﾝｾﾙ

ｱｲﾃﾑ

ｻｰﾁ

ｴｯｼﾞ位置

色平均

色面積

ｴｯｼﾞ幅

追加する検査を選んでください

ｱｲﾃﾑ設定

完了

ﾃｨｰﾁ

しきい値

0. ｻｰﾁ

詳細

基本

ｱｲﾃﾑ設定

完了

ﾃｨｰﾁ

しきい値

0. ｻｰﾁ

詳細

基本

ﾃｨｰﾁ

ME
NU

MEMM
NEE
UNN

ME
NU

完了

TEACH

ﾃｨｰﾁ

ME
NU

MEMM
NEE
UNN

ME
NU

完了

TEACH

ｷｬﾝｾﾙOK

判定：NG
相関値：84

L: 53 H: 100L: 53L: 53 H:HH 100H: 100

上限下限

执行试验。执行试验。1
按 [试验]。 
然后按 [连续测量试验]。

再按 [图形+详细结果]

检查并调整检测状态检查并调整检测状态

設定TOP Q- Eye001
0. ｼｰﾝ0

撮像

検査

出力

調整

運転

連続計測調整

設定保存

連続計測調整

完了

結果一覧

ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾗﾌ

ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ

検査履歴

OK53ms
調整

判定：OK
相関値：61. 000 ME

NU
MEMM

NEE
UNN

ME
NU

完了

0. ｻｰﾁ0. ｻｰﾁ0. ｻｰﾁ

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ＋詳細結果

3. 试验

设定位置补偿。设定位置补偿。

要在检测物体位置不一致的情况下执行测量，
请注册存在于所有测量物体上的标记。 此功
能称为位置补偿。

输入对象的图像，作为检测参考。 移动矩形框，
使“位置补偿”的特性部分位于矩形框之内。

检查该区域，然后按         按钮。 将注册“位置
补偿”的特性部分和参考位置。

      TEACH

拖拉中心位置可移动
矩形框。

拖拉一角可调整矩
形框的大小。

输入对象的图像，作为检测参考。  
移动矩形框，使待检测的标记位于矩形框内。 

拖拉中心位置可移
动矩形框。

拖拉一角可调整矩
形框的大小。

最后按 [搜索]。

选择要检测的项目，并注册一个图像作为检测参考。

关于注册搜索作为检测方法的示例

TEACH检查该区域，然后按          按钮。注册该图像作
为检测参考。

输入样本图像时调整判定条件参数。

可以更改输入到外部设备的数据和输入信号的分配。 
（通常无需更改。） 例如，可输入或输出下列各项。
• 可输出单个检测项目的判定条件。
• 可从外部设备输入至注册模型的命令。

系统会使用部分样本进行试验，以确定能否进行正确
检测。  
进入 试验模式后，将连续测量图像。 此时无需输入
触发信号。
只显示测量结果。 这些结果不输入到外部设备。

将执行连续测量。
输入部分样本的图像，以确定判定条件是否正确。

按下一个未使用的检测项目编号，然后再按菜单
上的 [设定]。



关闭关闭 Setup Display（设定显示）。（设定显示）。1

按 [菜单]。
再按 [自动调整]。

保存设定。保存设定。

按 [确定]。 
将自动设定最佳判定条件参数。

重要事项重要事项

設定TOP Q- Eye001
0. ｼｰﾝ0

撮像

検査

出力

調整

運転

連続計測調整

設定保存

按 [确定]。

执行测量。执行测量。2

可以使用的显示界面有六种，如下所示。

Note

保存设定。保存设定。2
按 [保存数据]。

然后按 [是的]。

53ms
調整

0. ｻｰﾁ

判定：OK
相関値：61. 000 ME

NU
MEMM

NEE
UNN

ME
NU

完了

OK53ms
Q- Eye001

0. ｼｰﾝ0
[ 運転]

0. ｻｰﾁ

53ms
調整 ﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾗﾌ

53ms
調整 ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ

53ms
調整

計測回数 1023回
NG回数 12回
NG率 0. 8%

検査履歴

ME
NU

MEMM
NEE
UNN

ME
NU

完了 完了完了

显示最近的测量值

显示一段时间内的测量值

测量值 频率 

将显示将显示“切换为运行模式切换为运行模式”。1
按 [运行]。 
然后按 [切换为运行模式]。
設定TOP

撮像

検査

出力

調整

運転

運転画面に切替

时间 
センサとタッチファインダ本体に現在の設定
を保存します。よろしいですか？

いいえはい

設定保存

センサとタッチファインダ本体に現在の設定
を保存します。よろしいですか？

いいえはい

設定保存

设定并调整检测项目。

接通电源

试验并调整设定检测。

进行设定以输出检测结果。

设定模式 

ME
NU

MEMM
NEE
U NN

ME
NU

NG53ms
調整

完了

0. ｻｰﾁ0. ｻｰﾁ0. ｻｰﾁ

OK53ms
調整

NG53ms
調整

0 0K00 0K0K

7 0K

8 0K88 0K0K

15 0K

16 0K1616 0K0K

23 0K

24 0K2424 0K0K

31 0K

ME
NU

完

0. ｻｰﾁ

ME
NU

ME MM
NEE
UNN
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NU

0. ｻｰﾁ

ME
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ME MM
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判定：OK
相関値：61. 000 ME

NU
MEMM

NEE
UNN

M E
NU

完了

0. ｻｰﾁ0. ｻｰﾁ0. ｻｰﾁ

完了了

了完了完

连接已设定的传感器时

初始启动 

运行模式 

示教 判定条件

连续测量试验

保存数据 

相机设定 

触发设定 

位置补偿 

搜索 

边缘位置

区边缘宽度 

颜色数据

检测项目 

ｷｬﾝｾﾙOK

ｷｬﾝｾﾙOK

判定：NG
相関値：84

L: 53 H: 100L: 53L: 53 H:HH 100H: 100

ME
NU

自動調整

検査>0. ｻｰﾁ
しきい値

判定：NG
相関値：84

検査>0. ｻｰﾁ
良品、不良品を取り込んでください。

良品

不良品

记录设定 

I/O 设定

I/O 监控

菜单结构

柱状图 统计数据趋势监控

仅图形 所有结果/区域图形+详细结果

4. 操作

您可以使用准备好的样本自动设定最佳判定条件参数。 
输入优良对象的样本，并按 [良品]。 
输入不良对象的样本，并按 [不良品]。 
重复上述步骤，针对每种情况应至少执行两个样本。 

务必在完成设定和调整后保存设定。

如果在未保存设定的情况下关闭电源，将丢失所
有设定。

将根据输入的触发信号执行测量。 然后，测量结果
将输入到外部设备。

先按            按钮，然后按 [显示选择]，显示以下选择。

测量值的变化 打开电源后的测量值
（关闭电源后清除。）

• 要打开 设定显示界面，先按            按钮，然后再按 [传感器设定]。

• 要切换到另一个传感器，先按            按钮，然后再按 [切换传感器]。     

将图像调整至最佳输入状态。

[试验] 标签页 

[输入/输出] 标签页

[检测] 标签页

[图像] 标签页 

选择检测项目，并注册参考图像和标准值。

使用在设定模式中设定的检测来执行检测。

OK53ms
調整

判定：OK
相関値：61. 000 ME

NU
MEMM

NEE
UNN

ME
NU

計測結果ｸﾘｱ

判定条件調整

完了

0. ｻｰﾁ0. ｻｰﾁ0. ｻｰﾁ

如果未创建正确的判定条件，如果未创建正确的判定条件，
则调整判定条件参数。则调整判定条件参数。

2
按 [菜单]。 
再按 [调整判断条件]。

注意注意

注意注意
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