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■额定/性能

*3

*5

*8

*12 *11 *12 *11 *12

*4

*6

*9

*3

*7

*10

*3

*5

*8

*4

*6

*9

*3

*7

*10

检测距离的15%以下

磁性金属(非磁性金属相关内容参阅商品目录特性数据)

DC10～30V 含10%(p-p)波动 , Class2

1输出类型（B1,B2,C1,C2）：16mA以下
2输出类型（B3,C3）：20mA以下

1输出类型（B1,B2,C1,C2）：16mA以下
2输出类型（B3,C3）：20mA以下

1输出类型（B1,B2,C1,C2）：16mA以下 1输出类型（B1,B2,C1,C2）：16mA以下

E2E(Q)
-X3□8

3mm
±10%

9x9
x1mm

18x18
x1mm

36x36
x1mm

66x66
x1mm

12x12
x1mm

27x27
x1mm

42x42
x1mm

69x69
x1mm

18x18
x1mm

30x30
x1mm

60x60
x1mm

120x120
x1mm

24x24
x1mm

48x48
x1mm

90x90
x1mm

150x150
x1mm

6mm
±10%

12mm
±10%

22mm
±10%

4mm
±10%

9mm
±10%

14mm
±10%

23mm
±10%

6mm
±10%

10mm
±10%

20mm
±10%

40mm
±10%

8mm
±10%

16mm
±10%

30mm
±10%

50mm
±10%

E2E(Q)
-X6□12

E2E(Q)
-X12□18

E2E(Q)
-X22□30

E2E
-X4□8

E2E
-X9□12

E2E
-X14□18

E2E
-X23□30

E2E
-X6M□8

E2E
-X10M□12

E2E
-X20M□18

E2E
-X40M□30

E2E
-X8M□8

E2E
-X16M□12

E2E
-X30M□18

E2E
-X50M□30

1,000Hz 800Hz 500Hz 200Hz 700Hz 700Hz 350Hz 200Hz 800Hz 400Hz 200Hz 100Hz 500Hz 400Hz 200Hz 100Hz

*１．C□型(NPN开路集电极)以及B2型不支持IO-Link通信。
*２．海拔：2000m以下、污染度：3、外壳：Type1。
*３．1输出类型(B1,C1)：NO（常开）， 1输出类型(B2,C2)：NC（常关）
*４．1输出类型(B1,C1)：NO（常开）， 1输出类型(B2,C2)：NC（常关）, 2输出类型(B3,C3)：NO+NC（常开, 常关）
*５．1输出类型（B1,B2,C1,C2）：DC10～30V Class2, 100mA以下
*６．1输出类型（B1,B2,C1,C2）：DC10～30V Class2, 100mA以下, 2输出类型（B3,C3）：DC10～30V Class2, 50mA以下
*７．1输出类型（B1,B2,C1,C2）：DC10～30V Class2, 50mA以下
*８．1输出类型（B1,B2,C1,C2）：2V以下（负载电流100mA, 电源线长2m时）
*９．1输出类型（B1,B2,C1,C2）：2V以下（负载电流100mA, 电源线长2m时）, 2输出类型（B3,C3）：2V以下（负载电流50mA, 电源线长2m时）
*１０．1输出类型（B1,B2,C1,C2）：2V以下（负载电流50mA, 电源线长2m时）
*１１．E2E：SUS303, E2EQ：氟素树脂涂层（基材：SUS303）
*１２．E2E：黄铜镀镍, E2EQ：氟素树脂涂层(基材：黄铜)
*１３.   COM3 仅受 1输出类型(B1) 支持
*１４.   欧姆龙耐油构件评估基准”是指欧姆龙独创的耐久性评估基准。

© OMRON Corporation  2018  All Rights Reserved. 

使用说明书

型号E2E(Q)-XB/XC
接近传感器　 高性能型

有破裂的危险
请勿使用AC电源

请勿将本制品运用于直接性的或间接性的以确保安全为目
的的人体检测。

●警告标示的含义

●警告标示

警告

安全注意事项

安全要领

使用注意事项
(1)请勿在下述设置场所使用。
①室外(阳光直射、直接接触雨/雪/水滴等场所)使用。
②化学药品、尤其是溶剂或酸性环境下的使用。
③有腐蚀性气体的场所。
(2)在会产生高频电场的超声波清洗装置、高频生成装置、收发机/手机或变频器等附
近使用时，可能会导致误动作。请参阅传感器综合商品目录查找有代表性的对策。

(3)高压电线、动力线与接近开关的配线如果在同一配管或同一管道中的话，则会受到
干扰，有可能导致误动作或损坏，故请分开配管或独立配管。

(4)在使用切削液的环境下使用时，请严守以下条件，否则将会影响使用寿命和性能。
·在规格规定的切削液条件下使用
·以切削液厂商推荐的切削液稀释率使用
·禁止在油中或水中使用
　对本产品使用寿命的影响有时会因所用油剂而异。请用户事先自行确认密封材料不
会因切削液而变质、老化后再使用。

(5)关于清扫
　请勿使用稀释剂类洗涤剂，否则可能导致产品表面溶化。
(6)电源投入时有可能因为环境温度的影响发生输出误脉冲。请在电源投入300ms、状
态稳定后使用。

(7)传感器调整精度较高，请勿使环境温度发生急剧变化。

■关于配线
　在IO-Link模式下，请确保IO-Link Master与传感器之间的导线长
度在20m以下。

以下所示项目为确保安全所需项目，请务必遵守。
(1)请勿在有易燃、易爆气体的环境下使用。
(2)请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
(3)关于电源电压
请确保在额定电压范围内使用。如果施加超出额定电压范围的电压，则可能
导致损坏、烧毁等险情。

(4)关于误配线
请注意电源极性，以免错误配线。否则可能导致损坏、烧毁等险情。

(5)关于无负荷连接
无负荷状态下直接连接电源时，可能导致内部元件损坏、烧毁等险情，请在
配线时加入负载。

(6)报废时，请作为工业废品处理。

QTY. 1

■输出段电路图
标准I/O模式(SIO模式)

IO-Link通信模式（COM模式）

接近
开关主
电路

▲

+V

0V

棕①
DC10～30V　Class2型号E2E(Q)-□B1/B2

※B1型:④
B2型:②

黑④或②
OUT

蓝③

棕①

蓝③

+V

0V

DC10～30V　Class2型号E2E(Q)-□C1/C2

OUT
黑④或②

▲

棕①
L+①

C/Q④

L-③

黑④

IO-Link Master IO-Link Master型号E2E(Q)-□B1

蓝③

▲

▲

+V

0V

棕①
DC10～30V　Class2型号E2E(Q)-□B3

蓝③

白②

黑④

棕①

蓝③

白②

黑④

+V

0V

DC10～30V　Class2型号E2E(Q)-□C3

OUT2 OUT2

OUT1
OUT1

▲

▲

棕①
型号E2E(Q)-□B3

蓝③

白②

黑④

L+①

C/Q④

DI②

L-③

■接口管脚配置
M1 M3 M5

本公司适用接口电线
M1：XS2F(W)-D4 系列/ XS2F(W)-M12 系列/ XS5#-D421-#8#-X
M3/M5：XS3F-M8 系列

■时序图
非检测区域

检测物体

（％） 100 0

检测区域

亮灯
灭灯

亮灯
灭灯

亮灯
灭灯

亮灯
灭灯

亮灯
灭灯

亮灯
灭灯

通信指示灯(绿)

动作指示灯(橙)

控制输出1/2（OUT1/２）

通信指示灯(绿)

动作指示灯(橙)

控制输出1/2（OUT1/２）

通信指示灯(绿)

动作指示灯(橙)

控制输出1/2（OUT1/２）

通信指示灯(绿)

动作指示灯(橙)

控制输出1/2（OUT1/２）

接近传感器

 ON
OFF

 ON
OFF

亮灯
(1s周期)

亮灯
(1s周期)

 ON
OFF

 ON
OFF

动作
模式
＊1

NO

动作模式
（SIO）

IO-Link模式
(COM)

NO

NC

NC

*1 可通过IO-Link通信切换动作模式。
*2 作为普通传感器使用时为标准I/O模式(SIO模式)的动作。
*3 通过IO-Link通信可以设置控制输出的定时功能。
可选择(ON延迟、OFF延迟、单触发延迟的功能、以及1～16383ms的定时时间(T)。

接近
开关主
电路

接近
开关主
电路

接近
开关主
电路

接近
开关主
电路

接近
开关主
电路

负载

负载

负载

负载

负载

负载

■对周围金属的影响
安装接近传感器时，请在下表所示数值以上的环境下使用。
使用螺母时，请使用主机附带的螺母。
附带的螺母根据各种形状而异。形状详情请参阅外形尺寸。

安装方法A(使用主机附带的螺母时)

安装方法B(嵌入金属时)

图1：导线引出型(4芯) 图2：接口转接型(M1TJ)

■外形尺寸图

2-紧固螺母
齿形垫圈

PVC导线

*2 附件(Y92E-J□S□)O-ring扣合部 -:非对象
*3：使用E2EQ型时，请参阅(*)内的尺寸。

*2 附件(Y92E-J□S□)O-ring扣合部 -:非对象
*3：使用E2EQ型时，请参阅(*)内的尺寸。

■相互干扰
将2个以上接近传感器相向或并列排列时，请在下表所示数值以上的环
境下使用。

■紧固容许强度
紧固螺帽时请勿用力过大。
紧固时请务必使用齿形垫圈，且强度确保在下表的紧固强度以下。

■安装孔加工尺寸和螺帽对角尺寸

屏蔽型 非屏蔽型

图3：□8-M1型;连接器部形状

2-紧固螺母

齿形垫圈

■错误显示（标准I/O模式(SIO模式)/IO-Link模式共通)

LED显示
(闪烁周期约
0.3s)

橙⇔绿
交替闪烁

橙 绿

闪烁

闪烁

灭灯

灭灯

状态 处理方法/对策

负载发生短路。

可能是发生了检测线圈断线等
传感器内部故障。

通过IO-Link通信写入的设置(服
务数据)出现不匹配现象。

请重启(重新接通电源)传感器。如
果再次发生异常，则请更换传感
器。

请执行系统指令的恢复出厂设置，
将设定值恢复为初始化状态。
请参阅服务数据的索引2。

请重新检查排线及连接器连接状
态。

屏蔽型

大小

型号

检测距离

应差

检测物体

标准检测物体（铁）

响应频率

电源电压

电流消耗

输出格式

动作模式

开闭容量

剩余电压

机箱

检测面

电缆

紧固螺母

齿形垫圈

IO-Link规格

传输速度

数据长度

控制输出

指示灯

环境温度

环境湿度

绝缘电阻

防护结构

材质

IO-Link通信规格

屏蔽型 非屏蔽型

B□型：PNP开路集电极, C□型：NPN开路集电极

使用温度：-25℃ ～ +70℃、保管温度：-25℃ ～ +70℃（但是，不得有结冰、凝露）　*E2E-X4□8　使用温度：-25℃ ～ +60℃、保管温度：-25℃ ～ +70℃（但是，不得有结冰、凝露） 

使用温度：35%～95%RH、保管温度：35% ～ 95%RH（但是，不得有凝露）

50MΩ以上（用DC500V兆欧表）充电部和外壳间

E2E：聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) 、E2EQ：氟素树脂

氯乙烯(PVC)

E2E：黄铜镀镍, E2EQ：氟素树脂涂层(基材：黄铜)

铁、镀锌

Ver1.1

E2E(Q)-□B□T□：COM3(230.4kbps)*13, E2E(Q)-□B□D□：COM2(38.4kbps)

PD尺寸：2byte, OD尺寸：1byte (M-sequence type: TYPE2_2)

感谢您购买本产品，谨致谢意。
使用时请务必遵守以下内容。
·请具有电气知识的专业人员执行操作。
·请仔细阅读本使用说明书，并在充分理解的基础上正确使用。
·请妥善保管本使用说明书，以便随时参阅。

※C1型:④
C2型:②

承诺事项
  本公司产品是作为工业通用品而设计制造的。因此，不适用于
以下用途，当本公司产品被使用于以下用途时，本公司不做任何
保证。但若是本公司特意为以下用途而设计、或有过特别协商的
情况下，可以用于以下用途。
a) 需要高度安全性的用途(例：用于原子能控制设备、焚烧设备、
  航空·宇宙设备、铁道设备、升降设备、娱乐设备、医用器、
  安全装置、或其他可能危及到生命·人身安全的用途)
b) 需要高可靠性的用途(例：煤气·水力·电力等的供给系统、
  24小时连续运转系统、决裁系统、或其他牵涉到权利·财产的
  用途)
c) 苛刻条件或环境下的用途(例：室外设备、易受化学污染的设
  备、易受电磁干扰的设备、易受震动·冲击的设备等)
d) 产品手册里未记载的条件或环境下的用途
*除上述a)～d)的记载事项，本产品手册等记载的商品不适用于
机动车(包括两轮车，以下相同)。请勿搭载于机动车上使用。机
动车搭载用商品请咨询本公司销售人员。
*以上是适用条件的一部分。详情请参阅记载于本公司最新版的
综合产品目录、使用手册上的保证·免责事项后再使用。

技术咨询
欧姆龙（中国）有限公司
地址：中国上海市浦东新区银城中路200号
      中银大厦2211室
电话：（86）21-5037-2222
技术咨询热线：400-820-4535
网址：http://www.fa.omron.com.cn

c 2013年7月 

若使用不当，有可能导致轻伤、中度伤害，甚至造
成重伤或死亡。并且，还有可能导致同样重大的物
质损失。

警告

型号(屏蔽型)
X3□8
X6□12
X12□18
X22□30
X4□8
X9□12
X14□18
X23□30
型号(非屏蔽型)
X6M□8
X10M□12
X20M□18
X40M□30　*1
X8M□8
X16M□12
X30M□18
X50M□30

大小
M8
M12
M18
M30
M8
M12
M18
M30
大小
M8
M12
M18
M30
M8
M12
M18
M30

L
0
0
0
0
3
2
2
2
L
10
16
31
50
12
21
46
60

D
0
0
0
0
3
2
2
2
D
10
16
31
50
12
21
46
60

D
2
4
4
8
4
6
7
9
D
13
20
35
55
15
25
50
65

m
9
18
36
66
12
27
42
69
m
18
30
60
120
24
48
90
150

m
9
18
36
66
12
27
42
69
m
18
30
60
120
24
48
90
150

n
18
20
54
90
20
30
70
100
n
30
50
80
140
40
80
110
180

n
18
20
54
90
20
30
70
100
n
30
50
80
140
40
80
110
180

I
2
4
4
8
4
6
7
9
I
13
20
35
55
15
25
50
65

d
20
20
50
70
30
40
60
100
d
30
50
90
170
40
70
130
200

d
20
20
50
70
30
40
60
100
d
30
50
90
170
40
70
130
200

安装方法A 安装方法B

型号(屏蔽型)

X3□8

X6□12

X12□18

X22□30

X4□8

X9□12

X14□18

X23□30

A

25

40

70

150

40

60

90

150

B

20

30

45

90

20

35

50

90

型号(非屏蔽型)

X6M□8

X10M□12

X20M□18

X40M□30

X8M□8

X16M□12

X30M□18

X50M□30

大小

M8

M12

M18

M30

M8

M12

M18

M30

大小

M8

M12

M18

M30

M8

M12

M18

M30

A

80

120

200

380

80

160

360

700

B

60

100

120

300

60

120

300

480

大小
+0.5
0

+0.5
0

+0.5
0

+0.5
0

φ8.5

φ12.5

φ18.5

φ30.5

M8

M12

M18

M30

13

17

24

36

F G

（単位：mm）

*1 使用E2E-X40M□30时，板厚在t=4mm以下。

大小 尺寸(mm)
9
3
16
9
16
3
23
8

强度(转矩) 强度(转矩)
A B

M8

M12

M18

M30

屏蔽型
屏蔽型
非屏蔽型
屏蔽型
非屏蔽型
屏蔽型
非屏蔽型
屏蔽型
非屏蔽型

4N·m

6N·m

15N·m

40N·m

10N·m

15N·m

60N·m (30N·m *1)

80N·m

*1 E2EQ(M30)的紧固扭矩请适用()内的数值。

E2E系列：导线引出型, 接插件中继型：IEC60529规格　IP67、ISO 20653规格 (原DIN规格40050 PART9) IP69K、JIS C 0920 附录1 IP67G、欧姆龙耐油零件评估基准*14 合格 　(切削油种类　JIS K 2241:2000规定的切削油剂、温度35℃以下)
　　　　　接插件型：IEC60529规格 IP67、ISO 20653规格 (原DIN规格40050 PART9) IP69K
E2EQ系列：导线引出型, 接插件中继型：IEC60529规格 IP67、JIS C 0920 附录1 IP67G　接插件型：IEC60529规格 IP67

※B2－M5型：④

※C2－M5型：④

M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30

（単位：mm）

（単位：mm）

E2E-X□8-M5/M3

E2E-X□L8-M5/M3

E2E(Q)-X□8-M1

E2E-X□L8-M1

E2E(Q)-X□12-M1

E2E-X□L12-M1

E2E(Q)-X□18-M1

E2E-X□L18-M1

E2E(Q)-X□30-M1

E2E-X□L30-M1

E2E-X□M□8-M5/M3

E2E-X□M□L8-M5/M3

E2E-X□M□8-M1

E2E-X□M□L8-M1

E2E-X□M□12-M1

E2E-X□M□L12-M1

E2E-X□M□L18-M1

E2E-X40M□L30-M1

E2E-X50M□L30-M1

A

M8X1

M8X1

M8X1

M8X1

M12X1

M12X1

M18X1

M18X1

M30X1.5

M30X1.5

M8X1

M8X1

M8X1

M8X1

M12X1

M12X1

M18X1

M30X1.5

M30X1.5

B

39

49

43

53

48

70

53

75

58

80

39

49

43

53

48

70

75

80

95

C

M8X1

M8X1

M12X1

M12X1

M12X1

M12X1

M12X1

M12X1

M12X1

M12X1

M8X1

M8X1

M12X1

M12X1

M12X1

M12X1

M12X1

M12X1

M12X1

D

26

36

26

36

33

55

38

60

43

65

26

36

26

36

33

55

60

65

80

E

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

7

7

13

15

15

F

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

8

8

8

8

10

10

12

10

12

H

4

4

4

4

5.5

5.5

6

6

7

7

3

3

3

3

4

4

4

5

5

J

13

13

13

13

17

17

24

24

36

36

13

13

13

13

17

17

24

36

36

I

15

15

15

15

21

21

29

29

42

42

15

15

15

15

21

21

29

42

42

G*2*3

4

-

4(-)

-

4(-)

-

4(-)

-

4(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E2E(Q)-X□8

E2E-X□L8

E2E(Q)-X□12

E2E-X□L12

E2E(Q)-X□18

E2E-X□L18

E2E(Q)-X□30

E2E-X□L30

E2E-X□M□8

E2E-X□M□L8

E2E-X□M□12

E2E-X□M□L12

E2E-X□M□L18

E2E-X40M□L30

E2E-X50M□L30

A

M8X1

M8X1

M12X1

M12X1

M18X1

M18X1

M30X1.5

M30X1.5

M8X1

M8X1

M12X1

M12X1

M18X1

M30X1.5

M30X1.5

B

37.8

47.8

47.1

69.1

55.3

77.3

60.3

82.3

37.8

47.8

47.1

69.1

77.3

82.3

97.3

C

4.4

4.4

3.7

3.7

8.5

8.5

8.3

8.3

4.4

4.4

3.7

3.7

8.5

8.3

8.3

D

26

36

33

55

38

60

43

65

26

36

33

55

60

65

80

E

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

7

7

13

15

15

F

10

10

12

12

12

12

12

12

8

8

10

10

12

10

12

H

4

4

5.5

5.5

6

6

7

7

3

3

4

4

4

5

5

I

15

15

21

21

29

29

42

42

15

15

21

21

29

42

42

J

13

13

17

17

24

24

36

36

13

13

17

17

24

36

36

G*2*3

4(-)

-

4(-)

-

4(-)

-

4(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

型号

型号

屏
蔽
型

非
屏
蔽
型

屏
蔽
型

非
屏
蔽
型

标准I/O模式(SIO模式)：动作指示灯(橙色/亮灯)、通信指示灯(绿色/熄灯)
IO-Link模式：动作指示灯(橙色/亮灯)、通信指示灯(绿色/闪烁(1s周期)) 

*1: □8; 乙烯绝缘圆形导线φ4、3芯
      □12; 乙烯绝缘圆形导线φ4、3芯／φ4.3　4芯
　　□18; □30; 乙烯绝缘圆形导线φ6、3芯／4芯


