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本手册包含协作机器人产品系列（以下简称为“TM机器人”）的信息。本手册所含信息为Techman Robot 

Inc.（以下简称为“本公司”）的财产。未经本公司事先授权，不得以任何方式、形式或格式翻印或复制本出

版物的任何内容。本手册所含任何信息均不应视为要约或承诺。如有更改，恕不另行通知。我们将定期对本

手册进行审核。本公司对任何错误或遗漏概不负责。

  标识为TECHMAN ROBOT INC.在中国台湾地区及其他国家/地区的注册商标，且公司保留对本手册及

其副本以及版权的所有权。
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协议条款及条件

质保责任限制

 质保

 • 排他性质保

欧姆龙的排他性质保条款保证，产品自欧姆龙销售之日起12个月内（或欧姆龙书面确认的其他期

限）不存在材料和工艺方面的缺陷。欧姆龙对所有其他明示或暗示的质保概不负责。

 • 限制

欧姆龙对产品的非侵权性、适销性或特定用途的适用性不做任何明示或暗示的保证或陈述。买方承

认其已自行确定本产品将适当地满足其预期用途的要求。

此外，欧姆龙对基于产品侵权或其他任何知识产权侵权的任何索赔或费用不做任何保证，亦不承担

任何责任。

 • 买方补救措施

欧姆龙在本协议项下的义务就是，由欧姆龙自行选择：（i）更换（采用最初交付的形式，且由买方

负责拆卸或更换产品的人工费用）不符合规定的产品；（ii）维修不符合规定的产品；（iii）向买方

支付与不符合规定产品购买价格相等的金额或将此金额存入买方账户；前提是在任何情况下，欧姆

龙对产品的质保、维修、赔偿或任何其他索赔或费用概不负责，除非欧姆龙经过分析确认产品得到

了妥善处理、储存、安装和维护，且未受到污染、滥用、误用或不当修改。买方退货的任何产品必

须在发货前获得欧姆龙的授权。欧姆龙公司对产品与任何电气或电子元件、电路、系统组件或任何

其他材料、物质或环境的组合使用而产生的适用性、不适用性或结果概不负责。以口头或书面形式

提供的任何意见、建议或信息都不应被解释为对上述质保的修改或补充。

请访问：http://www.fa.omron.com.cn或联系您的欧姆龙销售代表获取相关出版资料。

 责任限制等

欧姆龙公司对以任何方式与产品有关的特殊、非直接、附带或间接损害、利润或生产损失、商业损

失概不负责，无论该索赔是否基于合同、质保、疏忽或严格责任。

此外，在任何情况下，欧姆龙公司的责任均不超过所主张责任所依据产品的个别价格。
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应用注意事项

 适用性

欧姆龙公司对买方应用或使用本产品时是否遵守适用于本产品组合的任何标准、规范或法规概不负责。

应买方要求，欧姆龙将提供适用的第三方认证文件，文件确定了适用于产品的额定值和使用限制。该信

息本身并不足以完全确定产品与最终产品、机器、系统或其他应用或用途组合的适用性。  买方应全权

负责确定特定产品与买方的应用、产品或系统的适合性。买方在任何情况下都应对产品的应用承担责

任。

在未确保整个系统的设计旨在解决相关风险，以及在未确保欧姆龙产品经过适当评级和安装，可在整

个设备或系统中用于预期用途的情况下，切勿将本产品用于会严重危及生命或造成巨大财产损失的应

用中。

 可编程产品

欧姆龙公司对用户的可编程产品的编程或由此产生的任何后果概不负责。

免责声明

 性能数据

欧姆龙公司网站、目录以及其他材料中提供的数据应作为用户确定适宜性的指南，但并不构成质保。性

能数据可能是欧姆龙测试条件的结果，用户必须将其与实际的应用要求相关联。实际性能以欧姆龙的质

保和责任限制条款的规定为准。

 • 规格变更

产品规格和配件可能会由于改进及其他原因而随时更改。每当发布的额定值或功能发生变化时，或当

发生重大的结构更改时，我们通常都会更改部件编号。然而，产品的某些规格如有更改，恕不另行通

知。如有疑问，可指定特殊的部件编号来修复或建立针对您应用的关键规格。请随时咨询您的欧姆龙

销售代表，以确认所购买产品的实际规格。

 错误和疏忽

欧姆龙公司提供的信息已被核实，并被认为是准确的；但欧姆龙公司对文书、印刷或校对方面的错误

或疏忽概不负责。
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1. 综合性信息

1.1 概述

本章介绍了TM机器人的综合性重要安全信息。TM机器人的用户和系统集成者在使用此机器人前，必须

阅读并充分理解本章。

1.2 适用的产品版本

本文档仅适用于相应的TM机器人安全系统。用户可在TMflow > 配置 > 安全 UI中查看安全系统版本。

图1：UI中的安全系统版本

用户应确认TM机器人的安全系统版本是否与本《欧姆龙S系列协作机器人：安全手册》适用的产品版本

一致。本公司对参考错误版本的安全说明导致的一切安全问题概不负责。

1.3 安全警告符号

下表定义了本手册各段落中标注的安全警告符号的级别。请仔细阅读各段落并严加遵守，以免人员或设

备受到伤害。

危险：

标识紧急危险情况，如不加以避免，很有可能导致严重的人身伤害，也可能导致死亡或严重财产

损失。

警告：

标识潜在危险情况，如不加以避免，将导致轻微或中度人身伤害，也可能导致严重人身伤害、死

亡或严重财产损失。 

注意：

标识潜在危险情况，如不加以避免，可能导致轻微人身伤害、中度人身伤害或财产损失。 
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警告：触电风险

标识危险带电情况。

表1：安全警告符号

1.4 安全预防措施

危险：

如未充分理解以下安全预防措施，本产品可能导致严重人身伤害甚至死亡，并对自身和其他设

备造成损坏。

 • 系统的所有安装、操作、教学、编程或维护人员都必须根据本产品的软件和硬件版本阅读相应的

《欧姆龙S系列协作机器人：TM5S和TM7S硬件安装手册》、《欧姆龙S系列协作机器人：TM12S

和TM14S硬件安装手册》、《欧姆龙S系列协作机器人：TM25S硬件安装手册》、《欧姆龙协作机

器人：TMFlow软件手册，版本2》以及《欧姆龙S系列协作机器人：安全手册》，并完成各自对机

器人所承担的责任方面的培训课程。

   

“阅读手册和冲击警告”标签

 • 所有进行机器人系统设计的人员都必须根据本产品的软件和硬件版本阅读相应的《欧姆龙S系列协作

机器人：TM5S和TM7S硬件安装手册》、《欧姆龙S系列协作机器人：TM12S和TM14S硬件安装手

册》、《欧姆龙S系列协作机器人：TM25S硬件安装手册》、《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手

册，版本2》以及《欧姆龙S系列协作机器人：安全手册》，并且必须遵守机器人安装所在地的所有

当地和国家/地区安全法规。

 • 请仔细阅读《欧姆龙S系列协作机器人：安全手册》中的“预期用途”一节。

 • 若安装和应用不符合安全条例中的人机协作规定，用户应负责提供机器人周围的安全护栏，以防止

机器人运动时有人意外接触机器人。

 • 若任何当地或国家/地区电气法规有要求，则执行任何维护之前，供应给机器人的动力及其电源都必

须上锁挂牌，或采取了相应措施以控制危险能量或实施能量隔离。

 • 使用不适当的电源（电压低于或高于额定电压范围）可能导致机器人故障或失灵，或引发危险情

况。

 •   按照产品使用所在国家或地区的有关规章制度处置本产品。
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1.5 验证与责任

本手册提供的信息既不包括如何设计、安装和操作完整的机械臂应用，也未涉及会影响整个系统安全的

外围设备。整个系统的设计和安装必须符合当地和国家/地区标准和法规的安全要求。机器人集成者应了

解其所在国家/地区的安全法律法规，以免整个系统存在重大风险。

这包括但不限于：

 • 对整个系统进行风险评估

 • 根据风险评估的结果，增加其他机器以及采取额外的风险降低措施

 • 使用适当的软件安全功能

 • 确保不对已合格或经确认的现行安全措施进行不必要的修改

 • 确保所有系统的设计和安装正确无误

 • 明确使用说明

 • 清晰地标注安装机器人的集成者的联系信息

 • 确保相关文档便于查阅，包括风险评估和本手册

注意：

本产品仅为半成品机器。整个系统的设计和安装必须符合使用国当地和国家/地区安全标准和法

规。机器人的用户和集成者应了解其所在国家/地区的安全法律和法规，以防整个系统出现潜在

风险。

1.6 责任限制

即使遵循了安全说明，手册中的任何安全相关信息也不得视为产品不会造成任何人身伤害或损失的保

证。

1.7 网络安全威胁责任声明

为维护系统的安全性和可靠性，应执行稳健的网络安全防御计划，涵盖以下的部分或全部方面：

防病毒保护

 • 请在连接控制系统的电脑上安装最新版本的企业级杀毒软件并及时维护。

 • 如需在控制系统或设备上使用USB存储器等外部存储设备，应事先进行病毒扫描。

防止非法访问

 • 导入物理控制，确保只有授权人员才能访问控制系统及设备。

 • 通过将控制系统及设备的网络连接限制在最低程度，防止未获信任的设备访问。

 • 通过部署防火墙，阻止未使用的通信端口及限制系统间的通信。将控制系统及设备的网络与IT

网络隔离。

 • 在控制系统及设备的远程访问中导入多重要素认证。

 • 采用复杂密码并频繁更换。
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数据输入输出保护

 • 定期备份并更新数据，以防数据丢失。

 • 请确认备份、范围检查等妥当性，以防对控制系统和设备的输入输出数据受到意外修改。

 • 定期验证数据保护范围以适应变更。

 • 通过安排测试恢复检验备份的有效性，确保能够从事故中顺利恢复。

 • 进行安全设计如紧急停机、应急运行等，以应对数据遭到篡改及异常情况。

补充建议

 • 经由外部网络环境连接SCADA、HMI等未经授权的终端或未经授权的服务器，可能会面临恶意

伪装、数据篡改等网络安全问题。

 • 请客户自行采取充分有效的安全防护措施以防范网络攻击，例如限制终端访问，使用配备安全

功能的终端，对面板设置区域实施上锁管理等。

 • 构建网络基础设施时，可能会因电缆断线、未经授权的网络设备的影响，导致通信故障的发

生。

 • 请采取充分有效的安全防护措施，例如通过对面板设置区域实施上锁管理等方法，限制无权限

人员对网络设备的物理访问。

 • 使用配备SD存储卡功能的设备时，可能存在第三方通过拔出或非法卸载移动存储介质等方式非

法获取、篡改、替换移动存储介质内的文件及数据的安全风险。

1.8 总体安全警告

这些安全警告适用于整本手册。

危险：

1. 运输、安装、操作、维护和修理本产品前，请务必仔细阅读产品规格和操作手册。确认所有条件均符

合规格和手册的要求，以免发生可能导致人员受伤的意外事故（例如：操作不当或使用条件超出产品

规格）。

2. 安装和使用本产品前，集成者必须进行风险评估，并采取风险降低措施。

3. 用户应为紧急和异常情况制定应对流程。

4. 使用本产品前，请确保紧急停止装置能正常运行。

警告：

1. 拆卸或修理本产品前，请确保已关闭并切断电源，然后再进行操作，以免不慎短路或触电导致人员受

伤或机器损坏。



欧姆龙 S 系列协作机器人：安全手册（目录编号：I688） 12
 

2. 操作本产品时，操作人员应避免穿着宽松衣物或佩戴其他配饰（如项链、领带、手镯等），以免操作

期间衣物或配饰缠绕在机器上导致受伤。

3. 若本产品出现故障，请按照您的组织的既定流程进行维修。请勿自行尝试维修本产品，以免损坏机

器。

4. 机器人运行前，请确保各部件均已完全安装妥当，以免发生事故。

5. 机器人开始运行前，请确认运行期间不存在可能侵入运行区域的人员或障碍物。如果运行环境采用人

机协作操作，请务必在开始操作前完成适当的风险评估。

6. 禁止任何未经授权的人员操作本产品，以免导致人员受伤或机器损坏。

7. 请勿在危险区域（例如：有强磁场、危险气体、火源或易燃品）内安装或操作本产品，以免机器运行

期间外部条件导致险情。

注意：

1. 操作机器人前，请确认机器警告灯的状态。

2. 编辑任务流程后，请先在手动模式下操作机器人，确认任务流程中的所有运动正确无误后，再将运行

模式切换为自动模式。

3. 机器运行期间，请勿关闭电源，以免损坏系统。 

如需了解机器人的噪声级和相关环境条件，请参见相应硬件版本的《欧姆龙S系列协作机器人：TM5S

和TM7S硬件安装手册》、《欧姆龙S系列协作机器人：TM12S和TM14S硬件安装手册》和《欧姆龙S

系列协作机器人：TM25S硬件安装手册》。

1.9 预期用途

按规定安装并在一般和预期用途下运行TM机器人时，其设计可将危险降至可承受的水平。TM机器人的

设计和构造符合相关安全标准。TM机器人可用于零件组装和材料搬运，有效载荷（包括末端执行器和工

件）不得超过“最大有效载荷”（因各机型而异）。

TM机器人的设计注重人机协作操作的安全性，但协作操作仅适用于机器人、相关外围设备和工作环境均

经过风险评估的应用流程。

一切用途和应用都应经过风险评估，确保安全无害。本公司对不当用途或应用导致的损失概不负责。不

当用途或应用导致的损失包括但不限于：

 • 在存在潜在危险的环境中使用

 • 用于任何可能危及人命的应用
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 • 用于任何可能导致人身伤害的应用

 • 在完成风险评估并采取风险降低措施前使用

 • 用于维持生命

 • 在无法达到额定性能的情况下使用

 • 在安全功能反应时间不足的情况下使用

 • 在运行参数不当的情况下使用

 • 用于可能损坏机器人自身的应用

 • 限制人员移动

 • 未遵守适用的安全法律法规

 • 未切实告知客户、用户或操作人员使用方法和风险

 • 在机器人安装不当的情况下使用

 • 用途涉及移动时的过度振动

 • 安装在地震带时，在没有适当防震安装设计的情况下使用

 • 在没有进入、驻留和离开工作站的安全通道的情况下使用

 • 在工作位置存在废气/缺氧的情况下使用

 • 在存在火灾风险的情况下使用（控制柜易燃，缺乏灭火措施）

 • 在工作位置存在机械危险的情况下使用，例如：a）倾翻；b）物体掉落、被物体贯穿；c）高速移

动导致部件破损；d）人员接触机器部件或工具（非协作机器）

 • 在无法从工作位置清晰地查看的情况下使用

 • 在照明不足的情况下使用

 • 在座位不足的情况下使用

 • 在没有充分的逃脱和防困措施的情况下使用

 • 在手动控制位置不当的情况下使用

 • 在手动控制装置的设计及其运行模式不当的情况下使用

重要提示：

只有应用能够作为协作应用得到开发、验证和确认，因此ISO 10218-1中未使用术语“协

作机器人”。
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1.10 风险评估

安装和使用本产品前，用户必须先根据使用条件进行风险评估。可参考ISO 10218-2、ISO 12100和ISO/

TS 15066文档的规范进行风险评估。风险评估旨在预测运行期间可能发生的一切事故，并通过适当的保

护措施减少事故发生或减轻事故对人员造成的伤害。因此，进行风险评估时，需将机器的任何运行行为

纳入评估范围。完成风险评估后，用户可使用外部相关组件（即传感组件、紧急停止装置、围栏或栏杆

等）及操作系统中的安全功能参数设置减少可能发生的事故。必须按照制造商的规范安装额外安全相关

组件，以满足风险降低要求。如需了解操作系统安全设置和其他安全组件的使用方法，请阅读并理解这

些手册和相应版本的《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》及《欧姆龙S系列协作机器人：

TM5S和TM7S硬件安装手册》、《欧姆龙S系列协作机器人：TM12S和TM14S硬件安装手册》和《欧姆

龙S系列协作机器人：TM25S硬件安装手册》。

需要采取额外风险降低措施的潜在危险包括但不限于：

1. 手指（特别是在手动引导时）被夹在相机模块后端和关节模块之间。

2. 手掌或手指被夹在机器人末端执行器（包括工件）和机器人主体之间，并因机器人运动或手动引导示

教受伤。

3. 被机器人撞伤。

4. 被困在机器人和固定表面之间。

5. 人机协作工作空间设置、参数设置或项目操作不正确。

6. 由于奇异点的性质，机器人经过空间奇异点附近区域时，可能错误估计TCP力。

警告：

 • 安装和操作机器人系统时，必须遵守所有当地和国家/地区安全规范和电气规范。

 • 根据国家/地区电气规范和任何地方规范，提供适当尺寸的分支电路保护和上锁/挂牌功能。

警告：触电风险

只有技术熟练且受过培训的人员才能安装交流电源。安装期间，必须采取上锁/挂牌措施，以防止

未获授权的第三方打开电源。使用不适当的电源可能导致机器人故障或失灵，或引发危险情况。
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2. 安全功能

2.1 概述

TM机器人集成了多种安全功能，并为额外的外部保护装置提供了接口。

2.2 一般信息

下面介绍关于TM机器人系统安全功能的信息。根据ISO 13849-1:2015，安全功能和安全输入/输出为PLd 

3类。

2.2.1 安全功能定义

下表列出了TM机器人系统的安全功能定义。

SF# 名称 停止类别 结构类别 PL

SF0 机器人操纵杆紧急停止 1类停止 目录3 d

SF1 用户连接的ESTOP输入 1类停止 目录3 d

SF2 编码器静止输出 - 目录3 d

SF3 用户连接的外部防护装置输入 2类停止 目录3 d

SF4 额外的关节扭矩监控 2类停止 目录3 d

SF5 关节位置限制 2类停止 目录3 d

SF6 关节速度限制 2类停止 目录3 d

SF7 速度限制 2类停止 目录3 d

SF8 额外的力限制 2类停止 目录3 d

SF9 用于实现人机安全设置的用户连接的外部防护装置输入 - 目录3 d

SF10 机器人ESTOP输出 - 目录3 d

SF11 用户连接的外部防护装置输出 - 目录3 d

SF12 机器人人机安全设置输出 - 目录3 d

SF13 机器人恢复模式输出 - 目录3 d

SF14 机器人移动输出 - 目录3 d

SF15 用户连接的使能开关输入 2类停止 目录3 d

SF16 用户连接的ESTOP输入，不带机器人ESTOP输出 1类停止 目录3 d

SF17 笛卡尔限制A 2类停止 目录3 d

SF18 笛卡尔限制B - 目录3 d

SF19 机器人操纵杆使能开关 2类停止 目录3 d

SF20 复位输出 - 目录3 d

SF21 机器人操纵杆复位 - 目录3 d

SF22 终端模块上的使能开关 2类停止 目录3 d

SF23 用户连接的外部碰撞传感器输入 2类停止 目录3 d

SF24 端点降低速度限制 2类停止 目录3 d

SF25 用户连接的模式切换输入 - 目录3 d

SF26 用户连接的复位输入 - 目录3 d

SF27 用户连接的软轴设置切换输入 - 目录3 d

SF28 使能开关输出 - 目录3 d

SF29 模式切换输出 - 目录3 d

SF30 安全原位输出 - 目录3 d

表2：安全功能定义
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注：
1. 紧急停止和保护停止均符合ISO 10218-1:2011。
2. 停止类别符合IEC 60204-1。

2.2.2 配置工具

配置工具是TMflow安全页面中的软件，用户可用其设置这些安全功能的安全相关参数（如安全监

控功能的停止标准/限制或空间/关节限制范围）、暂停（静音）功能或安全设置（如手动复位或自

动复位）。如需详细了解安全设置，请参见相应版本的《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，

版本2》。

配置工具的默认密码为00000000。用户可通过权限管理更改密码。如需详细了解如何更改密码，

请参见相应版本的《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》。

警告：

用户应注重密码的强度和复杂程度，以防止未经授权的解密。用户有责任预先确保密码安全、安

全配置正确。

2.2.3 性能安全设置和人机安全设置

人员位于协作工作空间内时，系统应根据风险评估触发人机安全设置，以确保安全。配置工具的

性能安全设置和人机安全设置为各种场景提供了不同的速度和力限制设置。速度和力限制设置包

括以下类别：

1. 关节速度限制

2. 速度限制

3. 额外的关节扭矩监控

4. 额外的力限制

在任何运行模式下，提供的安全功能将在性能安全设置和触发人机安全设置之间切换，始终有一

项设置被启用，另一项被禁用。

如需了解关于人机安全设置的触发条件和输出状态、从SF9和SF18触发人机安全设置的条件及

恢复模式和输出状态的概述，请参见 2.3.12 输出功能 – SF2、SF10、SF11、SF12、SF13、

SF14、SF20、SF28、SF29、SF30。
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2.2.4 安全端点

安全端点是用于安全功能的一个或多个点。安全端点分为两类：

1. 机器人主体上的固定点：机器人端点

2. 监控所需的额外点：安全工具点。

对于机器人主体上的固定点，图中的端点1~5表

示关节旋转轴和关节盖交叉点的位置，端点6表

示机器人终端法兰框架中心。

对于安全工具点，用户可设置唯一的主要安全

工具点和最多八个额外点。安全工具点是相

对于机器人终端法兰框架偏移的X、Y、Z轴位

置，用于覆盖项目中使用的各种工具。如需了

解如何设置安全工具点，请参见《欧姆龙协作

机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关

内容。

图2：安全端点定义

 • 运动TCP参数需在TMflow > 配置 > TCP设置中设置。

 • 肘部被定义为端点2。

 • 唯一的主要安全工具点被定义为J7S。

 • 最多八个的额外安全工具点被定义为8*J7，额外安全工具点的数量取决于用户的配置。

下表列出了各限制功能监控的安全端点。

限制功能 SF# 监控的安全端点

力 SF8 运动TCP + 端点2
软轴 SF17、SF18 8*J7 + J7S + 端点2
速度 SF7 8*J7 + J7S + 端点2

降低速度 SF24 8*J7 + J7S + 端点1~6
表3：各限制功能监控的安全端点

端点1

端点2

端点3

端点5

端点6

端点4

基本安全工具点J7S
额外安全工具点8*J7



欧姆龙 S 系列协作机器人：安全手册（目录编号：I688） 18
 

2.2.5 安全系统的停止时间和停止距离

停止时间指从紧急停止功能或保护功能（即内部或外部）激活到运动停止所需的时间。在本系统

中，激活紧急停止按钮将引发1类停止。激活安全功能或外部安全保护装置将引发2类停止。采取

风险降低措施时，用户或系统集成者可能需要将停止时间纳入考量。在这段时间内，机器人会继

续移动，而这可能会传递能量并带来额外风险。请参见附录C.所有产品系列的TM机器人的停止时

间和距离

2.2.6 软件安全设置权限

更改安全设置可能带来事故风险，因此在实施更改之前必须控制更改权限。安全页面中的权限管

理功能将列出所有已知的可接受设置和潜在危险。获授权用户必须以管理员权限登录，才能适当

设置各级权限。  

连接网络时应采取网络安全措施。本公司对恶意攻击或入侵用户网络修改权限管理系统或安全设

置导致的可能损害概不负责。

2.2.7 安全校验码

该功能用于根据UI上显示的安全设置生成校验码，以便用户修改或为其他机器人输入安全参数后

能够快速检查安全设置。请从左到右读取，如36B9。上方栏内显示的安全校验码指示代表已应用

的安全设置。不同的指示（包括文字或数字）代表不同的安全设置配置。

警告：

安全校验码只会在更改和保存安全设置中的限制或设置时变化。

2.3 安全功能说明

2.3.1 复位功能 – SF21、SF26

复位功能有两种：SF21机器人操纵杆复位和SF26用户连接的复位输入。  

复位功能的作用请参见 3.7 本地控制和远程控制。用户可利用该功能使机器人从自锁安全状态

（如触发安全防护功能后、恢复模式或某些关机状态）中恢复。

如需有效触发复位功能，请长按机器人操纵杆或用户连接的外部输入上的复位按钮1秒以上。各停

止类别的原因和恢复方法如下所示：
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停止类别 原因 恢复方法

0
1.  违反静止监控功能。 复原方法：

• 重启系统。2. 编码器相关故障。

1

1.  输入IO端口冲突。

修复IO端口接线，使双通道先为LOW、再为HIGH并持

续1秒以上，然后再为LOW。复原方法：

•  长按机器人操纵杆上的复位按钮1秒以上然后释放。

或

•  关闭用户连接的复位输入1秒以上，然后再打开。

以打开机器人的电源。

2.  SF0、SF1或SF16紧急停止

功能。

复原紧急停止按钮，复原方法：

•  长按机器人操纵杆上的复位按钮1秒以上然后释放。

或

•  关闭用户连接的复位输入1秒以上，然后再打开。

以打开机器人的电源。

3.  除编码器相关故障外的故障。 复原方法：

• 重启系统。4.  安全通信故障。

2

1.  由SF3被设为手动复位。

恢复方法：

I. 取消触发相应的SF3输入端口。

II.  长按机器人操纵杆上的复位按钮1秒以上然后释放，

或关闭用户连接的复位输入1秒以上，然后再打开。

III.  按下机器人操纵杆上的执行按钮，或关闭用户定义

的操纵杆执行按钮IO，然后再打开即可恢复项目。

2. 由SF3被设为自动复位。
恢复方法：

•  取消触发相应的SF3输入端口，项目将自动恢复。

3.  SF4、SF5、SF6、SF7、
SF8、SF17、SF23或SF24。

机器人已进入恢复模式，用户可慢移或手动引导机器人

以手动使其返回限制空间，复原方法：

•  长按机器人操纵杆上的复位按钮1秒以上然后释放。

或

•  关闭用户连接的复位输入1秒以上，然后再打开。

以恢复正常运行。

4. 软件错误。

恢复方法：

•  长按机器人操纵杆上的复位按钮1秒以上然后释放。

或

•  关闭用户连接的复位输入1秒以上，然后再打开。

以恢复正常运行。

5.  已进入安全配置状态。

登录配置工具时，机器人将进入安全配置状态。复原

方法：

• 登出配置工具。

表4：各停止类别的原因和恢复方法

危险：

系统持续发出安全停止信号时，用户应暂停机器人，并检查设备的接线、有效载荷、正在使用

的工具的重量、环境设置、安全设置以及机器人的状态。切勿超出规定的重量限制，否则可能

导致持续出现错误，或损坏机器人关节。未使机器人关节保持良好状态会使人身伤害或死亡风

险增加。
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2.3.2 紧急停止功能 – SF0、SF1、SF16

紧急停止功能有三种：SF0机器人操纵杆紧急停止、SF1用户连接的紧急停止输入和SF16不带机

器人紧急停止输出的用户连接的紧急停止输入。紧急停止功能的作用请参见3.7 本地控制和远程控

制。紧急停止功能激活（输入状态：LOW）后，将启动1类停止。机器人的指示灯环不会亮起。恢

复方法请参见表4：各停止类别的原因和恢复方法。SF16不带机器人紧急停止输出的用户连接的

紧急停止输入提供不触发SF10机器人紧急停止输出的紧急停止功能。在某些系统集成设计中，该

安全功能有助于避免机器人与其他设备/机器间发生紧急停止功能死锁。

用户可通过按下紧急停止按钮使机器人停止。机器人停止移动后，用户必须先确认不存在危险情

况，然后才能手动释放紧急停止按钮，重新启动机器人。只有在危急情况下才可使用紧急停止按

钮。如需在常规运行时使机器人停止移动，请使用机器人操纵杆上的停止按钮。

若风险评估结果表明需要额外的紧急停止装置，则必须选用符合IEC 60204-1标准要求的装置。请

将额外的紧急停止装置直接连接至SF1用户连接的紧急停止输入，以免造成紧急停止功能的整体性

能水平降低。机器人控制柜上有一个紧急停止功能输入。如需了解相关连接和使用方法，请参见

《欧姆龙S系列协作机器人：TM5S和TM7S硬件安装手册》、《欧姆龙S系列协作机器人：TM12S

和TM14S硬件安装手册》和《欧姆龙S系列协作机器人：TM25S硬件安装手册》。

警告：

触发紧急停止功能后，机械臂的电源将被切断，关节制动器将激活。机器人末端模块上的指示

灯环不会亮起。在这种情况下，尽管制动器会自动锁定各个关节，但在完全停止之前，机器人

主体仍会轻微下坠。请注意机器人的末端部分可能夹住操作人员或与其他物体发生碰撞。

警告：

紧急停止期间，末端执行器的电源将被切断。若系统与电源I/O驱动的末端执行器集成，则紧急

停止状态可能导致工件掉落。

用户集成系统时应考虑到这一点，根据风险评估采用适当设计。为防止工件意外掉落，用户可

选用具有自持功能的末端执行器、使用逆反逻辑气动逻辑配置、使用控制柜电源I/O，或连接额

外电源。用户应负责正确集成。

注意：

从紧急停止状态恢复时，人员应处于机器人运行空间（机器人可触及的区域）之外。从紧急停

止状态恢复前，应先清除工具端的负载。

注意：

在关节位置校准期间，机器人的每个关节都将执行校准动作。在开始校准之前，确保机器人的

姿势适当，每个关节至少有1.5°的净空间，以便执行校准动作。与此同时，确保可能距离机器

人法兰较远的TCP在校准过程中不会造成危害。
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2.3.3 安全防护功能 – SF3

安全防护功能仅有一种：SF3用户连接的外部安全防护输入。

安全防护功能激活（输入状态：LOW）后，将启动2类停止。机器人的指示灯环将开始闪烁。恢

复方法请参见表4：各停止类别的原因和恢复方法。

机器人控制柜上有一个安全防护功能输入。如需了解相关连接和使用方法，请参见《欧姆龙S系

列协作机器人：TM5S和TM7S硬件安装手册》、《欧姆龙S系列协作机器人：TM12S和TM14S

硬件安装手册》和《欧姆龙S系列协作机器人：TM25S硬件安装手册》。可手动或自动复位安全

防护功能。若配置为手动复位，则需要使用复位功能和额外的执行按钮恢复项目。如需了解如何

设置手动复位和自动复位，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内

容。

示教（如手动模式）期间，安全防护功能将按配置暂停，以免持续被2类停止阻碍而无法达到示教

目的。如需了解如何设置暂停安全防护功能，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版

本2》中的相关内容。

2.3.4 使能开关功能 – SF15、SF19、SF22

使能开关功能有三种：SF15用户连接的使能开关输入、SF19机器人操纵杆使能开关和SF22终端

模块上的使能开关。使能开关功能的作用请参见 3.7 本地控制和远程控制。

使能开关功能激活（输入状态：LOW，释放或完全按下）后，将启动2类停止。机器人的指示灯

环将开始闪烁。对于三位使能开关，中间位置为启用位置（打开位置），指示打开状态，释放和

完全按下的位置（关闭位置）则为关闭位置，指示关闭状态。请注意自动模式下使能开关功能的

打开或关闭状态不会影响运行。在手动模式下，仅当用户将三位使能开关保持在打开状态时，才

会启用所有手动控制操作。

SF15用户连接的使能开关输入和SF19机器人操纵杆使能开关用于在手动模式下使能开关处于打

开状态时允许进行手动控制操作。SF22终端模块上的使能开关用于在手动模式下终端模块上的使

能开关处于打开状态时进行机器人手动引导示教。

若风险评估结果表明需要额外的使能开关，则只能将SF15用户连接的使能开关输入连接至符合

IEC60204-1标准的三位使能开关。请注意该安全功能的输入只有两种输入状态，因此在从完全按

下状态变为完全释放状态的过程中，使能开关不应处于打开状态。
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若有多个使能开关处于打开状态，则使能开关功能将等同于处于关闭状态，机器人无法移动。仅

当所有使能开关先处于释放状态（关闭状态），然后仅其中一个转为打开状态时，使能开关功能

才会处于打开状态，此时机器人才能运动。

危险：

使能开关仅能在手动模式下使机器人停止，在自动模式下不能。

2.3.5 人机安全设置功能 - SF9、SF18

人机安全设置功能有两种：SF9用于实现人机安全设置的用户连接的外部安全防护输入和SF18笛

卡尔限制B。

人机安全设置功能激活后，将根据用户的风险评估结果，将速度和力限制设置更改为另一套相应

的限制设置。该功能带有减速时间参数，用户可以配置该参数，以防从高速急剧减速时触发与力

/扭矩相关的安全功能。减速时间的上限为1000 ms。如需了解如何设置减速时间，请参见《欧

姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内容。请注意，可配置触发人机安全设置

功能后到开始监控速度和力限制设置的时间延迟监控标准切换时间，以使机器人能够减速至人机

安全设置。用户进行应用风险评估和适当设置安全防护装置的距离时，应考虑到延迟时间。可手

动或自动复位SF9。若配置为手动复位，则需要使用复位功能复原人机安全设置。如需了解如何

设置手动复位和自动复位，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内

容。

用户可利用SF18提供的安全功能为机器人设置笛卡尔限制。用户可将监控安全工具点和肘部的限

制空间设置为立方体和圆柱体限制。限制功能监控的安全端点请参见 2.2.4 安全端点。任何安全

工具点或肘部超出限制空间时，机器人将变更速度和力限制设置，使其降至人机安全设置中的速

度设置。如需了解如何设置笛卡尔限制，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本

2》中的相关内容。

如需恢复SF18，遵循以下步骤：

1. 切换至手动模式。

（1）  长按终端模块上的使能开关，手动引导机器人离开限制空间。或

（2）  长按机器人操纵杆使能开关或用户连接的使能开关输入，允许手动控制操作，慢移机

器人使其离开限制空间。

2. 在任何其他模式下，请通过编程使机器人离开限制空间。
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注：

默认的人机安全设置（HMSS）仅能在未应用有效载荷时确保符合ISO/TS 15066标准。对于需

要较大有效载荷和较长工作半径的应用，启用HMSS模式时，机器人可能发生关节扭矩限制错

误。最终用户应负责按需调整安全设置以缓和此类错误，同时还需确保调整后的设置不会违反

ISO/TS 15066标准中关于人体接触的限制设置。然后，最终用户必须根据这些新设置进行安全

风险评估。

危险：

不得将笛卡尔限制作为防止人机碰撞的唯一安全措施。即使启用了此安全功能，也应采取其他

措施防止人或人的肢体进入限制空间，或采取保护措施检测限制空间进入情况。

2.3.6 力和扭矩限制功能 – SF4、SF8

力和扭矩限制功能有两种：SF4额外的关节扭矩监控和SF8额外的力限制。

力和扭矩限制功能激活后，将启动2类停止。机器人的指示灯环将开始闪烁。恢复方法请参见表

4：各停止类别的原因和恢复方法。

SF4提供的安全功能为监控补偿TCP设置中的工具重量、项目有效载荷设置中的工件重量及机器

人主体重量后，关节承受的额外扭矩。任一关节超出设置的限制时，将启动2类停止。各关节的扭

矩是机器人系统通过模型估算出的关节外部扭矩，而非机器人系统对作用于关节的外部扭矩的保

护限制。如需了解如何设置关节扭矩限制，请参见《软件手册》中的相关内容。

SF8提供的安全功能为监控补偿TCP设置中的工具重量和项目有效载荷设置中的工件重量后，作

用于TCP的额外的力。用户可为TCP和肘部设置力限制。TCP或肘部超出设置的限制时，将启动2

类停止。TCP力是机器人系统通过模型估算出的TCP承受的外力。并非机器人系统对作用于TCP

的外力的保护限制。限制功能监控的安全端点请参见 2.2.4 安全端点。如需了解如何设置力限

制，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内容。

触发SF9或SF18人机安全设置（HMSS）功能后，用户在人机安全设置中配置的限制设置将激

活。此外，针对不同应用，力和扭矩限制功能配置还有三种监控类型：

A. 始终生效，适用于无围栏工作空间内的机器人。

B. 仅当触发HMSS时生效，仅在人机安全模式下激活。

C. 始终无效，适用于带围栏应用中的机器人。
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下表总结了不同模式、状态和监控类型下的力和扭矩限制功能：

力和扭矩限制功能遵循的设置

模式 监控类型
是否触发

HMSS
SF4和SF8

手动 
（T1、TCH） 

自动

始终 
生效

Y 人机安全设置

N 性能安全设置

仅当触发HMSS时 
生效

Y 人机安全设置

N 无效

始终无效
Y 无效

N 无效

表5：不同模式和状态下的力和扭矩限制功能

警告：

触发力和扭矩限制功能或碰撞传感器功能时，机器人将在750 ms内执行缓和动作，并沿受力方

向向远处移动自身。该动作旨在减小准静态碰撞力，防止操作人员被压在表面上。为了防范挤

压等危险，注意机器人的移动方向至关重要。

危险：

力和扭矩限制功能有两个例外区域，分别在内部奇异点和外部奇异点空间内。由于机器人的物

理特性，当机器人完全伸展或在底座附近移动时，即使速度很低，也可能产生较高的力。在这

种情况下，可能出现挤压危险。为了防范危险，请使用软轴限制功能和速度限制，或确保机器

人不会进入这些例外区域。

危险：

用户可根据风险评估结果和应用场景配置力和扭矩限制功能，且用户必须负责确保机器人不会

接触到用户的身体部位。若操作产品前未进行适当的风险评估和测试并仔细阅读操作手册，则

可能导致产品倾倒或夹住用户，甚至引发危及生命的险情。未适当评估风险、未配置安全限制

或不遵守安全手册可能导致人身伤害或死亡风险增加。

危险：

如果系统持续报告与力和扭矩限制功能相关的错误，用户应检查有效载荷、程序中使用的工具

的重量以及机器人关节的状况。严禁使用超过规定值的重量。否则，系统将持续报告错误，且

机器人关节可能受损。未使机器人关节保持良好状态可能导致人身伤害或死亡风险增加。

危险：

请注意“TCP力”（工具中心点力）是机器人系统通过模型估算出的工具中心点承受的外力，

而非机器人系统中的工具中心点承受的外力保护值。机器人系统超出工具中心点承受的外力值

时，机器人将执行2类停止。在这种情况下，施加的力将超出该值。因此，应清楚了解机器人完

全停止前施加的外力大小。该值会随着机器人速度提高而增大，不能作为降低人机碰撞风险的

主要措施。
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危险：

TM机器人运动途经奇异点空间附近区域时，由于奇异点的性质，可能错误估计TCP力。用户可

适当设置机器人运动，避免其运动至空间奇异点附近，从而避免这种情况。此为残余风险，用

户应对在奇异点附近检测SF8额外的力限制的情况进行风险评估。不得将SF8额外的力限制作

为针对人机碰撞情况的唯一安全保护措施。建议始终采用SF4额外的关节扭矩监控作为人机碰

撞安全保护措施的一环。

危险：

用户可根据ISO/TS 15066中列出的各身体部位的生物力学限制，利用人机安全设置中不同身体

部位的速度、功率和力限制，快速对协作工作空间内的机器人应用进行初始设置。初始参数已

经过基于同一UI中列出的条件的测试*。详情请参见《软件手册》。用户仍应在部署前对实际应

用进行风险评估。用户应对本图中未列出的身体部位负责，确保机器人不会接触到任何易受伤

害的身体部位，如脊柱和后脑。

*各身体部位的默认速度限制根据以下标准测试得出：

 • 用于X轴和Y轴冲击测试的工具长100 mm，重0.67 kg，安装在机器人TCP上。已在TCP设
置中补偿工具重量。

 • 用于Z轴冲击测试的工具长100 mm，重0.12 kg，安装在机器人TCP上。  
已在TCP设置中补偿工具重量。

 • 处于一半工作半径的机器人与传感器碰撞的冲击力符合ISO/TS 15066中规定的各身体部

位的生物力学限制。

 • 运动设置中速度抑制和减速时间为默认设置参数。

 • 冲击测试中使用的传感器选自DGUV文档：FB HM 080（2017年8月）所述。

X轴 Y轴 Z轴

一半工作半径，

在Z=0基础平面上碰撞

一半工作半径，

在Z=0基础平面上碰撞

一半工作半径，

在Z=0基础平面上碰撞
运动

运
动

运
动

图3：X、Y、Z轴

2.3.7 速度限制功能 – SF6、SF7、SF24

速度限制功能有三种：SF6关节速度限制、SF7速度限制和SF24端点降低速度限制。

速度限制功能激活后，将启动2类停止。机器人的指示灯环将开始闪烁。恢复方法请参见表4：各

停止类别的原因和恢复方法。
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SF6提供的安全功能为设置各关节的速度限制。任一关节超出设置的限制时，将启动2类停止。如

需了解如何设置关节速度限制，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相

关内容。

SF7提供的安全功能为设置安全工具速度限制。任一安全工具的速度超出设置的限制时，将启动

2类停止。限制功能监控的安全端点请参见 2.2.4 安全端点。如需了解如何设置安全工具速度限

制，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内容。

SF24提供的安全功能为设置机器人端点降低速度限制。在T1模式下，任一机器人端点超出设置

的限制时，将启动2类停止。限制功能监控的安全端点请参见 2.2.4 安全端点。如需了解如何设置

机器人端点降低速度限制，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内

容。

用户可按安全工具点、端点和关节等监控部位分隔速度限制功能。关节的SF6关节速度限制和安

全工具点的SF7速度限制在性能设置中的限制设置与在人机安全设置（HMSS）中的不同，下表

中分别以SF6-P、SF6-H、SF7-P和SF7-H代表。另一方面，SF24端点降低速度限制仅在T1模式

下启用，TCH模式下将慢移。  

SF7中的手动引导速度限制在T1模式和TCH模式下有着不同的限制，下表中分别以SF7HG-T1和

SF7HG-TCH代表。此设置不受人机安全设置触发影响。下表总结了不同模式和状态下的速度限

制功能：

使能开关状态 速度限制功能遵循的设置

模式
是否触发

HMSS
SF15/SF19 

状态
SF22状态 SF7 SF24 SF6

手动 
（T1）

Y
打开 关闭 SF7-H

启用

SF6-H
关闭 打开 SF7HG-T1

N
打开 关闭 SF7-P

SF6-P
关闭 打开 SF7HG-T1

手动

（TCH）

Y
打开 关闭 SF7-H

禁用

SF6-H
关闭 打开 SF7HG-TCH

N
打开 关闭 SF7-P

SF6-P
关闭 打开 SF7HG-TCH

自动
Y 禁用 禁用 SF7-H

禁用
SF6-H

N 禁用 禁用 SF7-P SF6-P

表6：不同模式和状态下的速度限制功能
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2.3.8 软轴限制功能 – SF5、SF17

软轴限制功能有两种：SF5关节位置限制和SF17笛卡尔限制A

软轴限制功能激活后，将启动2类停止。机器人的指示灯环将开始闪烁。恢复方法请参见表4：各

停止类别的原因和恢复方法。

SF5提供的安全功能为设置各关节的运动角度限制。任一关节超出设置的限制时，将启动2类停

止。如需了解关节角度设置限制，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的

相关内容。

用户可利用SF17提供的安全功能为机器人设置笛卡尔限制。用户可将监控安全工具点和肘部的限

制空间设置为立方体和圆柱体限制。任一安全工具点或肘部超出限制空间时，将启动2类停止。限

制功能监控的安全端点请参见 2.2.4 安全端点。如需了解如何设置笛卡尔限制，请参见《欧姆龙

协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内容。

警告：

机器人的SF17笛卡尔限制A用于监控，一旦机器人移动超越了设定的限制，就会执行保护停

止。但由于存在停止时间和停止距离，这并不代表监控的点不会超出限制。使用此安全功能为

集成系统设置限制空间和安全防护空间时，请考虑停止时间和停止距离。

危险：

不得将笛卡尔限制作为防止人机碰撞的唯一安全措施。即使启用了此安全功能，也应采取其他

措施防止人或人的肢体进入限制空间，或采取保护措施检测限制空间进入情况。

2.3.9 软轴设置切换功能 – SF27

用户可利用SF27用户连接的软轴设置切换输入提供的安全功能，为SF5关节位置限制、SF17笛卡

尔限制A和SF18笛卡尔限制B切换不同的预定义软轴设置。如需了解软轴限制的设置方法，请参

见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内容。下表总结了不同模式和SF27

输入状态下的软轴设置：

软轴设置遵循的设置

模式 SF27输入状态 SF5、SF17和SF18

手动（T1）
L 默认设置

H 额外设置

手动（TCH）
L 默认设置

H 额外设置

自动
L 默认设置

H 额外设置

表7：不同模式和SF27输入状态下的软轴设置
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2.3.10 碰撞传感器功能 – SF23

用户可利用SF23用户连接的外部碰撞传感器输入提供的安全功能，在用户身处协作工作空间内

时，将安全皮肤或碰撞传感器安装至机器人主体上。机器人撞到用户时，连接至SF23的安全皮肤

或碰撞传感器将触发（输入状态：LOW），随即启动2类停止。机器人的指示灯环将开始闪烁。

恢复方法请参见表4：各停止类别的原因和恢复方法。

警告：

触发力和扭矩限制功能或碰撞传感器功能时，机器人将在750 ms内执行缓和动作，并

沿受力方向向远处移动自身。该动作旨在减小准静态碰撞力，防止操作人员被压在表

面上。为了防范挤压等危险，注意机器人的移动方向至关重要。

2.3.11 模式切换功能 – SF25、机器人操纵杆模式切换功能

模式切换功能有两种：SF25用户连接的模式切换输入和机器人操纵杆模式切换功能。模式切换功

能的作用请参见 3.7 本地控制和远程控制。机器人操纵杆模式切换功能的详情请参见 3.4.3 机器

人操纵杆模式切换功能。

用户可利用SF25提供的安全功能，通过用户连接的外部输入（如钥匙开关）在自动和手动运行模

式之间切换模式。输入LOW时，运行模式将被设为自动模式，而输入HIGH时，运行模式将被设

为手动模式。运行模式和机器人操纵杆模式切换功能的详情请参见 3.4 运行模式和模式切换。下

表总结了不同SF25输入状态下的运行模式：

SF25输入状态 运行模式

L 自动模式

H 手动模式（T1模式或TCH模式）

表8：不同SF25输入状态下的运行模式

2.3.12 输出功能 – SF2、SF10、SF11、SF12、SF13、SF14、SF20、SF28、SF29、SF30

输出功能按触发的不同安全功能提供可用于系统集成的数字输出信号。各输出功能和输出信号的

HIGH/LOW条件如下表所示。检测到安全功能冲突以外的任何故障时，系统将执行0类停止，相应

的输出信号也将切换为LOW。恢复方法请参见表4：各停止类别的原因和恢复方法。这些输出功能

被触发后，将输出LOW信号。触发状态的定义为连接的设备停止或进入安全状态。

若与安全输出功能集成，则必须将相应安全输入功能的PFHd值纳入计算。例如，在紧急情况下使

用SF10机器人紧急停止输出停止其他机器时，必须将SF0机器人操纵杆紧急停止纳入计算，或同

时将外部紧急停止按钮的PFHd值和SF1用户连接的紧急停止输入纳入计算。对于在触发内部安全

功能时停止其他机器的输出（如SF13机器人恢复模式输出），必须将相应的输入功能（如SF7速

度限制）的PFHd值纳入计算。
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SF2编码器静止输出具有安全输出功能，可在触发2类停止后的固定时间内，通过关节编码器监控

各机器人执行机构的移动。若关节编码器移动超出可接受的范围，机器人将执行0类停止。从2类

停止中恢复时，系统将进一步决定是否终止该功能。用户可将该功能提供的输出信号与自己的设

备连接，以确保机器人确实处于静止监控状态，从而实现与自己的设备的联锁机制。下表总结了

输出信号的条件。

SF# 名称 输出信号HIGH条件 输出信号LOW条件
检测到故障时的

动作

SF2 编码器静止输出
处于静止监控状态下，

触发2类停止时。

从静止监控状态恢复

时。

执行0类停止，

输出LOW信号。

表9：SF2输出信号的条件

可利用SF10机器人紧急停止输出、SF11用户连接的外部安全防护输出和SF12机器人人机安全设

置输出，根据不同情况将输出行为配置为“遵循机器人状态”或“遵循输入状态”。

对于自身无恢复功能的机器，应将输出配置为“遵循机器人状态”，这样仅当机器人已从安全状

态恢复，如用户触发复位功能退出SF1引发的关机状态后，输出才会恢复。

对于自身带恢复功能的机器，应将输出配置为“遵循输入状态”，这样一旦输入信号恢复，如

SF1恢复信号HIGH后，输出就会恢复。

根据不同情况，用户可将输出行为配置为“遵循机器人状态”或“遵循输入状态”。如需了解如

何设置输出行为，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内容。

SF10机器人紧急停止输出提供双通道输出信号IO连接端口，供用户连接自己的设备。当用户按下

内部紧急停止按钮（自SF0）或控制系统连接的外部紧急停止按钮（自SF1）时，用户可使用这

些输出信号将其他设备同时置于其安全状态。

请注意SF10仅反映SF0和SF1提供的紧急停止功能。SF16不带机器人紧急停止输出的用户连接的

紧急停止输入提供的紧急停止功能不会反映至SF10。下表总结了输出信号的条件：
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SF0、SF1 SF16
只能手动复位

SF0或SF1输入状态 SF16输入状态

L LèH H L LèH H
SF

10
输
出
遵
循
的
状
态

机器人

状态
L L* H H H H

输入 
状态

L H H H H H

机器人状态

关
机
状
态

关
机
状
态

**

正
常

关
机
状
态

关
机
状
态

**

正
常

表10：SF10输出信号的条件

注：
*表示SF1输入状态从LàH时，输出将保持LOW，直至复位功能触发。
**表示复位功能触发前机器人将保持关机状态。

SF11用户连接的外部安全防护输出提供双通道输出信号IO连接端口，供用户连接自己的设备。外

部安全防护装置（自SF3）触发时，用户可使用这些输出信号将其他设备同时置于其安全状态。

下表总结了输出信号的条件：

暂停安全防护功能/运行模式

• 安全防护功能未暂停，或

• 处于自动模式。

• 安全防护功能已暂停，且

• 处于手动模式（T1或TCH模式）

SF3被设为 SF3被设为

手动复位 自动复位 手动复位 自动复位

SF3输入状态 SF3输入状态

L LèH H L H L LèH H L H

SF
11

输
出
遵
循
的
状
态

机器人

状态
L L* H L H H H H H H

输入 
状态

L H H L H L H H L H

机器人状态

静
止
监
控
状
态

静
止
监
控
状
态

**

正
常

静
止
监
控
状
态

正
常

正
常

正
常

正
常

正
常

正
常

表11：SF11输出信号的条件
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注：
*表示SF3输入状态从LàH时，输出将保持LOW，直至复位功能触发。
**表示复位功能触发前机器人将保持静止监控状态。

SF12机器人人机安全设置输出提供双通道输出信号IO连接端口，供用户连接自己的设备。触发控

制系统连接的外部安全防护装置（自SF9）、机器人端点超出笛卡尔限制B（SF18）或机器人进

入恢复模式后，用户可使用这些输出信号将其他设备同时置于其安全状态。下表总结了输出信号

的条件：

SF9被设为 SF18 触发恢复模式

手动复位 自动复位 自动复位

禁用SF9
禁用SF18

SF9输入状态 机器人端点

L LèH H L H 在限制内 在限制外

SF
12

输
出
遵
循
的
状
态

机器人

状态
L L* H L H

H L L

输入 
状态

L H H L H

机器人

参数设置

人
机
安
全

设
置

人
机
安
全

设
置

**

性
能
安
全

设
置

人
机
安
全

设
置

性
能
安
全

设
置

性
能
安
全

设
置

人
机
安
全

设
置

人
机
安
全

设
置

表12：SF12输出信号的条件
注：
*表示SF9输入状态从LàH时，输出将保持LOW，直至复位功能触发。
**表示复位功能触发前机器人将保持人机安全设置。

SF13机器人恢复模式输出提供双通道输出信号IO连接端口，供用户连接自己的设备。SF4、

SF5、SF6、SF7、SF8、SF17、SF23或SF24引发任何2类停止时，用户可使用这些输出信号将

其他设备同时置于其安全状态。

SF14机器人移动输出提供双通道输出信号IO连接端口，供用户将其他设备置于其安全状态或解除

安全状态，以实现系统运动锁定，即“其中一个移动时，另一个应停止”。
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下表总结了输出信号的条件：

SF# 名称 输出信号HIGH条件 输出信号LOW条件 检测到故障时的动作

SF13 机器人恢复模式输出
机器人不处于恢复模

式时。

机器人处于恢复模式

时。

执行0类停止，输出

LOW信号。

SF14 机器人移动输出
所有机器人关节的速度

均低于配置的值时。

任意机器人关节的速

度高于配置的值时。

执行0类停止，输出

LOW信号。

表13：SF13和SF14输出信号的条件

警告：

SF14机器人移动输出用于在机器人移动时停止其他机器。机器人未移动时，输出为HIGH，该

信号允许其他机器移动，但不会停止其他机器。如需在机器人静止时停止其他机器，请使用其

他措施，如机器人的安全防护输出，或使用安全装置同时停止机器人和其他机器。

SF28使能开关输出提供双通道输出信号IO连接端口，供用户连接自己的设备。SF15或SF19使

能开关功能激活（释放或完全按下）时，用户可使用这些输出信号将其他设备同时置于其安全状

态。

危险：

将使能开关集成至机器人单元中时，请务必将使能开关输出连接至其他设备的紧急停止或保护

停止功能，以防止设备在移动机器人时运动。

请注意SF28仅反映SF15或SF19提供的使能开关功能。SF22终端模块上的使能开关提供的使能开

关功能不会反映至SF28。下表总结了输出信号的条件：

使能开关状态

模式 SF15/SF19状态 SF22状态 机器人状态 SF28输出

手动

（T1）

打开 关闭 正常（允许慢移） H
打开 打开 静止监控状态 L
关闭 关闭 静止监控状态 L
关闭 打开 正常（允许手动引导） L

手动

（TCH）

打开 关闭 正常（允许慢移） H
打开 打开 静止监控状态 L
关闭 关闭 静止监控状态 L
关闭 打开 正常（允许手动引导） L

自动 禁用 禁用 正常 H

表14：SF28输出信号的条件
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SF20复位输出提供双通道输出信号IO连接端口，供用户连接自己的设备。SF21或SF26复位功能

执行时，用户可使用这些输出信号使其他设备同时退出自锁安全状态。

SF29模式切换输出提供双通道输出信号IO连接端口，供用户连接自己的设备。使用SF25或机器

人操纵杆模式切换功能切换模式时，用户可使用这些输出信号让其他设备同时进入相同的运行模

式。

下表总结了输出信号的条件：

SF# 名称
输出信号HIGH 

条件

输出信号LOW 
条件

输入冲突时的动作
检测到故障时的

动作

SF20 复位输出
SF21或SF26输
入HIGH信号时。

SF21或SF26输
入LOW信号时。

执行1类停止，输

出LOW信号。

执行0类停止，

输出LOW信号。

SF29 模式切换输出
处于手动模式下

时。

处于自动模式下

时。

执行1类停止，输

出LOW信号。

执行0类停止，

输出LOW信号。

表15：SF20和SF29输出信号的条件

危险：

将模式切换集成至机器人单元中时，请务必将模式切换输出连接至其他设备的模式切换功能，

以确保该设备和机器人的运行模式相同。

将机器人集成至自动导引车（AGV）等移动设备上时，必须确保机器人处于相对安全的姿态，以

保证移动设备移动期间机器人不会带来任何风险。例如，AGV携带的机器人可能会以非预期的姿

态移动，此时机器人会延伸至AGV区域外推挤人员。

SF30安全原位输出提供双通道输出信号IO连接端口，供用户连接自己的设备。将系统与移动设备

集成时，该输出有利于防止上述风险。请使用自定义应用案例配置安全原位姿态及其容差。如需

了解自定义安全原位姿态及其容差，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中

的相关内容。下表总结了输出信号的条件：

SF# 名称 输出信号HIGH条件 输出信号LOW条件
检测到故障时的

动作

SF30 安全原位输出

所有机器人关节的位置均处

于用户自行配置的姿态的容

差范围内时，机器人处于安

全原位姿态。

任意机器人关节的位置超

出用户自行配置的姿态的

容差范围时，机器人不处

于安全原位姿态。

执行0类停止，

输出LOW信号。

表16：SF30输出信号的条件
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危险：

将机器人集成至AGV等移动设备上时，请务必配置安全原位姿态，并将安全原位输出连接至其

他设备的紧急停止或保护停止功能，以防止设备在未将机器人配置为安全原位姿态时运动。应

通过用户风险评估定义机器人的安全原位姿态。

2.3.13 输出信号切换装置 – OSSD

输出信号切换装置（OSSD）作为诊断信号运作，以使其他设备能够检查对应输出HIGH脉冲中的

LOW脉冲。配置诊断信号后，对应的输出信号每隔固定周期就会产生一个1毫秒的LOW脉冲。如

需了解如何配置诊断信号，请参见《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》中的相关内

容。

下方的图和表总结了输出信号术语的定义和值：

安全输出
通道1

tP

tPL tPH

安全输出
通道2

tP

tPL tPH

图4：OSSD模式定义

值（ms）
术语 定义 通道1 通道2

tP 输出脉冲的周期时间 1000 990
tPL 输出脉冲为LOW的时长 1 1
tPH 输出脉冲为HIGH的时长 999 989

表17：OSSD术语定义
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3. 安全相关操作

以下是与安全相关的机器人功能和设计的操作说明。

3.1 固定在断电位置

控制柜带有一对钥匙孔，供用户锁定机器人或将机器人与任何危险能量源隔离，从而将机器人锁定或以

其他方式固定在断电位置。如果需要断电，用户应准备适当的固定锁。

3.2 机械限动器

如需设计并安装可调机械限动器，请联系TM机器人经销商。用户也可适当设置软轴限制功能，将机器人

的运动限制在定义的空间内。详细信息请参见2.3.8 软轴限制功能 – SF5、SF17。

3.3 在无驱动力的情况下移动关节

机器人无驱动力意味着机器人已关机或断电。机器人与外部电源完全断开时，这种情况就会出现。如需

手动移动机械臂或关节，用户可以手动释放各个关节的制动器。

如需手动释放各个关节的制动器（请参见《欧姆龙S系列协作机器人：TM5S和TM7S硬件安装手册》、

《欧姆龙S系列协作机器人：TM12S和TM14S硬件安装手册》和《欧姆龙S系列协作机器人：TM25S硬

件安装手册》。）：

1. 拆下关节盖螺丝（M3，Torx-T10）和关节盖。

2. 通过推动制动电磁阀上的推针释放制动器。

危险：

在无驱动力的情况下，关节移动时没有力补偿，因此需要使用更大的力直接顶着电机驱动

移动各个关节。

警告：

在任何紧急和异常情况下，均只有经过良好培训的用户可以移动无驱动力的机器人，且必

须小心谨慎。

3.4 运行模式和模式切换

TM机器人有两种运行模式：自动模式和手动模式。手动模式有两种设置：T1和示教设置。用户可使用配

置工具配置为T1或示教设置，将手动模式映射至T1模式或TCH模式（示教模式）。

可通过机器人操纵杆上的模式指示灯和机器人末端模块上的指示灯环的颜色直观辨别机器人正处于自动

模式还是手动模式。处于本地控制下时（机器人操纵杆处于打开状态），机器人启动后默认处于自动模

式。处于远程控制下时（机器人操纵杆处于关闭状态），机器人启动完成后将处于SF25用户连接的模式

切换输入模式。模式切换功能的作用请参见 3.7 本地控制和远程控制。
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3.4.1 自动模式

在自动模式下，末端模块上的指示灯环亮起白光，机器人操纵杆上的模式指示灯处于A位置。用户

可按下执行按钮以执行机器人项目，项目将以项目开始节点中定义的项目超控速度执行。项目执

行期间，用户可使用＋/-按钮调整项目超控速度。

用户应在执行项目前采取额外独立确认操作。控制柜带有用于确认自动模式的AUT.P端口。用户

只能在AUT.P处于关闭状态时执行项目。如需连接该端口，请参见《欧姆龙S系列协作机器人：

TM5S和TM7S硬件安装手册》、《欧姆龙S系列协作机器人：TM12S和TM14S硬件安装手册》和

《欧姆龙S系列协作机器人：TM25S硬件安装手册》中的相关内容。

警告：

自动模式的额外独立确认操作执行确认端口应位于安全防护空间之外，以确保用户不会在机器

人附近执行项目。

在激活自动模式之前，用户仍需确保所有人员都在安全防护空间之外。

3.4.2 手动模式

在手动模式下，末端模块上的指示灯环亮起绿光，机器人操纵杆上的模式指示灯处于M位置。手动

模式有两种设置：T1和示教设置。用户可使用配置工具配置为T1或示教设置，将手动模式映射至

T1模式或TCH模式（示教模式）。仅当使能开关功能保持在打开状态且使用按住运行功能或执行

功能时，机器人才能运动。用户可按下执行按钮并将使能开关功能保持在打开状态，以验证机器

人项目，项目将根据项目超控速度以更低速度执行。项目验证期间，用户可使用+/-按钮调整项目

超控速度。

警告：

所有人员都应尽可能在安全防护空间外执行手动模式操作。

3.4.2.1 T1模式

在T1模式下，用户可以：

 • 使机器人操纵杆上的使能开关（或用户连接的使能开关输入）保持在打开状态并使用按

住运行功能慢移机器人。最大慢移速度不得超过250 mm/s。

 • 使终端模块上的使能开关保持在打开状态并拖动机器人以手动引导机器人。手动引导

时，最大TCP速度不得超过250 mm/s。

 • 使机器人操纵杆上的使能开关（或用户连接的使能开关输入）保持在打开状态并使用执

行功能验证项目。不得将最大执行速度设为250 mm/s以上。

 • 任何速度超出设置的限制时，将启动2类停止。速度限制功能的详情请参见 2.3.7 速度限

制功能 – SF6、SF7、SF24。
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3.4.2.2 TCH模式

在TCH模式下，用户可以：

 • 使机器人操纵杆上的使能开关（或用户连接的使能开关输入）保持在打开状态并使用按

住运行功能慢移机器人。最大慢移速度不得超过250 mm/s。

 • 使终端模块上的使能开关保持在打开状态并拖动机器人以手动引导机器人。可将手动引

导时的最大TCP速度设为250 mm/s以上。

 • 使机器人操纵杆上的使能开关（或用户连接的使能开关输入）保持在打开状态并使用执

行功能验证项目。可将最大执行速度设为250 mm/s以上。

 • 任何速度超出设置的限制时，将启动2类停止。速度限制功能的详情请参见 2.3.7 速度限

制功能 – SF6、SF7、SF24。

3.4.3 机器人操纵杆模式切换功能

处于本地控制下时（机器人操纵杆处于打开状态），机器人启动后默认处于自动模式。模式切换

功能遵循机器人操纵杆模式切换功能的结果。切换模式的方法为：

1. 长按机器人操纵杆上的M/A按钮。

2. 输入有效密码。

3. 按下M/A按钮发送密码，系统将等待30秒以确认。

4. 再次按下M/A按钮确认，或按停止按钮取消。

机器人操纵杆的默认密码为+ -  +  + -。用户可通过授权更改密码。如需详细了解如何更改密码，

请参见相应版本的《欧姆龙协作机器人：TMFlow软件手册，版本2》。

警告：

用户应注重密码的强度和复杂程度，以防止未经授权的解密。用户有责任预先确保密码安全、安

全配置正确。

处于远程控制下时（机器人操纵杆处于关闭状态），机器人启动后将处于SF25用户连接的模式切

换输入模式。模式切换功能遵循SF25用户连接的模式切换输入的结果。机器人将处于用户连接的

模式切换输入选择的模式中。如需了解各SF25输入状态下的运行模式，请参见 2.3.11 模式切换功

能 – SF25、机器人操纵杆模式切换功能。

机器人运动期间触发模式切换功能时，系统将发出停止信号，使机器人停止运动。

危险：

选择自动运行前，应将所有已暂停的安全防护功能设回完全功能状态。
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3.4.4 恢复模式

该模式供用户修复触发的安全情况，并恢复正常运行。表4：各停止类别的原因和恢复方法中列出

的任何恢复模式进入条件触发时，机器人将进入恢复模式。在此辅助状态下，空间限制功能SF5和

SF17将被禁用，静止监控及慢移和手动引导用使能开关始终运作，让用户可以慢移和手动引导机

器人，手动返回限制空间。在该模式下慢移或手动引导时，严格而安全的限制参数将有助于降低

风险，在恢复流程中保护用户。

定义的严格安全限制参数是用户可在“人机安全设置”中配置的参数。在恢复模式下触发时，安

全限制参数应始终为“人机安全设置”中的限制，其他会触发或解除触发“人机安全设置”限制

标准的安全功能均无法影响该限制。在此模式下，SF9和SF18等会触发或解除触发“人机安全设

置”限制标准的安全功能将被禁用。

下表总结了不同功能的安全限制参数。

 力和扭矩限制功能的

恢复模式

监控类型 是否触发HMSS SF4和SF8
始终生效

禁用

人机安全设置

仅当触发HMSS时生效 人机安全设置

始终无效 无效

使能开关状态 速度限制功能遵循的设置

恢复模式

SF15/SF19状态 SF22状态 SF7 SF24 SF6
打开 关闭 SF7-H

启用 SF6-H
关闭 打开 SF7HG-T1

软轴设置遵循的设置

恢复模式

SF27输入状态 SF5、SF17和SF18
L 禁用

H 禁用

表18：恢复模式下的限制功能
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3.5 按住运行功能和执行功能

TM机器人处于手动模式下时，其功能包括：

 • 关节角度移动

 • 机器人底座端移动

 • 工具底座端移动

 • 自定义底座端移动

 • 移动至视觉初始位置

 • 视觉伺服操作

 • 单步运行

 • 移动至点

 • 手动引导

 • 验证项目

 • 其他

按住运行功能分为两类：

 • 长按+ / -按钮以慢移机器人。

 • 长按执行按钮以慢移机器人。

执行功能包括：

 • 按一下执行按钮以验证机器人项目。

一旦释放+/-或执行按钮，机器人将立即停止运行，再次按下又将继续运行。若通过以太网或Wi-Fi将

TMflow连接至机器人，则在释放+/-或执行按钮或连接中断时，机器人会自动发出停止指令。

根据连接质量，通信中断检测延时最长可为800 ms。使用物理按钮执行按住运行功能时，释放按钮检测

时间的上限为30 ms。
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3.6 奇异点

关节型机器人的运动通常受到运动学设计限制，无法在所有关节位置下执行笛卡尔运动控制。导致机器

人无法执行笛卡尔控制的关节位置即为奇异点。机器人遇到奇异点时，将停止运动并发出警告。

危险：

力和扭矩限制功能有两个例外区域，分别在内部奇异点和外部奇异点空间内。由于机器人的物

理特性，当机器人完全伸展或在底座附近移动时，即使速度很低，也可能产生较高的力。在这

种情况下，可能出现挤压危险。为了防范危险，请使用软轴限制功能和速度限制，或确保机器

人不会进入这些例外区域。

对于TM机器人，奇异点有三种：

 • 内部空间奇异点

 • 扩展空间奇异点。

 • 腕部空间奇异点。

内部空间奇异点：

将从第五关节和第六关节的旋转轴的交点到第一关节旋转轴延长

线的距离定义为R偏移。以R偏移为半径，以第一关节旋转轴延长线

为中轴形成的圆柱形空间为内部空间奇异点。机械臂一旦接近内

部空间奇异点，就会停止并发出警告。每个产品系列的R偏移值如

下表所示：

主型号 R偏移

TM7S/TM5S系列 147.8 mm
TM12S/TM14S系列 181.8 mm

TM25S系列 70.0 mm
表19：每个产品系列的R偏移值

图5：R偏移的定义

扩展空间奇异点：

第三关节接近0°时，表明机器人已达到其最大工作半径的80%以上。此半径外的空间即为扩展空间奇异

点。在此空间内，机器人将因超出其运动范围而停止并发出警告。

R偏移  
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80%工作半径

图6：扩展空间奇异点

腕部空间奇异点：

第四关节和第六关节的旋转轴几乎平行时，第五关节接近0°，机器人将进入腕部空间奇异点。此时，机

械臂运动将导致第四关节大角度位移，但会根据运动速度停止标准停止。机器人一旦进入腕部空间奇异

点，就会停止并报告错误。

平行

平行

图7：腕部空间奇异点
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遇到空间中奇异点时的解决方案：

机器人报告奇异点时，请确认机器人的姿态。若工具端路径穿过内部圆柱体，如下图所示，请查看第一

项说明。若机器人第四关节和第六关节的旋转轴平行，请查看下面的第二项说明。

1.  机器人因内部空间奇异点发出警告时，请按下FREE按钮，将其从该姿态释放。更改点的位置或将点间

运动类型改为PTP，以避免机械臂在各点间运动的路径穿过内部空间奇异点，如下图所示。

P1

P2

图8：遇到空间中奇异点时的解决方案（1/2）

路径穿过内部空间奇异点时，奇异点将被触发。调整路径，确保其不会穿过内部空间奇异点。

2.  机器人因进入腕部空间奇异点发出警告时，请按下FREE按钮，将其释放。第四关节和第六关节的旋转

轴平行时，若用户仍试图执行笛卡尔运动，就会遇到腕部空间奇异点。  

此时，可使用下图所示的方法避免第四关节和第六关节的旋转轴平行。

图9：遇到空间中奇异点时的解决方案（2/2）

本例展示了用户需要沿工具Z轴移动机器人时，如何避免第四关节和第六关节的旋转轴平行。
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3.7 本地控制和远程控制

用户使用机器人操纵杆控制机器人时，机器人将完全处于本地控制下，从而确保机器人无法通过接收外

围指令运动。这里将本地控制定义为使用机器人操纵杆操作，或选择添加显示模块组装成TM示教器操

作。处于本地控制下时，机器人操纵杆启用指示灯 将亮起。

使用启用/禁用机器人操纵杆功能可以在本地控制和远程控制之间切换。启用/禁用机器人操纵杆功能的方

法如下：

1. 长按机器人操纵杆上的暂停按钮。

2. 输入有效密码。

3.  按下暂停按钮发送密码，系统将等待30秒以确认。

4. 按下暂停按钮确认OK，或按停止按钮取消。

机器人操纵杆的默认密码为+ -  +  + - 。如需详细了解如何更改密码，请参见相应版本的《欧姆龙协作机

器人：TMFlow软件手册，版本2》。

切换至远程控制后，只能通过使用机器人操纵杆启用/禁用机器人操纵杆功能切换回本地控制。

警告：

用户应注重密码的强度和复杂程度，以防止未经授权的解密。用户有责任预先确保密码安全、安

全配置正确。

下表总结了本地控制和远程控制下的机器人操纵杆状态和操作方式：

机器人操纵杆功能启用/禁用状态 操作方式

本地控制 启用，打开
• 机器人操纵杆

• TM示教器

远程控制 禁用，关闭
• 外部IO连接

• 现场总线指令

表20：本地控制和远程控制下的机器人操纵杆状态和操作方式

危险：

使用TM示教器时，禁止将机器人与显示屏/键盘/鼠标连接，否则机器人将处于多重控制下。系

统集成者有责任确保机器人只受单个控制源控制。
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下表定义了本地控制和远程控制下执行和+ / -功能的机器人运动启动功能。外围功能包括外部IO连接和

现场总线指令。

慢移和按住运行功能 验证项目

模式
机器人操纵杆 
启用/禁用状态

机器人操纵杆 
+/-

外围设备 
+/-

机器人操纵杆 
执行

外围设备 
执行

手动 
（T1）

打开 允许 不允许 允许 不允许

关闭 不允许 允许 不允许 允许

手动（TCH）
打开 允许 不允许 允许 不允许

关闭 不允许 允许 不允许 允许

自动
打开 不允许 不允许 不允许 不允许

关闭 不允许 不允许 不允许 不允许

执行项目 调整项目超控速度

模式
机器人操纵杆 
启用/禁用状态

机器人操纵杆 
执行

外围设备 
执行

机器人操纵杆 
+/-

外围设备 
+/-

手动 
（T1）

打开 不允许 不允许 允许 不允许

关闭 不允许 不允许 不允许 允许

手动（TCH）
打开 不允许 不允许 允许 不允许

关闭 不允许 不允许 不允许 允许

自动
打开 允许 不允许 允许 不允许

关闭 不允许 允许 不允许 允许

表21：不同机器人操纵杆状态和模式下的机器人运动启动功能

下表总结了不同模式和机器人操纵杆状态下机器人操纵杆上的安全要素（包括紧急停止功能、使能开关

功能、模式切换功能和复位功能）的功能。

紧急停止功能 使能开关功能

模式
机器人操纵杆 
启用/禁用状态

位于机器人操纵

杆上

由用户 
连接

位于机器人操纵

杆上

由用户 
连接

手动 
（T1）

打开 有效 有效 有效 无效

关闭 有效 有效 无效 有效

手动（TCH）
打开 有效 有效 有效 无效

关闭 有效 有效 无效 有效

自动
打开 有效 有效 无效 无效

关闭 有效 有效 无效 无效
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模式切换功能 复位功能

模式
机器人操纵杆 
启用/禁用状态

位于机器人操纵

杆上

由用户 
连接

位于机器人操纵

杆上

由用户 
连接

手动 
（T1）

打开 有效 无效 有效 无效

关闭 无效 有效 无效 有效

手动（TCH）
打开 有效 无效 有效 无效

关闭 无效 有效 无效 有效

自动
打开 有效 无效 有效 无效

关闭 无效 有效 无效 有效

表22：不同机器人操纵杆状态和模式下的安全要素功能
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4. 安全规范合规性

本节介绍了本产品的国际安全规范合规性和已获得的认证。

本产品符合下列国际安全规范：

ISO 10218-1:2011

ISO/TS 15066

ISO 13849-1:2015

认证：第三方认证（参见附录A中的证书）

4.1 合规性

本产品同时符合ISO 10218-1:2011和ISO/TS-15066。

以下章节中列出了相关设计和本部分安全规范中的相应条款。

4.1.1 安全设置访问权

TM机器人的安全设置已与整个产品的用户权限系统集成。
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5. 公司宣言

以下内容基于适用2006/42/EG附件II中的No. 1 B的公司声明

本公司的机器人产品是半成品机器。将其用于自动化应用时，使用前需与其他设备集成，并在安装时采用适

当的安全相关措施和设计。将半成品产品投放市场时，必须满足2006/42/EC附件I中的以下要求。必须指出，

由于TM机器人产品易于使用，这里的“系统集成者”指通过简单安装直接使用产品的最终用户。

A：不相关

B：由机械设备提供商满足

C：系统集成商的责任

注意：在下表中：

 • 标记为A的项目：已超出本产品的使用范围，未纳入考虑范围，或与本产品没有直接关系。

 • 仅标记为B的项目：机械设备供应商应满足的项目，即机械设备供应商已满足或已在每个《软件和硬件/ 

安全手册》中规定的项目。在后一种情况下，系统集成者仍有责任完全遵守机械设备提供商的规范。此

外，此处不涉及整个系统中属于系统但不属于本产品的机械设备的满足情况，系统集成者必须对此负

责。

 • 仅标为C的项目：本产品无法满足该项目要求。系统集成者必须采取额外措施。

 • 同时标为B和C的项目：

1. 单独使用本产品可满足该项目时，本产品的机械设备提供商必须满足该项目。

2. 系统集成者通过系统集成取代本产品的相关功能时，系统集成者需满足该项目。例如：

 • 以连接至用户连接的紧急停止输入的外部紧急停止按钮取代机器人操纵杆上的紧急停止按钮。

 • 以用户定义的IO或功能相同的功能取代机器人操纵杆上的执行/停止按钮。

采用此类设计取代本产品原有功能时，系统集成者需对替换的等效性负责。

3. 一般情况下，机械设备提供商应满足该项目，但在特殊情况下，系统集成者需负责满足此项目。例

如：

 • 产品正常运行时，若不发生碰撞，就不会损坏。但若运行期间编程设置和安全设置不正确导致

发生剧烈碰撞，则产品可能损坏。
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* A - 超出范围，B - 由制造商提供，C - 可能需要额外风险降低措施

编号 原始语言项目 A* B* C*
1.1 基本要求

1.1.1 定义 X X
1.1.2 安全集成原则 X X
1.1.3 材料和产品 X
1.1.4 照明 X
1.1.5 便于操作的机械设计 X
1.1.6 人体工程学 X X
1.1.7 运行位置 X
1.1.8 座位 X
1.2 控制系统

1.2.1 控制系统的安全性和可靠性 X X
1.2.2 控制装置 X X
1.2.3 启动 X X
1.2.4 停止 X X
1.2.4.1 一般停止 X X
1.2.4.2 操作停止 X X
1.2.4.3 紧急停止按钮 X X
1.2.4.4 机器组装 X
1.2.5 选择控制或运行模式 X X
1.2.6 电源故障 X
1.3 机械风险防护措施

1.3.1 稳定性丧失风险 X
1.3.2 运行期间破损风险 X X
1.3.3 物体掉落或弹出风险 X X
1.3.4 表面、边缘或角部导致的风险 X X
1.3.5 组合机器相关风险 X
1.3.6 运行条件变化相关风险 X
1.3.7 移动部件相关风险 X X
1.3.8 选择针对移动部件导致的风险的防护措施 X
1.3.8.1 移动传动部件 X X
1.3.8.2 流程所涉移动部件 X X
1.3.9 失控移动风险 X
1.4 防护装置和保护装置的必备特性

1.4.1 一般要求 X
1.4.2 防护装置特殊要求 X
1.4.2.1 固定防护装置 X
1.4.2.2 联锁可动防护装置 X
1.4.2.3 用于限制访问的可调防护装置 X
1.4.3 保护装置特殊要求 X
1.5 其他危险导致的风险

1.5.1 供电 X
1.5.2 静电 X
1.5.3 供应电以外的能源 X
1.5.4 安装错误 X
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编号 原始语言项目 A* B* C*
1.5.5 极端温度 X
1.5.6 火灾 X
1.5.7 爆炸 X
1.5.8 噪音 X X
1.5.9 振动 X
1.5.10 辐射 X
1.5.11 外部辐射 X
1.5.12 激光辐射 X
1.5.13 排放危险材料和物质 X X
1.5.14 受困于机器的风险 X
1.5.15 滑倒、绊倒和跌倒风险 X
1.5.16 闪电 X
1.6 维护

1.6.1 机器维护 X
1.6.2 访问运行位置和维修点 X
1.6.3 隔离能源 X
1.6.4 操作人员干预 X
1.6.5 清洁内部部件 X
1.7 信息

1.7.1 机器上的信息和警告 X
1.7.1.1 信息和信息装置 X X
1.7.1.2 警告装置 X X
1.7.2 残余风险警告 X
1.7.3 机器标记 X
1.7.4 说明 X
1.7.4.1 说明起草一般原则 X
1.7.4.2 说明内容 X
1.7.4.3 销售资料 X

表23：公司宣言
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6. 维护和维修

下表概述了预防性维护程序和指南：

项目 期限 指南

检查警告、安全标签 1周 确保标签清晰无损。  如有需要，更换标签。

检查紧急停止功能 1个月
紧急停止功能激活（输入状态：LOW）后，将启动1类停

止。机器人的指示灯环不会亮起。

检查使能开关功能 1个月
使能开关功能激活（输入状态：LOW，释放或完全按下）

后，将启动2类停止。机器人的指示灯环将开始闪烁。

检查复位功能 1个月
复位功能激活后，机器人将退出安全防护功能自锁安全状

态、恢复模式或某些关机状态。

检查安全防护功能 1个月
安全防护功能激活（输入状态：LOW）后，将启动2类停

止。机器人的指示灯环将开始闪烁。

检查输入功能 1个月
任何输入功能激活（输入状态：LOW）后，相应的状态应启

动。

检查输出功能 1个月
任何输出功能激活（输入状态：LOW）后，相应的状态应启

动。

表24：预防性维护程序和指南概述

只有合法经销商或获授权服务中心才能维修TM机器人。用户不得自行维修。

危险：

进行维护或保养前，请记录机器人正常运行时各项设置的详情，恢复运行前，必须确保每项设

置均满足原始条件。设置包括但不限于：

 • 安全设置

 • 安全I/O

 • 预设操作项目

 • TCP设置

 • I/O设置

 • I/O接线
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附录A.合规证书和公司声明

上述条款中的“制造商”应视为“原始设备制造商”。
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上述条款中的“制造商”应视为“原始设备制造商”。
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附录B.EMC合规性验证
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附录C.所有产品系列的TM机器人的停止时间和距离
在不同的速度和有效载荷条件下，本产品的1类停止功能的停止时间和停止距离如下表所示。

警告：

任何移动中的机器人都需要一定距离才能停止。停止机器人时，应确保不会干扰到其他设备。

高速运行或有效载荷较重时，需要更长距离才能停止。

TM7S系列

停止时间和停止距离表

有效载荷占最

大有效载荷百

分比（％）

延伸程度

（％）

速度

（％）

第一关节 第二关节 第三关节

停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）

33

33
33 264 11 264 11 264 11
66 271 21 270 21 270 21
100 272 32 274 32 273 32

66
33 264 11 261 11 264 11
66 269 21 267 21 269 21
100 270 32 269 30 271 32

100
33 263 11 261 11 263 11
66 265 22 265 22 269 21
100 267 32 267 32 270 32

66

33
33 263 11 264 11 263 11
66 270 21 268 21 269 21
100 273 31 271 32 272 32

66
33 262 11 262 11 264 11
66 268 21 267 21 268 21
100 270 32 269 30 271 32

100
33 261 11 260 11 263 11
66 266 22 264 22 268 21
100 266 31 266 32 271 32

100

33
33 263 11 263 11 264 11
66 270 21 271 22 269 21
100 273 32 272 32 272 32

66
33 263 11 263 11 265 11
66 267 22 267 22 269 21
100 270 32 269 30 272 32

100
33 261 11 261 11 264 11
66 265 22 267 22 269 21
100 267 32 266 32 271 32
表25：TM7S系列的停止时间和停止距离
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TM5S系列

停止时间和停止距离表

有效载荷占最

大有效载荷百

分比（％）

延伸程度

（％）

速度

（％）

第一关节 第二关节 第三关节

停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）

33

33
33 264 11 262 11 262 11
66 272 21 268 21 268 22
100 274 31 270 31 269 31

66
33 264 11 262 11 262 11
66 267 21 264 19 267 22
100 270 32 267 32 269 32

100
33 262 11 260 11 261 11
66 265 22 264 22 266 22
100 267 32 265 31 268 32

66

33
33 263 11 261 11 263 11
66 271 21 268 22 267 22
100 275 32 270 31 269 32

66
33 263 11 261 11 262 11
66 268 21 265 20 267 22
100 270 32 267 32 268 32

100
33 262 11 260 11 260 11
66 265 22 263 22 266 22
100 265 31 264 31 267 31

100

33
33 262 11 261 11 260 11
66 269 21 267 21 267 22
100 273 32 271 32 268 31

66
33 262 11 262 11 261 11
66 268 21 265 20 267 22
100 269 32 267 32 269 32

100
33 260 11 260 11 262 11
66 264 22 262 21 265 22
100 265 32 263 32 267 32

表26：TM5S系列的停止时间和停止距离
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TM14S系列

停止时间和停止距离表

有效载荷占最

大有效载荷百

分比（％）

延伸程度

（％）

速度

（％）

第一关节 第二关节 第三关节

停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）

33

33
33 256 7 256 7 258 11
66 258 13 258 13 260 22

100 257 20 258 20 260 32

66
33 256 7 255 7 258 11
66 257 13 257 13 260 22

100 258 20 258 20 260 32

100
33 256 7 256 7 256 11
66 257 13 257 13 258 21

100 257 20 258 20 260 32

66

33
33 256 7 256 7 257 11
66 258 13 258 13 259 22

100 258 20 258 20 259 32

66
33 256 7 255 7 257 11
66 257 13 257 13 259 22

100 258 20 258 20 260 32

100
33 255 7 256 7 257 11
66 257 13 257 13 259 21

100 257 20 258 20 260 32

100

33
33 256 6.66 256 7 257 11
66 258 13.31 257 13 259 22

100 258 20.17 258 20 254 32

66
33 256 6.66 257 7 257 11
66 257 13.31 257 13 259 22

100 258 20.18 258 20 250 32

100
33 255 6.67 255 7 257 11
66 257 13.34 257 13 259 21

100 256 20.07 258 20 259 32

表27：TM14S系列的停止时间和停止距离
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TM12S系列

停止时间和停止距离表

有效载荷占最

大有效载荷百

分比（％）

延伸程度

（％）

速度

（％）

第一关节 第二关节 第三关节

停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）

33

33
33 258 6.61 259 6.65 265 10.77
66 268 13.32 270 13.41 269 21.56

100 275 20.19 274 20.09 271 32.87

66
33 260 6.65 260 6.66 263 10.77
66 269 13.31 270 13.32 267 21.55

100 274 20.08 275 20.32 269 32.98

100
33 262 6.65 262 6.65 262 10.75
66 268 13.32 269 13.23 264 21.54

100 272 20.25 274 20.37 267 33.10

66

33
33 259 6.66 259 6.66 263 10.70
66 268 13.33 270 13.32 266 21.55

100 274 20.19 274 20.19 268 32.68

66
33 260 6.66 258 6.61 263 10.77
66 266 13.24 267 13.24 267 21.54

100 272 20.19 272 20.08 268 32.78

100
33 260 6.66 261 6.66 260 10.75
66 268 13.32 268 13.32 263 21.40

100 271 20.21 272 20.12 266 32.62

100

33
33 258 6.66 259 6.66 261 10.78
66 268 13.33 268 13.23 264 21.56

100 273 20.19 272 20.20 269 34.66

66
33 259 6.66 260 6.66 261 10.77
66 267 13.32 267 13.33 264 21.56

100 272 20.19 271 20.06 274 35.29

100
33 258 6.67 259 6.61 258 10.77
66 265 13.34 266 13.33 264 21.53

100 266 20.22 251 20.82 253 33.46

表28：TM12S系列的停止时间和停止距离
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TM25S系列

停止时间和停止距离表

有效载荷占最

大有效载荷百

分比（％）

延伸程度

（％）

速度

（％）

第一关节 第二关节 第三关节

停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）
停止时间

（ms）
停止距离

（°）

33

33
33 338 6.84 339 6.86 347 8.91
66 349 13.71 351 13.74 356 17.84
100 355 20.77 357 20.99 357 27.31

66
33 339 6.85 341 6.86 347 8.90
66 352 13.73 354 13.76 356 17.84
100 357 20.81 361 21.16 357 27.36

100
33 340 6.85 346 6.87 345 8.90
66 356 13.76 360 13.79 355 17.73
100 363 20.92 366 21.22 356 27.22

66

33
33 338 6.85 339 6.87 346 8.90
66 348 13.65 350 13.68 356 17.83
100 354 20.79 356 20.94 357 27.16

66
33 338 6.81 338 6.87 345 8.90
66 350 13.73 354 13.76 356 17.83
100 355 20.80 358 21.02 357 27.19

100
33 335 6.85 342 6.88 345 8.90
66 352 13.75 356 13.79 356 17.82
100 359 20.85 360 20.96 356 27.12

100

33
33 337 6.85 339 6.83 345 8.85
66 347 13.65 349 13.68 356 17.82
100 352 20.68 356 20.83 357 27.01

66
33 338 6.85 339 6.87 345 8.86
66 350 13.71 352 13.76 356 17.82
100 351 20.66 357 20.87 357 27.02

100
33 331 6.87 337 6.88 345 8.90
66 343 13.72 351 13.78 356 17.82
100 348 20.77 354 20.98 357 27.03

表29：TM25S系列的停止时间和停止距离
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承诺事项

购买欧姆龙产品的客户须知

http://www.fa.omron.com.cn 400-820-4535

 承蒙对欧姆龙株式会社(以下简称“本公司”)产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。

如果未特别约定，无论贵司从何处购买的产品，都将适用本承诺事项中记载的事项。

请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本承诺事项中的术语定义如下。

(1) “本公司产品”：是指“本公司”的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件。

(2) “产品目录等”：是指与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、

使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。

(3) “使用条件等”：是指在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。

(4) “客户用途”：是指客户使用“本公司产品”的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。

(5) “适用性等”：是指在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准。

2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。

(1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。

(2) 提供的参考数据仅作为参考，并非可在该范围内一直正常运行的保证。

(3) 应用示例仅作参考，不构成对“适用性等”的保证。

(4) 如果因技术改进等原因，“本公司”可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

(1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。

(2) 客户应事先确认“适用性等”，进而再判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。

(3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。

(4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i)相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计(ii)所采用的安全设计必须

确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(iii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv)针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各

项维护保养。

(5) 因DDoS攻击（分布式DoS攻击）、计算机病毒以及其他技术性有害程序、非法侵入，即使导致“本公司产品”、所安装软件、或者所有的计算机器材、计算机程序、网络、数据库

受到感染，对于由此而引起的直接或间接损失、损害以及其他费用，“本公司”将不承担任何责任。

 对于(i)杀毒保护、(ii)数据输入输出、(iii)丢失数据的恢复、(iv)防止“本公司产品”或者所安装软件感染计算机病毒、(v)防止对“本公司产品”的非法侵入，请客户自行负责采取充

分措施。

(6) “本公司产品”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于以下所列用途，则本公司对产品不作任何保证。但“本公司”已表明可用于特

殊用途，或已与客户有特殊约定时，另行处理。

 (a) 必须具备很高安全性的用途(例：核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)

 (b) 必须具备很高可靠性的用途(例：燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)

 (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)

 (d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途

(7) 除了不适用于上述3.(6)(a)至(d)中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车，以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询

本公司销售人员。

4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

(1) 保修期限　自购买之日起1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)

(2) 保修内容　对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。

 (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)

 (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品

(3) 当故障因以下任何一种情形引起时，不属于保修的范围。

 (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途

 (b) 超过“使用条件等”范围的使用

 (c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用

 (d) 非因“本公司”进行的改装、修理导致故障时

 (e) 非因“本公司”出品的软件导致故障时

 (f)“本公司”生产时的科学、技术水平无法预见的原因

 (g) 除上述情形外的其它原因，如“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力)

5. 责任限制

本承诺事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于因“本公司产品”而发生的其他损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。

6. 出口管理

客户若将“本公司产品”或技术资料出口或向境外提供时，请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则，“本公司”有权不予提供

“本公司产品”或技术资料。 
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