
    

    

OMRON Corporation Industrial Automation Company  No. B161890 

 

产品信息 

 

 

产品停产通知 
 

发布日期 
2017 年 1 月 5 日 

 RFID系统  No. 2017004CC 

 
V750系列的UHF频段RFID系统产品的停产通知。 

 

 
        停产产品     推荐的替代产品 
                        RFID系统                       RFID系统 

 

读写器 

V750-BA50C04-CN 
V750-BA50C04-TW 
V750-BA50D04-KR 
V750-BA50D04-SG 
V750-BA50C04-US 
V750-BA50C04-US-1 
 
天线 

V740-HS01CA 
V740-HS01LA 
天线电缆 

V740-A01 3M 
V740-A01 10M 
V740-A01 20M 
 
读写器 

V750-BA50C04-BR 

读写器 

V780-HMD68-ETN-CN 
V780-HMD68-ETN-TW 
V780-HMD68-ETN-KR 
V780-HMD68-ETN-SG 
V780-HMD68-ETN-US 
V780-HMD68-ETN-MX 
 
天线 

包含于集成的读写器 
 
天线电缆 

包含于集成的读写器 
 
 
 

 

读写器 

无替代 

 
[订货截止日期] 

2017年9月底 
 
[装货截止日期] 

2017年12月底 
 
[维修结束日程] 

2022年9月底 
 
[推荐的替代产品的注意事项] 

推荐的产品V780为新概念UHF频段RFID系统。 
带RF标签的通信协议与停产产品相同，但有很多变更点。 
V750由“读写器”、“天线”和“天线电缆”组成。V780为集成型。因此，有很多变更点。与此同时，请注意外观、

尺寸、配线、安装、操作方法与停产产品有很大变更。 
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[与停产产品的差异] 
推荐的替代产品 主体颜色 外形尺寸 接线 安装尺寸 特性 操作额定值 操作方法

V780-HMD68-ETN -- -- -- -- * * -- 

 

** ：兼容 
* ：大部分兼容 
-- ：不兼容 
- ：无相应规格 

 
[停产产品与推荐的替代产品] 

停产产品 推荐的替代产品 发布计划 

V750-BA50C04-CN V780-HMD68-ETN-CN 2017年6月 

V750-BA50C04-TW V780-HMD68-ETN-TW 2017年10月 

V750-BA50D04-KR V780-HMD68-ETN-KR 2017年10月 

V750-BA50D04-SG V780-HMD68-ETN-SG 2017年10月 

V750-BA50C04-US V780-HMD68-ETN-US 2017年5月 

V750-BA50C04-US-1 V780-HMD68-ETN-MX 2017年10月 

V740-HS01CA 

包含于集成的读写器 

 

V740-HS01LA 

V740-A01 3M 

V740-A01 10M 

V740-A01 20M 

V750-BA50C04-BR 无替代 

 
  



 

[主

银

 
[接

读

 
 
 

主体颜色] 

银色（铝） 
 

接线] 

读写器 
 
 

 

停产
V750-BA

停产
V750-BA

产产品 
A50C04-[][] 

产产品 
A50C04-[][] 
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黑色
 

 

 

读写

 
配线

电源
XS

以太
XS

 

V

（正面：树脂

V

器 
 
 

线电缆推荐产品

源电缆 
S5F-D42[]-[]8
太网电缆 
S5W-T42[]-[]

推荐的替
V780-HMD6

脂，背面：铝

 

推荐的替
V780-HMD6

 

 

品 

80-F 

ME-K 

代产品 
8-ETN-[][] 

铝） 

代产品 
8-ETN-[][] 
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[安装尺寸] 
停产产品 

V750-BA50C04-[][] 
V740-HS01-[]A 

读写器 
V750-BA50C04-[][] 
 

 
 
 

天线 
V740-HS01-[]A 
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[安装尺寸] 
推荐的替代产品 

V780-HMD68-ETN-[][] 

读写器 
正面拧紧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

背面拧紧 
 

 
  

 螺栓（M6） 

 
弹簧垫圈

平垫圈

 螺栓（M6） 

 
弹簧垫圈 

平垫圈 
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[外形尺寸] 
停产产品 

V750-BA50C04-[][] 
V740-HS01-[]A 

读写器 
V750-BA50C04-[][] 
 

 
 
 

天线 
V740-HS01-[]A 
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[外形尺寸] 
推荐的替代产品 

V780-HMD68-ETN-[][] 

读写器 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

以太网接口 电源输入

 LED 安装孔
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[特性] 

项目 
停产产品 

V750-BA50C04-[][] 
推荐的替代产品 

V780-HMD68-ETN-[][] 

外形尺寸 246 mm × 215 mm × 43.5 mm 250 mm × 250 mm × 70 mm 

电源电压 
DC12V，通过附带的AC适配器。（低于28W）

AC适配器：  
AC100～240V 50/60Hz （120V时0.5A） 

DC24V（-15%～+10%） 

功耗 28 W以下 10 W以下 

使用环境温度 -10℃～+50℃（无结冰） -10℃～+55℃（无结冰） 

使用环境湿度 25%～85%（无结露） 25%～85%（无结露） 

存储环境温度 -25℃～65℃（无结冰） -25℃～70℃（无结冰） 

绝缘电阻 
20MΩ以上（DC100V时）连接器端子和 
外壳之间 

20MΩ以上（DC500V时）连接器端子和

外壳之间 

耐电压 
AC1000V 50/60Hz 1min 连接器端子和 
外壳之间 

AC1000V 50/60Hz 1min 连接器端子和

外壳之间 

耐振动 
10～150Hz、0.2mm双振幅、加速度：3轴
方向各10次扫引（上/下、左/右和前/后），

持续8分钟 

10～500Hz、1.5mm双振幅、100m/s2

加速度：3轴方向各10次扫引（上/下、

左/右和前/后），持续11分钟 

耐冲击 150 m/s2、6个方向各3次（总计：18次） 500 m/s2、6个方向各3次（总计：18次）

IP等级 IP50 (IEC60529) IP54 (IEC 60529：2001) 

外壳材料 铝 
正面：PBT 
背面：铝（ADC12） 

重量 约1,400g 约3kg 

天线连接 4通道 集成天线 

控制端口 以太网、RS-232C 以太网10BASE-T/100BASE-TX 

控制方式 V750原始命令/响应 Modbus TCP 

数字输入/输出 
4点输入 
4点输出 

- 

国家和地区 中国、台湾、韩国、新加坡、美国、墨西哥
中国、台湾、韩国、新加坡、泰国、 
印度、美国、墨西哥 

天线输出 

描述于其他文档 

通信速率 
读写器至RF标签 

通信速率 
RF标签至读写器 

UHF操作频率 

支持标签 ISO/IEC 18000-63： 2013 (EPCglobal Class-1 Generation-2) 

偏振波 
V740-HS01CA：RHCP 
V740-HS01LA：LP 

RHCP 
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[操作方法] 
停产产品 

V750-BA50C04-[][] 

命令控制 
 

 
 

命令帧 
 

 
 

响应帧 
 

 
 



 

[操

命

命

响

响

 
 
 
本

本

 

操作方法] 

命令控制 

 

 
命令帧 

 
响应帧（正常

 
响应帧（错误

 

本产品信息中的规

本文档仅说明产品

结束） 

误结束） 

规格和价格因发布

品的主要变更。使

V780读写器

布日期而有所不

使用产品时，请

推
V780

器通过基于M

不同，如有更改，

请阅读相关目录、

10 

推荐的替代产
0-HMD68-ET

odbus/TCP的

恕不另行通知。

数据手册、产品

品 
TN-[][] 

的命令和响应

。 
品规格、说明书和

应进行通信。 

 

和使用手册以确确保了解注意事项

 

 

项和必要信息。
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