
    

    

OMRON Corporation Industrial Automation Company  No. M-171408 

 

产品新闻 
 

 

产品停产通知 
 

发行日期 
2017 年 9 月 1 日 

 电源  编号：2017E004C(3) 

 
 开关电源 S8JX-G 系列停产通知 
 
<<请求>> 

2017年5月刊产品新闻No. 2017E004C(2)的产品停产通知的部分内容已被修改。修改的内容如下； 
・增加与“推荐替代产品”输出容量有关的注意事项。 
请废除旧版，替换为最新的No. 2017E004C(3)。 

 

 停产产品  推荐替代产品 
 开关电源  开关电源 

 

S8JX-G 系列 
15/35/50/100/150 W 型 
300 W (12/24/48 V)型 
600 W (12/24/48 V)型 
S8JX-G 系列 
300 W (5 V)型 
600 W (5 V)型 
安装支架 

型号：S82Y-JX[][]B 
型号：S82Y-JX[][]F 
型号：S82Y-JX0[]DIN 
端子盖 

S82Y-JTC1 
型号：S82Y-JX-C[]P 
替换风扇 

S82Y-JXFAN 

S8FS-G 系列 
15/30/50/100/150 W 型 
300 W (12/24/48 V)型 
600 W (12/24/48 V)型 
S8JX-P 系列 
300 W (5 V)型 
600 W (5 V)型 

 
无推荐替代产品 
无推荐替代产品 
无推荐替代产品 

 
无推荐替代产品 
无推荐替代产品 

 
无推荐替代产品 

 
  

 

修正重印版
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[订货截止日期] 
2019年3月底 

 
[发货截止日期] 

2019年6月底 

 
[使用推荐替代产品时的注意事项] 

・尺寸不同。 
・接线不同。  
・安装方式不用。  
・启动时间更长。  
・输出保持时间更短。  
・过电流保护特性不同。 
・存在一些不是为并联运行而设计的型号。   
・存在一些具有不同冷却方式的型号。  
・存在一些具有不同衰减曲线的型号。 
・S8FS-G05005[][]的输出电容为40 W。 
・S8FS-G10005[][]的输出电容为80 W。 
・S8FS-G15005[][]的输出电容为105 W。 

 
[与停产产品的不同点] 

推荐替代产品型号 
本体 

颜色 
尺寸 接线连接 安装尺寸 特性 动作特性 操作方法

S8FS-G系列 * -- -- -- * * * 
S8JX-P系列 * -- -- -- * * * 

 

** : 兼容 
* : 变更很少／几乎兼容 
-- : 不兼容 
- : 无对应规格 
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[停产产品与推荐替代产品] 
DIN导轨安装/覆盖式 

停产产品 推荐替代产品 

S8JX-G01505CD S8FS-G01505CD 

S8JX-G01512CD S8FS-G01512CD 

S8JX-G01515CD S8FS-G01515CD 

S8JX-G01524CD S8FS-G01524CD 

S8JX-G01548CD S8FS-G15048CD 

S8JX-G03505CD S8FS-G03005CD 

S8JX-G03512CD S8FS-G03012CD 

S8JX-G03515CD S8FS-G03015CD 

S8JX-G03524CD S8FS-G03024CD 

S8JX-G03548CD S8FS-G15048CD 

S8JX-G05005CD S8FS-G05005CD (*1) 

S8JX-G05012CD S8FS-G05012CD 

S8JX-G05024CD S8FS-G05024CD 

S8JX-G05048CD S8FS-G15048CD 

S8JX-G10005CD S8FS-G10005CD (*2) 

S8JX-G10012CD S8FS-G10012CD 

S8JX-G10024CD S8FS-G10024CD 

S8JX-G10048CD S8FS-G15048CD 

S8JX-G15005CD S8FS-G15005CD (*3) 

S8JX-G15012CD S8FS-G15012CD 

S8JX-G15024CD S8FS-G15024CD 

S8JX-G15048CD S8FS-G15048CD 

S8JX-G30005CD S8JX-P30005CD 

S8JX-G30012CD S8FS-G30012CD 

S8JX-G30024CD S8FS-G30024CD 

S8JX-G30048CD S8FS-G30048CD 

*1.输出容量为40 W。 
*2.输出容量为80 W。 
*3.输出容量为105 W。 
 
DIN导轨安装/开架式 

停产产品 推荐替代产品 

S8JX-G01505D S8FS-G01505CD 

S8JX-G01512D S8FS-G01512CD 

S8JX-G01515D S8FS-G01515CD 

S8JX-G01524D S8FS-G01524CD 

S8JX-G01548D S8FS-G15048CD 

S8JX-G03505D S8FS-G03005CD 

S8JX-G03512D S8FS-G03012CD 

S8JX-G03515D S8FS-G03015CD 

S8JX-G03524D S8FS-G03024CD 

S8JX-G03548D S8FS-G15048CD 

S8JX-G05005D S8FS-G05005CD (*1) 

S8JX-G05012D S8FS-G05012CD 

S8JX-G05024D S8FS-G05024CD 

S8JX-G05048D S8FS-G15048CD 

S8JX-G10005D S8FS-G10005CD (*2) 



 
 
 
 

4 
 

停产产品 推荐替代产品 

S8JX-G10012D S8FS-G10012CD 

S8JX-G10024D S8FS-G10024CD 

S8JX-G10048D S8FS-G15048CD 

S8JX-G15005D S8FS-G15005CD (*3) 

S8JX-G15012D S8FS-G15012CD 

S8JX-G15024D S8FS-G15024CD 

S8JX-G15048D S8FS-G15048CD 

・没有适合开架式的推荐产品。 
*1.输出容量为40 W。 
*2.输出容量为80 W。 
*3.输出容量为105 W。 

正面安装/覆盖式 
停产产品 推荐替代产品 

型号 安装 型号 正面安装支架(单独订购) 

S8JX-G01505C 
侧面/底部 S8FS-G01505C - 

正面 S8FS-G01505CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G01512C 
侧面/底部 S8FS-G01512C - 

正面 S8FS-G01512CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G01515C 
侧面/底部 S8FS-G01515C - 

正面 S8FS-G01515CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G01524C 
侧面/底部 S8FS-G01524C - 

正面t S8FS-G01524CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G01548C 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03505C 
侧面/底部 S8FS-G03005C - 

正面 S8FS-G03005CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03512C 
侧面/底部 S8FS-G03012C - 

正面 S8FS-G03012CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03515C 
侧面/底部 S8FS-G03015C - 

正面 S8FS-G03015CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03524C 
侧面/底部 S8FS-G03024C - 

正面 S8FS-G03024CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03548C 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G05005C 
侧面/底部 S8FS-G05005C (*1) - 

正面 S8FS-G05005CD (*1) S82Y-FSG-30F 

S8JX-G05012C 
侧面/底部 S8FS-G05012C - 

正面 S8FS-G05012CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G05024C 
侧面/底部 S8FS-G05024C - 

正面 S8FS-G05024CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G05048C 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G10005C 
侧面/底部 S8FS-G10005C (*2) - 

正面 S8FS-G10005CD (*2) S82Y-FSG-30F 

S8JX-G10012C 
侧面/底部 S8FS-G10012C - 

正面 S8FS-G10012CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G10024C 
侧面/底部 S8FS-G10024C - 

正面 S8FS-G10024CD S82Y-FSG-30F 
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停产产品 推荐替代产品 

型号 安装 型号 正面安装支架(单独订购) 

S8JX-G10048C 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G15005C 
侧面/底部 S8FS-G15005C (*3) - 

正面 S8FS-G15005CD (*3) S82Y-FSG-30F 

S8JX-G15012C 
侧面/底部 S8FS-G15012C - 

正面 S8FS-G15012CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G15024C 
侧面/底部 S8FS-G15024C - 

正面 S8FS-G15024CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G15048C 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

*1.输出容量为40 W。 
*2.输出容量为80 W。 
*3.输出容量为105 W。 

正面安装/覆盖式 
停产产品 推荐替代产品 

型号 安装 型号 正面安装支架(单独订购) 

S8JX-G30005C 
侧面/底部 S8JX-P30005N - 

正面 S8JX-P30005C - 

S8JX-G30012C 
侧面/底部 S8FS-G30012C - 

正面 S8FS-G30012CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G30024C 
侧面/底部 S8FS-G30024C - 

正面 S8FS-G30024CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G30048C 
侧面/底部 S8FS-G30048C - 

正面 S8FS-G30048CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G60005C 
侧面/底部 S8JX-P60005N - 

正面 S8JX-P60005C - 

S8JX-G60012C 
侧面/底部 S8FS-G60012C - 

正面 S8FS-G60012CD S82Y-FSG-60F 

S8JX-G60024C 
侧面/底部 S8FS-G60024C - 

正面 S8FS-G60024CD S82Y-FSG-60F 

S8JX-G60048C 
侧面/底部 S8FS-G60048C - 

正面 S8FS-G60048CD S82Y-FSG-60F 

 
正面安装/开架式 

停产产品 推荐替代产品 

型号 安装 型号 正面安装支架(单独订购) 

S8JX-G01505 
侧面/底部 S8FS-G01505C - 

正面 S8FS-G01505CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G01512 
侧面/底部 S8FS-G01512C - 

正面 S8FS-G01512CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G01515 
侧面/底部 S8FS-G01515C - 

正面 S8FS-G01515CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G01524 
侧面/底部 S8FS-G01524C - 

正面 S8FS-G01524CD S82Y-FSG-30F 
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停产产品 推荐替代产品 

型号 安装 型号 正面安装支架(单独订购) 

S8JX-G01548 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03505 
侧面/底部 S8FS-G03005C - 

正面 S8FS-G03005CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03512 
侧面/底部 S8FS-G03012C - 

正面 S8FS-G03012CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03515 
侧面/底部 S8FS-G03015C - 

正面 S8FS-G03015CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03524 
侧面/底部 S8FS-G03024C - 

正面 S8FS-G03024CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G03548 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G05005 
侧面/底部 S8FS-G05005C (*1) - 

正面 S8FS-G05005CD (*1) S82Y-FSG-30F 

S8JX-G05012 
侧面/底部 S8FS-G05012C - 

正面 S8FS-G05012CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G05024 
侧面/底部 S8FS-G05024C - 

正面 S8FS-G05024CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G05048 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G10005 
侧面/底部 S8FS-G10005C (*2) - 

正面 S8FS-G10005CD (*2) S82Y-FSG-30F 

S8JX-G10012 
侧面/底部 S8FS-G10012C - 

正面 S8FS-G10012CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G10024 
侧面/底部 S8FS-G10024C - 

正面 S8FS-G10024CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G10048 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G15005 
侧面/底部 S8FS-G15005C (*3) - 

正面 S8FS-G15005CD (*3) S82Y-FSG-30F 

S8JX-G15012 
侧面/底部 S8FS-G15012C - 

正面 S8FS-G15012CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G15024 
侧面/底部 S8FS-G15024C - 

正面 S8FS-G15024CD S82Y-FSG-30F 

S8JX-G15048 
侧面/底部 S8FS-G15048C - 

正面 S8FS-G15048CD S82Y-FSG-30F 

・没有适合开架式的推荐产品。 
*1.输出容量为40 W。 
*2.输出容量为80 W。 
*3.输出容量为105 W。 
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单独购买 

停产产品 推荐替代产品 

S82Y-JX03B 无推荐替代产品 

S82Y-JX05B 无推荐替代产品 

S82Y-JX10B 无推荐替代产品 

S82Y-JX15B 无推荐替代产品 

S82Y-JX15F 无推荐替代产品 

S82Y-JX30B 无推荐替代产品 

S82Y-JX30F 无推荐替代产品 

S82Y-JX60B 无推荐替代产品 

S82Y-JX60F 无推荐替代产品 

S82Y-JX01DIN 无推荐替代产品 

S82Y-JX02DIN 无推荐替代产品 

S82Y-JX03DIN 无推荐替代产品 

S82Y-JTC1 无推荐替代产品 

S82Y-JX-C4P 无推荐替代产品 

S82Y-JX-C5P 无推荐替代产品 

S82Y-JXFAN 无推荐替代产品 

・因S8JX-G系列停产，以下附件使用寿命将尽。 
S82Y-J00F 
S82Y-J30F 
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φ3.5 

.5 

下) 

5 以下
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<150 W
DIN导

 
侧面安

 
 

 
正面安
可通过D
方式进行

下 

W (24/48 V)型
导轨安装 

安装/底面安装

安装 
DIN导轨安装式和

行正面安装。

推荐替代

S8FS-G

型> 

装 

和正面安装支架

代产品 
系列 

 

(型号：S82Y-FSG-30F)相结合

 

 

 
 
 
 

 

合的



 

[外

3
D
 

 
 

侧

 
侧

 
正

 

外形尺寸/安

00 W (5 V)型
DIN导轨安装 

侧面安装/底面

侧面安装/底面

正面安装 

安装尺寸] 
停产

S8JX

型> 

面安装/正面安

面安装 

 

产产品 
X-G系列 

安装(常见) 
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300 W
DIN导

 
 

底面安

 
 
 
 

 
 
正面安

 
 
 
 
 

W (5 V)型> 
导轨安装 

安装 

安装 

推荐替代

S8JX-P系

 

代产品 
系列 

不可采用以下

 

 

下安装方式。

 
 
 
 

 



 

[外

<
D

 
 
侧

 
侧

 
正

外形尺寸/安

300 W (12 V
DIN导轨安装 

侧面安装/底面

侧面安装/底面

正面安装 

安装尺寸] 
停产

S8JX

V)型> 

面安装/正面安

面安装 

 

产产品 
X-G系列 

安装(常见) 
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<300 W
DIN导

 
 

侧面安

 
 
 
 

 
 
 

正面安
可通过D
方式进行

W (12 V)型>
导轨安装 

安装/底面安装

安装 
DIN导轨安装式和

行正面安装。

推荐替代

S8FS-G

 

装 

 

和正面安装支架

代产品 
系列 

(型号：S82Y-FSG-30F)相结合

 

 
 
 
 

 

合的



 

[外

<
D

 
侧
 

 
侧
 

 
 

正
 

外形尺寸/安

300 W (24/4
DIN导轨安装 

侧面安装/底面

侧面安装/底面

正面安装 

安装尺寸] 
停产

S8JX

48 V)型> 

面安装/正面安

面安装 

 

产产品 
X-G系列 

安装(常见) 
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<300 W
DIN导

 

侧面安
 

 
 

 
正面安
可通过D
方式进行
 
 

 

W (24/48 V)型
导轨安装 

安装/底面安装

安装 
DIN导轨安装式和

行正面安装。

推荐替代

S8FS-G

型> 

装 

 

和正面安装支架

代产品 
系列 

(型号：S82Y-FSG-30F)相结合

 

 
 
 
 

合的



 

 [外

<
侧
 

侧
 

 
正
 
 

 

正

外形尺寸/安

600 W (5 V)
侧面安装/底面

侧面安装/底面

正面安装 

正面安装支架(S8

安装尺寸] 
停产

S8JX

型> 
面安装/正面安

面安装 

 

82Y-J30F) 

产产品 
X-G系列 

安装(常见) 

 

 

20 

 

<600 W
底面安
 

 
 

 
 
正面安
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W (5 V)型>
安装 

安装 

推荐替代

S8JX-P系

 

 

不

代产品 
系列 

不可采用以下安装装方式。

 
 
 
 



 

[外

<
侧
 

侧

 
正

 

 

 

正

外形尺寸/安

600 W (12 V
侧面安装/底面

侧面安装/底面

正面安装 

正面安装支架(S8

安装尺寸] 

停产

S8JX

V)型> 
面安装/正面安

面安装 

 

82Y-J30F) 

产产品 
X-G系列 

安装(常见) 
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<600 W
侧面安

 
 
 
 
 
 

 
正面安
可通过D
方式进行

 

 

W (12 V)型>
安装/底面安装

安装 
DIN导轨安装式和

行正面安装。

推荐替代

S8FS-G

 
装 

 

和正面安装支架

代产品 
系列 

(型号：S82Y-FSG-60F)相结合

 
 
 
 

合的

 



 

[外

<
侧
 

侧
 

 
正
 

 

正

外形尺寸/安

600 W (24/4
侧面安装/底面

侧面安装/底面

正面安装 
正面安装支架(S

安装尺寸] 
停产

S8JX

48 V)型> 
面安装/正面安

面安装 

 

82Y-J30F) 

产产品 
X-G系列 

安装(常见) 
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<600 W
侧面安
 

 
 
 
 
 
 

 
 

正面安
可通过D
方式进行
 

W (24/48 V)型
安装/底面安装

安装 
DIN导轨安装式和

行正面安装。

 

推荐替代

S8FS-G系

型> 
装 

 

和正面安装支架

产品 
系列 

(型号：S82Y-FSG-60F)相结合

 
 
 
 

合的
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[特性] 

项目 
停产产品 

S8JX-G系列 
推荐替代产品 
S8FS-G系列 

输入电压 

15/35/100 W 型 
150 W (12/24/48 V)型 

100～240VAC (85～264VAC)自由输入 
80～370VDC 

150 W (5 V)型 
300 W (12/24/48 V)型 
600 W (12/24/48 V)型 

100～120VAC(85～132VAC)/ 
200～240VAC(170～264VAC)  
开关型 

15/30/50/100/150 W 型 
300 W (12/24/48 V)型 

100～240VAC (85～264VAC)自由输入 
120～370VDC 

600 W (12/24/48 V)型 
100～240VAC (85～264VAC)自由输入 
120～350 VDC 

浪涌电流 

15/35/50/100/150 W 型 
20 A 以下(100 VAC 输入时) 
40 A 以下(200 VAC 输入时) 

300 W (12/24/48 V)型 
25 A 以下(100 VAC 输入时) 
50 A 以下(200 VAC 输入时) 

600 W (12/24/48 V)型 
30 A 以下(100 VAC 输入时) 
60 A 以下(200 VAC 输入时) 

*适用于在 25°C 冷启动 

15/30/50/100/150 W 型 
300 W (12/24/48 V)型 
600 W (12/24/48 V)型 

14 A 典型值(100 VAC 输入时) 
28 A 典型值(200 VAC 输入时) 

*适用于在 25°C 冷启动 

启动时间 

15/35/50/100/150 W 型 
600 W (12/24/48 V)型 

500ms 以下 
300 W (12/24/48 V)型 

650ms 以下 

15/30/50/100/150 W 型 
300 W (12/24/48 V)型 
600 W (12/24/48 V)型 

1000ms 以下 

输出保持时间 

15/35/50/100/150 W 型 
300 W (12/24/48 V)型 
600 W (12/24/48 V)型 

20ms 以上 

15/30/50/100/150 W 型 
8 ms 以上(100 VAC 输入时) 
16 ms 以上(200 VAC 输入时) 

300 W (12/24/48 V)型 
600 W (12/24/48 V)型 

16ms 以上 

过载保护 

15/35/50/100 W 型 
150 W (12/24/48 V)型 
额定负载电流的 105～175%、 
电压降、间隔、自动复位 

150 W (5 V)型 
额定负载电流的 105～175%、 
电压降、自动复位 

300 W (24/48 V)型 
额定负载电流的 105～175%、 
电压降、间隔、自动复位 

300 W (12 V)型 
600 W (12/24/48 V)型 
额定负载电流的 105～175%、 
反相 L 电压降， 
当过载超过5s时，电路将切断。 

15/30/50/100/150 W 型 
300 W (12/24/48 V)型 
额定负载电流的 105～160%、 
电压降、间隔、自动复位 

600 W (12/24/48 V)型 
额定负载电流的 105～160%、电压降、 
反相 L 电压降、自动复位 

  



 

[特

并

冷

衰

 

特性] 

项目 

并联运行 

冷却方式 

衰减曲线 

15
否

30
60
是

15
30

30
通

15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
60

 
 
 
 
60

 
 
 
 
 
 

5/35/50/100/
否 
00 W (12/24/
00 W (12/24/
是(最多支持

5/35/50/100/
00 W (24/48 
自然冷却 
00 W (12 V)，
通过内置风扇

5/35/50/100/

00 W (12/24/
00 W (24/48 

00 W (12 V)型

 

停产产品

S8JX-G系列

/150 W 型 

/48 V)型 
/48 V)型 
5 个) 

/150 W 型 
V)型 

，600 W (12
扇实现强制空

/150 W型 

/48 V)型 
V)型 

型 

24 

品 
列 

2/24/48 V)型
空冷 

15/3
300 W
600 W
否

600 W
是(
并联

15/3
自然

300 W
600 W
通过

 

 

15/3
300 W
600 W
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600
带并
 

推

S

0/50/100/150
W (12/24/48
W (12/48V)型

W (24 V)型 
最多 5 个，仅

联运行选项)的

0/50/100/150
然冷却 
W (12/24/48
W (12/24/48
过内置风扇实

0/50 W 型 
W (12/24/48
W (12/24/48

150 W型 

 W (24 V)型
联运行功能 

推荐替代产品 
S8FS-G系列 

0 W 型 
8 V)型 
型 

仅限(包含 
的型号)。 

0 W 型 

8 V)型 
8 V)型 
实现强制空冷 

8 V)型 
8 V)型 

型 

 
 
 
 



 

[特

输

浪

启

输

过

并

冷

衰

 
 
 
本

本

使

 

特性] 

项目 

输入电压 

浪涌电流 

启动时间 

输出保持时间

过载保护 

并联运行 

冷却方式 

衰减曲线 

本资料记载的

本资料主要记

使用说明书、

30

2
开

30
2
5

60
3
6

*适

30
6

60
5

 
30

2

30
额

相

30
是

30
通

 

30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
 

的是发行之时

记载了规格的

手册等。 

00 W (5 V)，
100～120VA
200～240VA
开关型 

00 W (5 V)型
25 A 以下(10
50 A 以下(20
00 W (5 V)型
30 A 以下(10
60 A 以下(20
适用于在 25°

00 W (5 V)型
650ms 以下 
00 W (5 V)型
500ms 以下 

00 W (5 V)，
20ms 以上 

00 W (5 V)，
额定负载电流

相 L 电压降、

当过载超过 5

00 W (5 V)，
是(最多支持

00 W (5 V)，
通过内置风扇

00 W (5 V)型

00 W (5 V)型

时的规格和价

的变更点。有

停产产品

S8JX-G系列

600 W (5 V)
AC(85～132V
AC(170～264

型 
00 VAC 输入

00 VAC 输入

型 
00 VAC 输入

00 VAC 输入

°C 冷启动 

型 

型 

600 W (5 V)

600 W (5 V)
流的 105～17

 
5s 时，电路将

600 W (5 V)
5 个) 

600 W (5 V)
扇实现强制空

型 

型 

价格。如有变

关注意事项

25 

品 
列 

)型 
VAC) 
4VAC) 

时) 
时) 

时) 
时) 

)型 

)型 
75%、电压降

将切断。 

)型 

)型 
空冷 

更，恕不另行

等使用时必须

300 W
100
120

300 W
17.
35 

*适用

300 W
100

300 W
20m

降、反

300 W
额定

电压

自动

300 W
是(

300 W
通过

300 W
单装

 
 
 
 
 
 
 
 

行通知。 
须了解的内容

推

S

W (5 V)，60
0～240VAC (
0～370VDC 

W (5 V)，60
5 A 典型值(1
A 典型值(20

用于在 25°C 冷

W (5 V)，60
00ms 以下 

W (5 V)，60
ms 以上 

W (5 V)，60
定负载电流的

压降、间隔、

动复位  

W (5 V)，60
最多支持 5 个

W (5 V)，60
过内置风扇实

W (5 V)，60
置运行、并联

容，请务必阅

推荐替代产品 
S8JX-P系列 

00 W (5 V)型 
(85～264VA

00 W (5 V)型 
100 VAC 输入

0 VAC 输入时

冷启动 

00 W (5 V)型 

00 W (5 V)型 

00 W (5 V)型 
的 105～160%

 

00 W (5 V)型 
个) 

00 W (5 V)型 
实现强制空冷 

00 W (5 V)型 
联运行 

 

阅读产品样本

C)自由输入

入时) 
时) 

%、 

本、规格书、

 
 
 
 

 


