
    

    

OMRON Corporation Industrial Automation Company  No. B-190846 

 

产品新闻  

 

 
 

产品停产通知 
 

发行日期 
2019 年 10 月 1 日 

  激光刻印机  No. 2019063C 

 
光纤激光刻印机 MX-Z2000H系列 停产通知 

 
 

 停产产品  推荐替代产品 
 光纤激光刻印机  光纤激光刻印机 

 

MX-Z2000H 
MX-Z2050H 
MX-Z2055H 

 

MX-Z2000H-V1 
MX-Z2050H-V1 
MX-Z2055H-V1 
(2019年10月发售) 

 
■订货截止日期 

2020年10月底 
 
■发货截止日期 

2021年1月底 
 
■维修服务截止日期 

2028年3月底 
 
■使用推荐替代产品时的注意事项 

・控制器的联锁接插件规格已变更。使用以往的接插件时需另行使用转换电缆。 
 
・新增EtherNet/IPTM规格。请根据使用方法选择设定。 

 
■与停产产品的不同点 

推荐替代产品型号 本体颜色 外形尺寸 接线连接 安装尺寸 额定性能 动作特性 操作方法 
MX-Z2000H-V1 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 

MX-Z2050H-V1 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 

MX-Z2055H-V1 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 

 

◎ ： 兼容 
○ ： 基本没有变更/相似性很高的变更 
× ： 变更较大 
－ ： 无对应规格 

 
■停产产品与推荐替代产品 

停产产品 推荐替代产品 
MX-Z2000H MX-Z2000H-V1 
MX-Z2050H MX-Z2050H-V1 
MX-Z2055H MX-Z2055H-V1 
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■本体颜色 
停产产品 

MX-Z2000H、-Z2050H、-Z2055H 
推荐替代产品 

MX-Z2000H-V1、-Z2050H-V1、-Z2055H-V1 

头部外壳 黑色 
控制器外壳  黑色 
 

 
 

头部外壳 黑色 
控制器外壳 黑色 
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■端子配置/接线连接 
停产产品 

MX-Z2000H、-Z2050H、-Z2055H 

控制器 端子配置 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
联锁接插件规格 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

安全继电器单元等

安全继电器单元的输入

安全继电器单元的输出

显示屏
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■端子配置/接线连接(续) 
推荐替代产品 

MX-Z2000H-V1、-Z2050H-V1、-Z2055H-V1 

控制器 联锁接插件 
 
■5、10、11、12、13 各接插件类 

变更了接插件位置。 
 

■14 联锁接插件 
变更了规格和插针数。 

 
■15 安全继电器 
在外面配置了继电器。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
联锁接插件规格 
 

联锁连接的外部设备电缆用接插件为以下产品。 
PHOENIX CONTACT FMC1,5/12-STF-3,5 
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■安装尺寸 
停产产品 

MX-Z2000H、-Z2050H、-Z2055H 
推荐替代产品 

MX-Z2000H-V1、-Z2050H-V1、-Z2055H-V1 

 
 
 

 
 

 
安装尺寸无变更 
 

 

 
■外形尺寸 

停产产品 
MX-Z2000H、-Z2050H、-Z2055H 

推荐替代产品 
MX-Z2000H-V1、-Z2050H-V1、-Z2055H-V1 

 
 
 

 
 

 
 

 
外形尺寸、重量无变更。 
 

 
 

 

 

(单位：mm) (单位：mm) 
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■额定值/性能 
停产产品 

MX-Z2000H、-Z2050H、-Z2055H 
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■额定值/性能(续) 
推荐替代产品 

MX-Z2000H-V1、-Z2050H-V1、-Z2055H-V1 
 
外部接口 变更了联锁端子的规格和插针数。 
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■动作特性 
停产产品 

MX-Z2000H、-Z2050H、-Z2055H 
推荐替代产品 

MX-Z2000H-V1、-Z2050H-V1、-Z2055H-V1 

联锁内部电路图 
 

 

联锁内部电路图 
变更了规格和插针数。 

 
 

 
 

 
■操作方法 

停产产品 
MX-Z2000H、-Z2050H、-Z2055H 

推荐替代产品 
MX-Z2000H-V1、-Z2050H-V1、-Z2055H-V1 

・EtherNet/IPTM规格 

 
 
 
 
・使用监视器、鼠标、键盘 

※基于内部软件的用户界面操作 
软件Version3.0以上 

・EtherNet/IPTM规格 
新增EtherNet/IPTM规格。 
根据设定时使用的规格，选择指令区域和响应区域

的大小。 
 

 
 
・使用监视器、鼠标、键盘(无变更) 

※基于内部软件的用户界面操作 
软件Version4.0以上 

 
・I/O通信、串行通信、Ethernet通信 

规格无变更。 
 

 
 
 
本资料记载的是发行之时的规格和价格。如有变更，恕不另行通知。 
本资料主要记载了规格的变更点。有关注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品样本、规格书、使用说明书、手册等。 

 


